	SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno – do drogi nr 17 w km 0+244 ÷ 0+484



Spis treści

1. D.00.00.00 – Wymagania ogólne
2. D.01.02.04 –  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
3. D.02.00.01 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne
4. D.05.03.11 – Frezowanie nawierzchni bitumicznej
5. D.05.03.05b – Warstwa wiążąca – wyrównawcza
6. D.04.05.01 – Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

7. D.04.07.01a – Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych

8. D.04.01.01 - Koryto
9. D.04.02.01 - Warstwa odsączająca
10. D.08.01.01 – Krawężnik  betonowy
11. D.08.03.01 – Obrzeże betonowe
12.  D.04.06.01 – Chudy beton
13.  D.05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
14.  D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie

15.  D.05.03.05a – Warstwa ścieralna

16.  D.06.03.01a – Pobocze z kruszywa łamanego

17.  D.03.01.03b – Oczyszczenie rowów z namułu

18. D.03.02.01a – Regulacja pionowa studzienek 
