	SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów w km 0+520 ÷3+035 



Spis treści

1. D.00.00.00 – Wymagania ogólne
2. D.01.00.00 – Roboty przygotowawcze
3. D.01.02.04 – Roboty rozbiórkowe.
4. D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie 

5. D.05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 
                        wyrównawcza

6. D.05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.

7. D.06.03.01 – Ścinanie i uzupełnianie poboczy

8. D.06.03.01a – Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

9. D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

10. D.04.02.01 – Warstwy odsączające i odcinające

11. D.04.04.00 – Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne

12. D.04.04.02 – Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D.08.01.01 – Krawężniki betonowe
14. D.08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe

15. D.05.03.23a – Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

16. D.06.02.01a – Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod 
                        zjazdem
17. d.03.01.03b – Oczyszczenie rowu z namułu

18. D.07.02.01 – Oznakowanie pionowe

19. D.07.01.01 – Oznakowanie poziome 
20. Szczegółowa specyfikacja techniczna SSOD ( dwa sygnalizatory na 
dwóch miastach )

21. Szczegółowa specyfikacja techniczna na znak aktywny D-6
