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pobocze z kruszywa łamanego gr 10 cm

4cm warstwa ścieralna z betonu  asfaltowego PN-EN, KR-3
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego PN-EN, KR-3
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego PN-EN, KR-3
istniejąca konstrukcja nawierzchni

4cm
0,1Mg/m2

4cm warstwa ścieralna z betonu  asfaltowego PN-EN, KR-3
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego PN-EN, KR-3
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego PN-EN, KR-3
podbudowa z kruszywa łamanego

4cm
0,1Mg/m2

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
30cm
12cm

istniejący rów do odmulenia

0,55 0,55

Data:Podpis:

Opracowanie:

Nazwisko:

1:50
Nr rysunku:

Skala:Obiekt:

   lipiec
 2019r

mgr inż. Krzysztof 
Świętochowski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - 
Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - 
Żelechów - Dudki - Trojanów - Etap II - dojazd do mostu 
Nr JNI 1001825

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 8+996 - 9+596


