	SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  w m. Sokół (Gmina Sobolew)



Spis treści

1. D.00.00.00 – Wymagania ogólne
2. D.01.02.01 – Usunięcie drzew i krzaków
3. D.01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

4. D.02.01.01 – Wykonanie  wykopów  w  gruntach nieskalistych
5. D.04.02.01 – Warstwy  odsączające i odcinające  
6. D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie

7. D.04.04.00 - Podbudowa  z  kruszyw. wymagania ogólne
8. D.04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

9. D.04.06.01 - Podbudowa  z  chudego  betonu
10. D.05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
11. D.05.03.23 - Nawierzchnia  z  betonowej  kostki brukowej  dla  dróg  i  ulic  oraz  placów  i  chodników
12. D.06.02.01 - przepusty pod  zjazdami
13. D.06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy
14. D.06.04.01 - Oczyszczenie  rowu  z  namułu

15. D.08.03.01 - Betonowe  obrzeża  chodnikowe
16. D.05.03.05a - Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2
17. D.05.03.05b - Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
wyrównawcza wg WT-1 i WT-2
