Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  w m. Sokół (Gmina Sobolew)
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          PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  w m. Sokół (Gmina Sobolew)
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	1.1
	D.01.01.01
	KSNR 1 0104-03
	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym
	km
	km 6+594 - 7+294 -0,7km
	0,7

	1.2
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0108-02
	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości
	ha
	str. P 100m x 2m = 200m2/10000 = 0,02ha
	0,02

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE


	2.3
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-04
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m2
	w km 6+594 - 6m x 5m = 30m2 – początek
w km 7+294 - 5,5m x 5m = 27,5m2 - zakończenie
	57,5

	2.4
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m
	zjazdy str. P: km 6+711 - 7m; km 6+764 - 5m; km 6+931 - 6m; km 7+067 - 6m; km 7+122 - 7m; km 7+160 - 5m; km 7+254 - 5m
	41

	2.5
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	Istniejące zjazdy z kostki: str. P km 6+802 - 20m; str. P km 7+811 - 10m; str. P km 7+039 - 12,4m
	42,4

	2.6
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-06
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie  z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m2
	str. P zjazd w km 6+802 - ((7,3m + 4,2m) x 3,6m)/2 = 20,7m2
str. P dojście do furtki w km 6+811 - 2,0m x 4,0m = 8m2
str. P zjazd w km 6+887 - 8,6m x 4,3m = 36,98m2
str. P zjazd w km 7+236 - 7,1m x 2,8m = 19,88m2
	77,56

	2.7
	D.01.02.04
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	str. P zjazd w km 6+802 - ((7,3m + 4,2m) x 3,6m)/2 = 20,7m2
str. P dojście do furtki w km 6+811 - 2,0m x 4,0m = 8m2
str. P zjazd w km 7+039 - 7,6m x 2,4m = 18,24m2
	38,94

	PODBUDOWA


	3.8
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	km 6+594 - 7+294 = 700m x 5,6m = 3920m2
	3920

	3.9
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 6+594 - 7+276 = 700m x 5,6m = 3920m2
	3920

	3.10
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg. PN-EN, KR-2 grubości 3cm, wbudowanym mechanicznie
	t
	km 6+594 - 7+276 = 700m x 5,6m x 0,075Mg/m2 = 294Mg
	294

	NAWIERZCHNIA


	4.11
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 6+594 - 7+294 = 700m x 5,6m = 3920m2
	3920

	4.12
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0308-01
	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	km 6+594 - 7+294 = 700m x 5,6m = 3920m2
	3920

	4.13
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 6+594 - 7+294 = 700m x 5,5m = 3850m2
	3850

	4.14
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	km 6+594 - 7+294 = 700m x 5,5m = 3850m2
	3850

	ZJAZDY Z KRUSZYWA


	5.15
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polipropylenowe spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm
	m
	zjazdy str. P: km 6+622 - 7,0m; km 6+637 - 7,0m; km 6+657 - 7,0m; km 6+711 - 7,0m; km 6+735 - 7,0m; km 6+764 - 7,0m; km 6+793 - 7,0m; km 6+825 - 7,0m; km 6+835 - 7,0m; km 6+931 - 7,0m; km 6+975 - 7,0m, km 7+067 - 7,0m; km 7+122 - 7,0m; km 7+160 - 7,0m; km 7+254 - 7,0m; km 7+281 - 7,0m;
	112

	5.16
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów głębokości 20cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku do utylizacji
	m2
	zjazdy str. P - 301,76m2
	301,76

	5.17
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0104-05
	Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	zjazdy str. P - 301,76m2
	301,76

	5.18
	D.04.04.02
	KSNR 6 0113-06
	Nawierzchnia z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	zjazdy str. P - 301,76m2
	301,76

	ZJAZDY Z KOSTKI I BITUMICZNE



	6.19
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polipropylenowe spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm
	m
	zjazd str. P w km 6+802 - 7m
dojście do furtki str. P w km 6+811 - 3m
zjazd str. P w km 6+887 - 7m
zjazd str. P w km 7+236 - 7m
	21

	6.20
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów głębokości 20cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku do utylizacji
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 20,7m2
dojście do furtki w km 6+811 - 8,0m2
zjazd str. P w km 6+887 - 18,86m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	58,42

	6.21
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości w gruncie kat. I-IV (Krotność 2,0 - 10cm) - z zał. i wywiezieniem urobku do utylizacji
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 20,7m2
dojście do furtki w km 6+811 - 8,0m2
zjazd str. P w km 6+887 - 18,86m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	58,42

	6.22
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0104-05
	Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 20,7m2
dojście do furtki w km 6+811 - 8,0m2
zjazd str. P w km 6+887 - 18,86m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	58,42

	6.23
	D.04.04.02
	KSNR 6 0113-02
	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	zjazd str. P w km 6+887 - 18,86m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	37,72

	6.24
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe C 8-10 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 20,7m2
dojście do furtki w km 6+811 - 8,0m2
	20,70

	6.25
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe C 8-10 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	zjazd str. P w km 7+039 - 18,24m2
	18,24

	6.26
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem (materiał inwestora)
	m
	zjazd str. P km 6+802 - 20m
zjazd str. P km 6+811 - 10m
zjazd str. P km 7+039 - 12,4m
	42,4

	6.27
	D.05.03.23a
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 20,7m2
dojście do furtki str. P w km 6+811 - 8,0m2
zjazd str. P w km 7+039 - 18,24m2
	38,94

	6.28
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 5,11m2
zjazd str. P w km 7+039 - 9,12m2
	14.23

	6.29
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 5,11m2
zjazd str. P w km 7+039 - 9,12m2
	14.23

	6.30
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0308-01
	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 5,11m2
zjazd str. P w km 6+887 - 18,86m2
zjazd str. P w km 7+039 - 9,12m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	51,95

	6.31
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg. PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 
	m2
	zjazd str. P w km 6+802 - 5,11m2
zjazd str. P w km 6+887- 18,86m2
zjazd str. P w km 7+039 - 9,12m2
zjazd str. P w km 7+236 - 18,86m2
	51,95

	POBOCZA



	7.32
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (Krotność - 0,5- 5cm)
	m2
	str. P km 6+594 - 7+294 = 700m - 102m  (zjazdy) = 598m x 1m = 598m2
str. L km 6+594 - 7+294 = 700m x 1m = 700m2
	1298

	7.33
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-06
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	str. P km 6+594 - 7+294 = 700m - 102m  (zjazdy) = 598m x 1m = 598m2
str. L km 6+594 - 7+294 = 700m x 1m = 700m2
	1298

	ROWY

	8.34
	D.06.04.01
	KNR 2 -31 1403-06
	Odmulenie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	m
	str. P w km 6+594 - 7+294 = 700m
	700

	8.35
	D.06.04.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji (transport urobku z renowacji rowu)
	m3
	str. P w km 6+594 - 7+294 = 700m x ((0,4m + 1,6m)/2 x 0,6m) = 420m3
	420


