Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród (Gmina Żelechów) – etap II
Nazwy i kody:

a) grupa robót – 452

b) klasa robót – 4523

c) kategoria robót - 45233
Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród (Gmina Żelechów) – etap II
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26

Data:

16.12.2020r
Spis treści

1. PODBUDOWA
2. NAWIERZCHNIA
3. POBOCZA
PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska – Bród (Gmina Żelechów) – etap II
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                                                                           PODBUDOWA


	1.1
	D.04.04.02
	KNNR 6 0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10cm x 0,8 = 8cm. Krotność = 0,8
	m3
	w km 1+817 ÷ 2+073 = 256m x 4,2m = 1075,2m2 x 0,08m = 86,02m3
w km 2+454 ÷ 2+811 = 357m x 4,2m = 1499,4m2 x 0,08m = 119,95m3
	205,97

	                                                                                       NAWIERZCHNIA



	2.2
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m²
	km 1+817 ÷ 2+073 = 256m 4,1m = 1049,6m2
km 2+454 ÷ 2+811= 357m x 4,1m = 1463,7m2
	2513,3

	3.2
	D.05.03.05 b
	KNNR 6    0308- 03
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm x 0,5 = 3cm (warstwa wiążąca) AC 11W KR-2
	m2
	km 1+817 ÷ 2+073 = 256 x 4,1m = 1049,6m2
km 2+454 ÷2+811 = 357m x 4,1m = 1463,7m2
	2513,3

	4.2
	D.04.03.01  
	 KNNR  6  1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 1+817 ÷ 2+080 = 263m x 4m = 1052m2
km 2+454 ÷ 2+811 = 360m x 4m =  = 1440m
	2492

	5.2
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S KR-3
	m²
	km 1+817 ÷ 2+080 = 263m x 4m = 1052m2
km 2+454 ÷ 2+814 = 360m x 4m = 1440m2

	2492

	                                                                                             POBOCZA


	6.3
	D.02.00.00
	KNR 2-01 0206-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km – dokop na uzupełnienie poboczy
	m³
	
	50

	7.3
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych 
	m2
	km 1+817 ÷ 2+080 = 263m x 2 x 1m = 526m2
km 2+454 ÷ 2+814 = 360m x 2 x 1m = 720m2
	1246


