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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda w m. Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny).
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m²
	w km 4+034 5m x 4,5m = 22,5m²
w km 5+033 5m x 4,5m = 22,5m²
	45

	1.2
	D.01.02.04
	KNR AT-03 0105-03
	Mechaniczna rozbiórka płyty betonowej o gr. do 20cm z wywozem urobku do utylizacji
	m²
	str. P zjazd 6m x 2m = 12m²
	12

	1.3
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – do regulacji wysokościowej
	m
	str. P zjazd
	11

	1.4
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-07
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej – do regulacji wysokościowej
	m
	str. P zjazd
	6

	1.5
	D.01.02.04
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej – do regulacji wysokościowej
	m²
	str. P zjazd 11m x 3m = 33m²
	33

	1.6
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60cm – do utylizacji
	m
	str. P zjazd gruntowy
	6

	1.7
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0108-05
	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	ha
	str. P w km 4+034÷4+119 = 85m x 2m = 0,017ha
str. L w km 4+034÷4+150 = 116m x 2m = 0,023ha

str. P w km 4+304÷4+414 = 110m x 2m = 0,022ha
	0,062

	1.8
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-02
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25cm) 
	szt.
	wykaz drzew do wycinki 
	5

	1.9
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-03
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35cm) 
	szt.
	wykaz drzew do wycinki
	1

	1.10
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45cm) 
	szt.
	wykaz drzew do wycinki
	2

	1.11
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-05
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.46-55cm) 
	szt.
	wykaz drzew do wycinki
	2

	1.12
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103--07
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75cm) 
	szt.
	wykaz drzew do wycinki 
	1

	1.13
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-02
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25cm)
	szt.
	
	5

	1.14
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-03
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35cm)
	szt.
	
	1

	1.15
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45cm)
	szt.
	
	2

	1.16
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-05
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55cm)
	szt.
	
	2

	1.17
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-07
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75cm)
	szt.
	1szt. + 6szt.(karpy po wcześniej ściętych drzewach)
	7

	1.18
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km
	m³
	drzewa o śr. 16-25cm – 5szt. x 3,14 x 0,12m x 0,12m  x 4m = 0,90m³

drzewa o śr. 26-35cm – 1szt. x 3,14 x 0,17m x 0,17m x 4m = 0,36m³

drzewa o śr. 36- 45cm – 2szt. x 3,14 x 0,22m x 0,22m x 4m = 1,22m³

drzewa o śr. 46 – 55cm – 2szt. x 3,14 x 0,27m x 0,27m x 4m = 1,83m³

drzewa o śr. 66-75cm – 1szt x 3,14 x 0,37m x 0,37m x 4m = 1,72m³
	6,03

	1.19
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc – dodatek za każde dalsze 0,5km wywozu. Krotność = 64
	m³
	
	6,03

	1.20
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	karpa o śr. 0,25m = 0,125m x 0,125m x 3,14 x 5m = 0,24mp

karpa o śr. 0,35m = 0,175m x 0,175m x 3,14 x 1m = 0,1mp

karpa o śr. 0,45m = 0,225m x 0,225m x 3,14 x 2m = 0,32mp
karpa o śr. 0,55m = 0,275m x 0,275m x 3,14 x 2m = 0,47mp
karpa ośr. 0,75m = 0,375m x 0,375m x 3,14 x 7m = 3,09mp
	4,22

	1.21
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-05
	Wywożenie karpiny – dodatek za każde dalsze 0,5km wywozu. Krotność = 64
	mp
	
	4,22

	1.22
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km
	mp
	11szt. x 0,5mp = 5,5mp
	5,5

	1.23
	D01.02.01
	KNR 2-01 0110-05
	Wywożenie gałęzi – dodatek za każde dalsze 0,5km wywozu
	mp
	
	5,5


	ROBOTY ZIEMNE

	2.24
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km – dokop na zasypanie dołów po ściętych drzewach 
	m³
	17szt.(11szt. + 6szt.) x 1,5m3 = 25,5m3
	25,5

	                                                                         PODBUDOWA - przełomy

	3.25
	D.02.00.00
	KNR 2-31     0101-01
	Mechaniczne wykonywanie koryta w miejscach wystąpienia przełomów w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm – urobek do utylizacji
	  m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	   285,80

	3.26
	D.02.00.00
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta w miejscach wystąpienia przełomów w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5cm głębokości – urobek do utylizacji. Krotność = 6
	  m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	   285,80

	3.27
	D.04.05.01
	KNNR 6 0111-02
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5MPa, warstwa gr. 15cm
	  m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	   285,80

	3.28
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - tłuczeń
	  m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	   285,80

	3.29
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm – mieszanka 0/31,5mm
	  m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	   285,80

	3.30
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8cm AC 22P KR-3
	 m²
	str P w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m2
str L w km 4+524 – 4+554 = 30m x 1m = 30m²

w km 4+554 – 4+590 = 36m x 4,5m = 162m²

str L w km 4+590 – 4+619 = 29m x 2,2m = 63,8m²
	  285,80

	3.31
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	w km 4+034 – 5+033 = 999m x 4,5m = 4495,5m²
	 4495,50

	3.32
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 4+034 – 5+033 = 999m x 4,5m = 4495,5m²
	 4495.50

	3.33
	D.04.08.01
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11W KR-2 
	t
	w km 4+034 – 5+033 = 999m x 4,5m = 4495,5m2 x 0,075t/m² = 337,16t
	   337,16

	PODBUDOWA – poszerzenie jezdni

	4.34
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0102-01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.. II-IV – 10cm głębokości koryta – urobek do utylizacji
	m²
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m²
	1298,70

	4.35
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0102-02
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – za każde dalsze 5cm głębokości koryta – urobek do utylizacji. Krotność = 8
	m²
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m2
	  1298,70

	4.36
	D.04.05.01
	KNNR 6 0111-02
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa, warstwa gr. 15cm
	m²
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m²
	  1298,70

	4.37
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - tłuczeń
	m²
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m²
	  1298,70

	4.38
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm
	m2
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m²
	1298.70

	4.39
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8cm AC 22P KR-3
	m2
	str L i P w km 4+034 – 5+033 = 999m x 2 x 0,65m = 1298,7m²
	1298,70

	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	5.40
	D.02.00.00
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku do utylizacji – kopanie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna 
	m³
	(1,6m + 0,4m)/2 x 0,6m x 999m x 2 = 1198,8m³
	  1198,80

	5.41
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60cm – do utylizacji
	m
	w km 4+312
	      4

	5.42
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-04
	Rozebranie przepustów rurowych – ławy betonowe – do utylizacji
	m³
	w km 4+312
	      0,3

	5.43
	D.05.03.04
	KNR 2-31 0109-03
	Ława betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm x 2 = 24cm. Krotność = 2
	m²
	w km 4+312  1,3m x 1,1m x 2 = 2,86m²
	     2,86

	5.44
	D.03.01.01
	KNR 2-31 0602-01
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 60cm
	m
	w km 4+312
	       2

	5.45
	D.06.01.01
	KNNR 1 0509-03
	Obudowanie kamieniem brukowym wlotów i wylotów przepustów na warstwie betonu B-10 z zamuleniem spoin zaprawą cementowo-piaskową
	m²
	w km 4+312
	       3,5

	NAWIERZCHNIA

	6.46
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 4+034 – 5+033 = 999m x 5,5m = 5494 5m2
	5494,50

	6.47
	D.05.03.26
	KNR AT-03 0203-01
	Siatka przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 
	m2
	str P i L w km 4+034 – 4+552 = 490mm x 1m x 2 = 980m²
w km 4+524 – 4+619 = 95m x 5,5m = 522,5m²

str P i L w km 4+619 – 5+033 = 414m x 1m x 2 = 828m²
	2330,50

	6.48
	D05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3   

	m2
	w km 4+034 – 5+033 = 999m x 5,5m = 5494,5m2
	5494,50

	ZJAZDY INDYWIDUALNE

	7.49
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywiezieniem urobku do utylizacji 20cm x 1,5 = 30 cm 
Krotność = 1,5
	m2
	28 x 18,86m² = 528,08m²
	528,08

	7.50
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polipropylenu spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm
	m
	28 x 7m = 196m
	196

	7.51
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zag. 10cm
	m²
	28 x 18,86m² = 528,08m²
	528,08

	7.52
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-02
	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 20cm – 0/31,5mm
	m2
	28 x 18,86m² = 528,08m²
	528,08

	ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ – do regulacji wysokościowej

	8.53
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe z oporem
	m³
	11m x 0,06m³/m
	0,66

	8.54
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	
	11

	8.55
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z oporem
	m
	
	6

	8.56
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	11m x 3m = 33m²
	33

	8.57
	D.05.03.23a
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m²
	11m x 3m = 33m²
	33

	

	POBOCZA

	9.58
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402 -05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10cm. Krotność = 0,3
	m²
	str P 999m – (14 x 5m) = 929m x 1m = 929m2
str L 999m – (14 x 5m) = 929m x 1m = 929m2
	1858

	9.59
	D.04.04.00
	KNNR 6 0113-05
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm po zagęszczeniu
	m2
	str P 999m – (14 x 5m) = 929m x 1m = 929m2
str L 999m – (14 x 5m) = 929m x 1m = 929m2
	1858


