Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

Nazwy i kody:

a) grupa robót – 452

b) klasa robót – 4523

c) kategoria robót - 45233
Adres obiektu budowlanego:

Drogi powiatowe na terenie powiatu garwolińskiego
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26

Data:

21.03.2021r.
Spis treści

1. NAWIERZCHNIA

2. POBOCZA
          PRZEDMIAR ROBÓT
Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	NAWIERZCHNIA



	1.1
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	-
	15900

	1.2
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją nawierzchni drogowych
	m2
	-
	15900

	1.3
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR-3
	m2
	- 
	11500

	1.4
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR-3. Krotność 1,25 x 4cm = 5cm z uszczelnieniem złączy podłużnych i poprzecznych taśma asfaltową.

Krotność = 1,25
	m2
	-
	4400

	POBOCZA



	2.5
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm. Krotność 0,5 x 10cm = 5cm
	m2
	800m x 1m x 2 = 1600m2
	1600

	2.6
	D.06.03.01a
	KNNR 6 0113-05
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10cm
	m2
	800m x 1m x 2 = 1600m2
	1600


