                  Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda na odcinku  Zabruzdy – Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny). 
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Droga powiatowa Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda – na odcinku              Zabruzdy – Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny).
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08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26
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PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny – Jagodne – Prawda na odcinku Zabruzdy – Kruszówka (Gmina Miastków Kościelny).
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                                                       ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-01
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wywiezieniem urobku do utylizacji
	m²
	w km 3+676,5   3,75m x 4,95m = 18,56m2
w km 4+034  3,75m x 5,5m = 20,62m2
w km 5+033  3,75m x 5,5m = 20,62m2

zjazd 3,75m x 4,3m = 16,12m2

w km 5+180  3,75m x 4,3m = 16,12m2
	92,04

	1.2
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0108-05
	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	ha
	str. P w km 3+676,5 – 4+034  217,5m x 2m = 0,043ha
str. L w km 3+676,5 – 4+034  300m x 2m = 0,06ha
	0,103

	                                                                                        ODWODNIENIE

	2.3
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywiezieniem urobku do utylizacji
	m
	str. P i L w km 3+676,5 – 4+034 = 357,5m x 2 = 715m
	715

	                                                                                          PODBUDOWA 

	3.4
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	w km 3+676,5 – 4+034 = 357,5m x (od 4,15m – 4,95m  śr. 4,69m) = 357,5m x 4,69m = 1676,67m2
w km 5+033 – 5+075 = 42m x 4,6m = 193,20m2
zjazd 4,3m x 24m + (4,3m + 21m)/2 x 10m = 182,50m2

zjazd  (4,5m + 11,5m)/2 x 10m + (4,5m + 16m)/2 x 10m = 182,5m2
w km 5+075 – 5+180 = 105m x 4,3m = 451,50m2
	 2733,57

	3.5
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 50kg/m2
	t
	2733,57m2 x 0,05t/m2 = 136,68t
	   136,68

	NAWIERZCHNIA

	4.6
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 3+676,5 – 4+034 = 357,5m x (od 4,15m – 4,95m  śr. 4,69m) = 357,5m x 4,69m = 1676,67m2
w km 5+033 – 5+075 = 42m x 4,6m = 193,20m2

zjazd 4,3m x 24m + (4,3m +21m)/2 x 10m = 229,70m2

zjazd (4,5m +11,5m)/2 x 10m + 4,5m +16m)/2 x 10m = 182,50m2

w km 5+075 – 5+180 = 105m x 4,3m = 451,50m2
	2733,57

	4.7
	D05.03.05a
	KNNR 6 0309-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3  z zastosowaniem taśm bitumicznych na złączach.

	m2
	w km 3+676,5m – 4+034 = 357,5m x (od 4,15m – 4,95m  śr. 4,69m) = 357,5m x 4,69m = 1676,67m2
w km 5+033 – 5+075 = 42m x 4,6m = 193,20m2

zjazd 4,3m x 24m + (4,3m + 21m)/2 x 10m = 229,70m2

zjazd (4,5m + 11,5m)/2 x 10m + (4,5m + 16m)/2 x 10m = 182,50m2

w km 5+075 – 5+180 = 105m x 4,3m = 451,50m2
	2733,57

	

	POBOCZA

	5.8
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402 -05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10cm z wywozem urobku do utylizacji
	m²
	str P I L w km 3+676,5m – 4+034 = 357,5m x 1m x 2 = 715m2
str P w km 5+033 – 5+075 = 42m x 1m = 42m2

zjazdy 34m x 1m = 34m2

str P i L w km 5+075 – 5+180 = 105m x 1m x 2 = 210m2
	1001

	5.9
	D.04.04.00
	KNR 2-31 0114-05
	Pobocze z kruszywa łamanego – o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	str P i L w km 357,5m  x 1m x 2 = 715m2
str P w km 5+033 – 5+075 = 42m x 1m = 42m2

zjazdy 106m  x 1m = 106m2

str P i L w km5+075 – 5+180 = 105m x 1m x 2 = 210m2
	1073


