Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  w m. Sokół (Gmina Sobolew) – etap II
Nazwy i kody:

a) grupa robót – 452

b) klasa robót – 4523

c) kategoria robót - 45233
Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26

Data:

30.06.2021r.
Spis treści

1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3. PODBUDOWA

4. NAWIERZCHNIA

5. ZJAZDY Z KRUSZYWA
6. ZJAZDY BITUMICZNE, PŁYT EKO
7. POBOCZA
8. ROWY
          PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn  w m. Sokół (Gmina Sobolew) etap II
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	1.1
	D.01.01.01
	KSNR 1 0104-03
	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym
	km
	km 6+191 - 6+594 - 0,403km
	0,403

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE



	2.2
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m2
	w km 6+191 - 5,6m x 5m = 28,0m2 – początek

w km 6+594 - 5,6m x 5m = 28,0m2 – zakończenie

frezowanie na wysokości zjazdu km 6+579 - 14mx1,5m = 21,0m2
	77

	2.3
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	Istniejący zjazd z płyt EKO str. L km 6+399 - 11,4m
	11,4

	2.4
	D.01.02.04
	KNR 2-25 0407-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt EKO o gr. 12cm
	m2
	ist. zjazd z płyt EKO str. L w km 6+399 - 4,4m x 2,3m = 10,12m2
	10,12

	PODBUDOWA



	3.5
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	km 6+191 - 6+594 = 403m x 5,6m = 2256,8m2
Łuk  [(5,6m+6,2m)x40m]/2 + [(6,2m+5,6m)x60m]/2 = 590m2
	2846,8

	3.6
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 6+191 - 6+594 = 403m x 5,6m = 2256,8m2
Łuk  [(5,6m+6,2m)x40m]/2 + [(6,2m+5,6m)x60m]/2 = 590m2
	2846,8

	3.7
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, AC 11W, KR-2
	t
	km 6+191 - 6+594 = 403m x 5,6m x 0,075Mg/m2 = 169,26Mg
Łuk  [(5,6m+6,2m)x40m]/2 + [(6,2m+5,6m)x60m]/2 = 590m2 x 0,075Mg/m2 = 44,25Mg
	213,51

	NAWIERZCHNIA



	4.8
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	km 6+191 - 6+594 = 403m x 5,5m = 2216,5m2
Łuk  [(5,5m+6,1m)x40m]/2 + [(6,1m+5,5m)x60m]/2 = 580m2
	2796,5

	4.9
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S, KR-3
	m2
	km 6+191 - 6+594 = 403m x 5,5m = 2216,5m2
Łuk  [(5,5m+6,1m)x40m]/2 + [(6,1m+5,5m)x60m]/2 = 580m2
	2796,5

	ZJAZDY Z KRUSZYWA



	5.10
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury polipropylenowe spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 15cm
	m
	zjazdy str. P: km 6+451,5 - 7,0m; km 6+477,5 - 7,0m; km 6+507,5 - 7,0m
	21
	

	5.11
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów głębokości 20cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku do utylizacji
	m2
	zjazdy str. L: km 6+193 - 18,86m2, km 6+297,5 - 18,86m2, km 6+450 - 18,86m2
zjazdy str. P: km 6+276 - 12,6m2; km 6+351,5 - 18,86m2; km 6+394 - 18,86m2; km 6+435,5 - 25,86m2; km 6+451,5 - 18,86m2; km 6+477,5 - 18,86m2; km 6+507,5 - 18,86m2
	189,34
	

	5.12
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0104-05
	Warstwa odsączająca w korycie zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
	m2
	zjazdy str. L: km 6+193 - 18,86m2, km 6+297,5 - 18,86m2, km 6+450 - 18,86m2
zjazdy str. P: km 6+276 - 12,6m2; km 6+351,5 - 18,86m2; km 6+394 - 18,86m2; km 6+435,5 - 25,86m2; km 6+451,5 - 18,86m2; km 6+477,5 - 18,86m2; km 6+507,5 - 18,86m2
	189,34
	

	5.13
	D.04.04.02
	KSNR 6 0113-06
	Nawierzchnia z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15cm
	m2
	zjazdy str. L: km 6+193 - 18,86m2, km 6+297,5 - 18,86m2, km 6+450 - 18,86m2
zjazdy str. P: km 6+276 - 12,6m2; km 6+351,5 - 18,86m2; km 6+394 - 18,86m2; km 6+435,5 - 25,86m2; km 6+451,5 - 18,86m2; km 6+477,5 - 18,86m2; km 6+507,5 - 18,86m2
	189,34
	

	ZJAZDY BITUMICZNE, PŁYT EKO



	6.14
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0105-03
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3cm (Krotność 2 = 6cm) grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	ist. zjazd z płyt EKO str. L w km 6+399 - 4,4m x 2,3m = 10,12m2
	10,12

	6.15
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem (materiał inwestora)
	m
	Istniejący zjazd z płyt EKO str. L km 6+399 - 11,4m
	11,40

	6.16
	D.05.03.03
	KNR 2-31 0509-03
	Nawierzchnia z płyt EKO o grubości 12cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał inwestora)
	m2
	zjazd str. L w km 6+386 - 9,89m2
	9,89

	6.17
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	zjazd str. L w km 6+308,5 - 20,14m2
zjazd str. P w km 6+226 - 20,4m2
zjazd str. P w km 6+301,5 - 13,68m2
	54,22

	6.18
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	zjazd str. L w km 6+308,5 - 20,14m2
zjazd str. P w km 6+226 - 20,4m2
zjazd str. P w km 6+301,5 - 13,68m2
	54,22

	6.19
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (Krotność 1,75 = 7cm) (warstwa ścieralna) AC 11S, KR-3
	m2
	zjazd str. L w km 6+308,5 - 20,14m2
zjazd str. P w km 6+226 - 20,4m2
zjazd str. P w km 6+301,5 - 13,68m2
	54,22

	POBOCZA



	7.20
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (Krotność - 0,8- 8cm)
	m2
	str. P km 6+191 - 6+594 = 403m - 47,5m  (zjazdy) = 355,5m x 1m = 355,5m2
str. L km 6+191 - 6+594 = 403m - 25,0m (zjazdy) = 378,0m x 1m = 378,0m2
	733,5

	7.21
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-06
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	str. P km 6+191 - 6+594 = 403m - 47,5m  (zjazdy) = 355,5m x 1m = 355,5m2
str. L km 6+191 - 6+594 = 403m - 25,0m (zjazdy) = 378,0m x 1m = 378,0m2
	733,5

	ROWY

	8.22
	D.02.00.00
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji – kopanie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna
	m3
	str. P w km 6+191 - 6+594 = (403m - 47,5 zjazdy) x ((0,4m + 1,6m)/2 x 0,6m) = 213,3m3
	231,3
	


