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          PRZEDMIAR ROBÓT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Garwolinie
 na ul. Targowej na drodze nr 1374W

	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY POMIAROWE



	1.1
	D.01.01.01
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	0,17

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE



	2.2
	D-01.02.04
	KNNR 6 0805-06
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm i kostki brukowej gr 8cm na podsypce piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	Str. L  2,05m x 10m=20,5 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     1,85m x 10m=18,5 m2    1,80m x 10m=18 m2         1,80m x 10m=18 m2        1,85m x 10m=18,5 m2      1,90m x 10m=19 m2         1,90m x 10m=19 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10 =20 m2           2,00m x 10m=20 m2        2,05m x 10m=20,5 m2     2,20m x 10,8m=23,76 m2
Razem Str. P  294,76 m2
Str. P  152m x 3,6m=547,2 m2
294,76 m2+547,2 m2=841,96 m2
	841,96

	2.3
	D-01.02.04
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	50 m
	50

	2.4
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0813-02
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	Str. L 152m

Str. P 162m

Razem 314 m
	314

	2.5
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0817-01
	Rozebranie ścieków z klinkieru na podsypce cementowo piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	Str. P
30m+103,5m=133,5m
Str. L

103,5m
Razem ściek 237m
	237

	2.6
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki i ścieki z betonu. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	314m x 0,0825m2=25,91m3
0,25m x 237m x 0,2m=11,85m3
Razem 37,76 m3
	37,76

	2.7
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0802-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	Str. L  2,05m x 10m=20,5 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     1,85m x 10m=18,5 m2    1,80m x 10m=18 m2         1,80m x 10m=18 m2        1,85m x 10m=18,5 m2      1,90m x 10m=19 m2         1,90m x 10m=19 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10 =20 m2           2,00m x 10m=20 m2        2,05m x 10m=20,5 m2     2,20m x 10,8m=23,76 m2
Razem Str. P  294,76 m2
Str. P  152m x 3,6m=547,2 m2
294,76 m2+547,2 m2=841,96 m2
	841,96

	2.8
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0802-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 10
	m2
	Str. L 2,05m x 10m=20,5 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     1,85m x 10m=18,5 m2    1,80m x 10m=18 m2         1,80m x 10m=18 m2        1,85m x 10m=18,5 m2      1,90m x 10m=19 m2         1,90m x 10m=19 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10 =20 m2           2,00m x 10m=20 m2        2,05m x 10m=20,5 m2     2,20m x 10,8m=23,76 m2
Razem Str. P  294,76 m2
Str. P  152m x 3,6m=547,2 m2
294,76 m2+547,2 m2=841,96 m2
	841,96

	2.9
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	
	6

	2.10
	D-01.02.04
	KNR 2-31 0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	
	8

	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ



	3.11
	D-05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. Krotność 1,5
	m2
	30m x 6,9m=207 m2
103,5m x 6,7m=693,45 m2 36,5m x 7,2m=262,8 m2 7m x 5m + 10,75m=45,75 m2
Razem 1209 m2
	1209

	3.12
	D-05.03.11
	KNR 4-04 1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek za następne 4 km.
Krotność = 4
	m3
	1209m2 x 0,06m=72,54 m3
	72,54

	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ



	4.13
	D-03.02.01
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	
	11

	4.14
	D-03.05.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	
	8

	4.15
	D-01.03.04
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	
	8

	4.16
	D-01.03.04
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	
	1

	ROBOTY ZIEMNE



	5.17
	D-02.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Gł. koryta 10 cm
Krotność = 0,5
	m2
	Str. L 2,05m x 10m=20,5 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     1,85m x 10m=18,5 m2    1,80m x 10m=18 m2         1,80m x 10m=18 m2        1,85m x 10m=18,5 m2      1,90m x 10m=19 m2         1,90m x 10m=19 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10 =20 m2           2,00m x 10m=20 m2        2,05m x 10m=20,5 m2     2,20m x 10,8m=23,76 m2
Razem Str. P  294,76 m2
Str. P  152m x 3,6m=547,2 m2
294,76 m2+547,2 m2=841,96 m2
	841,96

	5.18
	D-02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV . Materiał do utylizacji przez wykonawcę.
	m3
	841,96m2 x 0,1m=84,2 m3
	84,20

	5.19
	D-04.02.01
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
	m2
	Str. L 2,05m x 10m=20,5 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     1,85m x 10m=18,5 m2    1,80m x 10m=18 m2         1,80m x 10m=18 m2        1,85m x 10m=18,5 m2      1,90m x 10m=19 m2         1,90m x 10m=19 m2        1,95m x 10m=19,5 m2     2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10m=20 m2        2,00m x 10 =20 m2           2,00m x 10m=20 m2        2,05m x 10m=20,5 m2     2,20m x 10,8m=23,76 m2
Razem Str. P  294,76 m2
Str. P  152m x 3,6m=547,2 m2
294,76 m2+547,2 m2=841,96 m2
	841,96


	CHODNIKI - ODBUDOWA



	6.20
	D-08.03.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	m3
	50m x 0,035m2=1,75 m3
	1,75

	6.21
	D-08.01.01
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	Str. L 152 m

Str. P 162 m

Razem 314 m
	314

	6.22
	D-08.03.01
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	50 m
	50

	6.23
	D-04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	841,96m2 - (81m2 + 94,5m2)=666,46 m2
	666,46

	6.24
	D-05.03.25a
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka szara.
	m2
	666,46m2 - 6,4m2 = 660,06 m2
	660,06

	6.25
	D-08.02.01
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z płyt z wypustkami grubość 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	8m x 0,8m=6,4 m2
	6,40

	ZJAZDY DO POSESJI - ODBUDOWA



	7.26
	D-04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	Str. L  4m x 2m + 1,5m x 1,5m=10,25 m2
4,5m x 1,9m + 1,5m x 1,5m=10,8 m2
4m x 1,8m + 1,5 x 1,5m=9,45 m2
7,6m x 2m + 1,5m x 1,5m=17,45 m2
4,5m x 1,9m + 1,5m x 1,5m=10,8 m2
3,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=9,25 m2
3,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=9,25 m2
7,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=17,25 m2
Razem 94,5 m2
Str. P  3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2
3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2 3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2 3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2
Razem 81 m2
Razem zjazdy 175,5 m2
	175,50

	7.27
	D-05.03.23a
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka kolorowa.
	m2
	Str. L  4m x 2m + 1,5m x 1,5m=10,25 m2
4,5m x 1,9m + 1,5m x 1,5m=10,8 m2
4m x 1,8m + 1,5 x 1,5m=9,45 m2
7,6m x 2m + 1,5m x 1,5m=17,45 m2
4,5m x 1,9m + 1,5m x 1,5m=10,8 m2
3,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=9,25 m2
3,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=9,25 m2
7,5m x 2m + 1,5m x 1,5m=17,25 m2
Razem 94,5 m2
Str. P  3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2
3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2 3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2 3,6m x 5m + 1,5m x 1,5m=20,25 m2
Razem 81 m2
Razem zjazdy 175,5 m2
	175,50

	ŚCIEKI Z KOSTKI BRUKOWEJ


	8.28
	D- D-04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	0,3m x 237m=71,1 m2
	71,10

	8.29
	D-08.05.02
	KNNR 6 0607-04
	Ścieki uliczne płaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask
	m
	Str. P  30m + 103,5m=133,5m
Str. L  103,5m
Razem ściek 237 m
	237

	8.30
	D-08.05.02
	KNNR 6 0607-08
	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd klinkieru na rąb
	m
	Str. P  30m + 103,5m=133,5m

Str. L  103,5m

Razem ściek 237 m
	237


NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
	9.31
	D-04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	30m x 6,9m=207 m2      103,5m x 6,7m=693,45 m2            36,5m x 7,2m=262,8 m2          7m x 5m + 10,75m=45,75 m2
Razem 1209 m2
	1209

	9.32
	D-05.03.05b
	KNR 2-31 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
	t
	1209m2  x 0,05Mg/m2=60,45 Mg
	60,45

	9.33
	D-04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	30m x 6,9m=207 m2      103,5m x 6,7m=693,45 m2            36,5m x 7,2m=262,8 m2          7m x 5m + 10,75m=45,75 m2
Razem 1209 m2
	1209

	9.34
	D.05.03.13
	KNNR 6 0309-02
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA  gr. 4 cm
	m2
	30m x 6,9m=207 m2      103,5m x 6,7m=693,45 m2            36,5m x 7,2m=262,8 m2          7m x 5m + 10,75m=45,75 m2
Razem 1209 m2
	1209


OZNAKOWANIE PIONOWE
	10.35
	D-07.02.01
	KNR 2-31 0702-01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt. 
	
	3

	10.36
	D-07.02.01
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	
	10


OZNAKOWANIE POZIOME
	11.37
	D-07.01.01
	KNNR 6 0705-02
	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową odblaskową - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie
	m2
	
	24,81

	11.38
	D-07.01.01
	KNNR 6 0705-05
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie (przejście dla pieszych – kolor biały na czerwonym tle)
	m2
	
	28


ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	12.39
	
	Analiza Własna
	Oświetlenie przejścia dla pieszych Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego ( 2 oprawy + 2 słupy )
	kpl
	
	1

	12.40
	
	Analiza Własna
	Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych
	kpl
	
	1

	12.41
	
	Analiza Własna
	System Dyscyplinowania Kierowców - SDK - 2 radary z wyświetlaczem prędkości zamontowane na 2. masztach MS
	kpl
	
	1

	12.42
	D.07.06.02
	KNR 2-31 0701-03
	Bariery chodnikowe U12a z poprzeczką 2,0 m (1,1 m) biało czerwone
	m
	
	100


