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I. CZESC OPISOWO - TECHNICZNA

Karta uzgodnien

do projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie drogi powiatowej
Nr 1374W na terenie miasta Garwolin (ul.Targowa).

L.p. Nazwa instytucji Uzgodnienia




PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY
Do projektu stalej organizacji drogi powiatowej Nr 1374W na terenie miasta Garwolin
(ul. Targowa)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu po przebudowie drogi powiatowe;
Nr 1374W na terenie miasta Garwolin
1.2.Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
1.3.Lokalizacja
Droga powiatowa Nr 1374W na terenie miasta Garwolin
Przedmiotowy odcinek znajduje si¢ w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Garwolinie.
1.4.Podstawy opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021r. poz. 450)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311)

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.Parametry drogi po przebudowie i projektowane oznakowanie.

Droga powiatowa Nr 1374W  na terenie miasta Garwolin po przebudowie bedzie posiadala
nastgpujace parametry techniczne:

- nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 7,2m

- obustronne chodniki o réznej szerokosci (3,6m i 1,8-2,3m)

W zwigzku z przebudowa drogi pojawia si¢ nowe znaki pionowe oraz zostanie wykonane
oznakowanie poziome. Zostang wykonane urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo ruchu drogowego
tj.. radarowe wys$wietlacze predkosci, oswietlenie przejscia dla pieszych, znak aktywny D-6,
wygrodzenie U12a typu ,,Olszyiiskiego”

Szczegdlowe rozmieszezenie oznakowania zostalo przedstawione na planie sytuacyjnym.

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi

Nie dotyczy

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposobéw ich rejestracji — w przypadku projektu
zawierajgcego znaki Swietlne o zmiennej tresci oraz w przypadku dotyczacego
zmiennej organizacji ruchu lub zawierajacego inne zmienne elementow majgce
wplyw na ruch drogowy.

Nie dotyczy

5. ROZWIAZANIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Wstep

Projekt stalej organizacji ruchu zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Prawem
o ruchu drogowym, Zalgcznikami do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegdtowych warunkow  technicznych dla znakow i sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Projektowane elementy
oznakowania nalezy ustawi¢ zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym, z uwzglednieniem
wymogow zawartych w w/w aktach.
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5.2.0znakowanie pionowe
Dla uzyskania w pelni prawidlowego i zgodnego z obowigzujagcymi przepisami oznakowania
umozliwiajacego uczestnikom ruchu bezpieczne korzystanie z drogi, niezbedne jest uwzglednienie
szeregu uwag, w trakcie procesu przygotowania znakow oraz ich usytuowania.

5.2.1. Wielko$¢ i wymiary znakéw pionowych
Wielkos¢ znakow ustawianych powinna odpowiada¢ grupie wielkosci znakéw $rednich. Drogowskazy
tablicowe powinny odpowiada¢ grupie wielkosci znakow matych. W miejscach gdzie warunki
drogowe nie pozwalaja na stosowanie znakéw malych lub zastosowanie wickszych znakéw
pogorszyloby warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych nalezy stosowaé znaki mini.
Znaki kategorii A, B, C, D, F, G i T nalezy wykona¢ wg wzoréw i wymiaréow podanych w
»Warunkach technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”, uwzgledniajac grupe wielkosci znakow.

5.2.2. Barwy znakéw pionowych
Barwy znakow, tablic i urzadzen bezpieczeistwa ruchu powinny odpowiadaé $cisle wzorom barw
zawartych w , Warunkach technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.
W trakcie procesu wykonywania znakow nalezy wrocié uwage na wykonanie obwodki stanowigcej
element poprawiajacy widoczno$¢ tarczy znaku.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg i nie wolno na niej umieszcza¢ jakichkolwiek
napiséw, rysunkow z wyjatkiem identyfikatorow znakow.

5.2.3. Liternictwo i stosowane napisy
Wszystkie napisy na znakach i tabliczkach do znakdw oraz tablicach umieszezanych dla potrzeb ruchu
drogowego wykonuje si¢ literami i cyframi odpowiadajacymi wzorom w *Warunkach technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach”.

5.2.4. Lokalizacja znakoéw w przekroju poprzecznym.
Na odcinkach drég z poboczami pionowa krawedz znaku (wewnetrzna w stosunku do drogi) nalezy
odsung¢ na zewnatrz krawedzi korony drogi na odleglo$¢ min. 0,5m. Na odcinkach drog z chodnikami
lub przy braku widocznos$ci znaku dopuszcza sie odleglos¢ pionowej krawedzi znaku od krawedzi
pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza min. 0,5m przy czym odleglosci podstawowe
Wynosza:
- na drogach z kraweznikami: 0,50-2,00 m od krawedzi jezdni
- na pasie dzielagcym jezdnie: 0,50 od krawedzi jezdni

5.2.5. Wysokos¢ umieszezania znakow
Wysoko$¢ umieszczania znakow, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika od dolnej krawedzi
znaku ustala si¢ na:
- 2,20 m przy wystepujacym ruchu pieszych
- 2,00 w pozostatych przypadkach
Przy wystepujgcym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ogranicza¢ pobocza lub skrajni dla
chodnikow. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ zastosowanie konstrukcji wysiggnikowej po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

5.2.6. Widoczno$¢ znakow
Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé widoczne dla kierujacych pojazdami w
Jjednakowym stopniu zarébwno w dzien jak i w nocy.
Przy lokalizacji znakow wykonawca powinien:

e W rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia

widocznosci na wlotach gtownych i podporzadkowanych,
e Sprawdzi¢ czy znaki nie zastaniajg si¢ nawzajem i w razie koniecznosci dokonaé korekty ich
lokalizacji

e Dokona¢ wycigcia galezi, jezeli powodujg onc zasloniecie znakow

5.2.7. Warunki wykonania znakow
Folie odblaskowe zastosowane do wykonania lic znakéw to folie typu 2. Zastosowane folic do
wykonania lic znakéw musza by¢ dopuszezone do stosowania znakiem CE zgodnie z dyrektywa UE.

5.2.8. Tarcze znakow
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Tarcze znakéow musza by¢ wykonane z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,25mm
zabezpieczonych antykorozyjnie metoda zanurzeniowa (ogniowa), ktore poddane zostang obrdbcee
chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powlokami konserwacyjnymi. Trwalos¢ tarcz
znakow nie moze by¢ mniejsza od trwalosci zastosowanej folii odblaskowej. Tarcza znaku musi byc
rowna i gladka — bez odksztalcen plaszczyzny znaku w tym pofaldowan, wgieé, lokalnych wgniecen
lub nieréwnodci.
Wszelkie materialy do laczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych muszg byé
zabezpieczone przed korozja co najmniej metoda ocynkowania ogniowego.

5.3.0znakowanie poziome
Znaki drogowe poziome, umieszczane na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub przerywanych,
strzatek, napisow, symboli oraz innych linii nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie zgodnie ze specyfikacja techniczng.

5.3.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego
Oznakowanie poziome przewidziano jako grubowarstwowe. Do oznakowania grubowarstwowego
stosowane sg materialy nie zawierajace rozpuszczalnikow i nakiadane warstwa grubosci od 3,00 mm
do 3,50 mm. Sa to masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.

6. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami przedstawionymi w Zalaczniku
nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) oraz
obowigzujacym prawem o ruchu drogowym.

7. TERMIN WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU

Stafa organizacja ruchu zostanie wprowadzona — pazdziernik - listopad 2021r.

II. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Tytul rysunku Skala Numer
1. Plan orientacyjny 1: 25000
2. Projekt statej organizacji ruchu 1:500 1
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