Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W – etap I (Gmina Wilga)
Nazwy i kody:

a) grupa robót – 452

b) klasa robót – 4523

c) kategoria robót - 45233
Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa Nr 1345W – etap I
Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26

Data:

01.10.2021r.
Spis treści
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4. ZJAZDY INDYWIDUALNE – BITUMICZNE
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6.  OZNAKOWNIE DRÓG
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W – etap I (Gmina Wilga)
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	  1.1
	D.01.00.00
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	w km 17+447 – 18+607
	1,160

	  1.2
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m2
	w km 17+447 – 37,78m
w km 18+607 – 37,78m2
	75,56

	                               PODBUDOWA


	2.3
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m²
	w km 17+447 – 18+607 – 1160m x 5,6m = 6496m2
	6496

	2.4
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m²
	w km 17+447 – 18+607 – 1160m x 5,6m = 6496m2
	6496

	2.5
	D.05.03.05 
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy + wyprofilowanie łuków poziomych  mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 16W KR-3 
	 t
	w km 17+447 – 18+607 1160mx5,6m x 0,125t/m2 = 812t
	812

	                              NAWIERZCHNIA


	3.6
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 5,6m = 6496m2
	6496

	3.7
	D.05.03.26
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne  - siatka  szklano-węglowa
	m2
	w km 17+447 – 18+607 1160m x 5,6m = 6496m2
	6496

	3.8
	D.05.03.05
	KNNR 6 0308-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR-3
	m2
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 5,6m = 6496m2
	6496

	3.9
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 5,5m = 6380m2
	6380

	3.10
	D.05.03.05
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3
	m2
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 5,5m = 6380m2
	6380

	                              ZJAZDY INDYWIDUALNE – BITUMICZNE



	4.11
	D.02.00.00
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  Krotność = 1,5
	m2
	wykaz zjazdów
	122,25

	4.12
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	wykaz zjazdów
	122,25

	4.13
	D.04.04.02
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m²
	wykaz zjazdów
	122,25

	4.14
	D.05.03.05
	KNNR 6 0308-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR-3
	m2
	wykaz zjazdów
	122,25

	4.15
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	wykaz zjazdów
	122,25

	4.16
	D.05.03.05
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3
	m2
	wykaz zjazdów
	122,25

	                              ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


	5.17
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub.  10 cm
	m²
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 2 = 2320m – 24m(zjazdy bitumiczne) = 2296m x 1m = 2296m2 
	2296

	5.18
	D.06.03.01
	KNNR 6 0113-06
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm 
	m²
	w km 17+447 – 18+607  1160m x 2 = 2320m – 24m(zjazdy bitumiczne) = 2296m x 1m = 2296m2                                                            
	2296

	5.19
	D.06.03.01
	KNNR 6 0113-05
	Opaska szer. 0,5m z kruszyw łamanych gr. 10 cm - na zjazdach bitumicznych
	m²
	wykaz zjazdów
	29,83

	                             OZNAKOWNIE DRÓG


	6.20
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt
	
	14

	6.21
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	szt
	
	26


