          KOSZTORYS OFERTOWY
Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość robót

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	1.1
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-03

	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 6 km
	m2
	2706,8

	
	

	Razem roboty przygotowawcze
	

	REMONT CZĄSTKOWY JEZDNI
	

	2.2
	D.01.02.04


	KNR 2-31 0804-03

	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - urobek do utylizacji
	m2
	45,9

	
	

	2.3
	D.02.01.01


	KNR 2-01 0206-01

	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II, gr.0,31m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji
	m3
	14,23
	
	

	2.4
	D.04.05.01
	KNNR 6 0111-02
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa  warstwa gr.15 cm
	m2
	45,9
	
	

	2.5
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/63,5mm
	m2
	45,9
	
	

	2.6
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  0/31,5 mm
	m2
	45,9
	
	

	2.7
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy
	m2
	45,9
	
	

	2.8
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm AC 22 P
	m2
	45,9
	
	

	Razem remont cząstkowy jezdni
	

	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
	

	3.9
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	26
	
	

	3.10
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	5

	
	

	3.11
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
	szt.
	12
	
	

	Razem regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej
	

	NAWIERZCHNIA
	

	4.12
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	2706,8

	
	

	4.13
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	2706,8

	
	

	4.14
	D.05.03.05a


	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 11S KR-3  (Krotność 1,25 x 4cm = 5cm) z uszczelnieniem złączy podłużnych i poprzecznych taśmą bitumiczną

 Krotność = 1,25
	m2
	2706,8

	
	

	Razem nawierzchnia
	

	OZNAKOWANIE DRÓG
	

	5.15
	D.07.01.01
	KNNR 6 0705-06
	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
	m2
	100,23
	
	

	Razem oznakowanie dróg
	

	                        Razem:
	X
	X
	X
	

	Podatek Vat 23%
	

	                                                                                Ogółem:
	


                    Słownie:

Wartość netto: ......................................................................................................................... zł.

Podatek VAT........................................................................................................................... zł.

Wartość brutto:......................................................................................................................... zł. 

Podpis/y  ......................................................................................................................................

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )
