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Km 0+012-0+024,5
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8 Kostka betonowa E
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
20 Podbudowa z kruszywa tamanego
10 Warstwa odsaczajaca | 0 Kostka betonowa
T 4 cm__ Warstwa $cieralna AC11S KR 3—44 % Podsypka cem-plaskowa 1:4 gr. dom
8cm__Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 0 Eoludoun Eupyun emAnege
| 10 Warstwa odsaczajaca
Obrzeze betonowe 30/8/100 Obrzeze betonowe 30/8/100 20 cm_Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm 5 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm 15 cm__Miesz. Zwi cementem CBGM C 1,5/2 Obrzeze betonowe 30/8/100
5 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5om
Kraweznik betonowy 15/30/100
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15 |
Km 0+033-0+093
i) 200 L5 250 15 600 7 100 y .40, ,
y:) 200 15 - 250 18, 300 Y 300 100 .40 Szer.
Pe . b : = Zmienna Zmienna
.
= = ' 2% :
! 2
Al
' 2% 3§ &%
8 Kostka betonowa B Kostka betonowa
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm 4 Podsypk 1:4 gr. 4cm 100
20 Podbudowa z kruszywa famanego | P“”““"‘;':‘w‘;’“ od"*“"" o fg;ﬁ"m Z st e ° 4cm__ Warstwa écieralna AC11S KR 3-4
e bl - - - 4om _Warstwa wiazaca AC 16W KR 3-4
Krawgznik betonowy 15/30/100 Krawgznik betos 15/30/100 8 cm__ Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4
Obrzeze betonowe 30/8/100 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm 20 cm_Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63
b Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm tawa betonowa C12/15 Lawa betonowa C12/15 15 cm_Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 15 Kru tamane 0/31,5
Km 0+105,5-0+125,5
. . 100 - 500 15, 200 —E
Szer. 40 Szer. 100 300 Y 300 15 200 Be 2,
*—Zmenna Zmienna b
'
000 8% 2% 2000 2% B 2% 2 s
)
A
,\"2(
20-100
8 Kostka betonowa
4 cm__ Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 m
4 cm _ Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 20 Podb
udowa z kruszywa lamanego
8 cm__Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4
15 Kruszywo lamane 0/31,5 _ 10 Warstwa odsaczajaca
20 cm_Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63
15 cm_ Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 Obrzeze betonowe 30/8/100
5 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5om Nazwa | adres oblektu

Krawgznik betonowy 15/30/100

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa C12/15 |
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Km 0+125,5-0+180

Warstwa $cleralna AC11S KR 3-4

4cm

Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4
Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4

4cm
100 kg/m2

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgca podbudowa

£ 40 o, 100 600 ’ 100 r 40 i
Szer. 40 Szer. 100 30 ) 300 100 2 Szer. . 40 , Szer
‘mienna Zm?unna * o : Zmienna *—mienna
1
090 % 2% 1000 2%
— 12
DG A2 %
N2 2 ¥ 3,
-80-100
-80-100
4 cm__ Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4
4 ¢m _ Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4
cm__Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4
18y lamane 0/31.5 0 cm_Podbudowa z kru: a lamanego 0/63
5 cm_Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,5/2 15 Kryszywo lamane 0/31.5,
Km 0+210-0+522, 1+407-1+691, 1+920-6+410
a0 . 100 + 800 ’ 100 . —d0
. Szer. Szer. = 100 300 [} 100 = Szer. Szer.
Zmienna 5 Zmienna : 0 Zmienna M Zmienna
2% i 2%
-12 -2
7
) o s 3.
A : 7 7
AT
-80-100 -80-100
4 cm_| Warstwa $cleralna AC11S KR 3-4 Warstwa §cieraina AC11S KR 3-4 4 cm
4 cm | Warstwa wigzaca AC 16W KR 3-4 Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4
8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 cm
20 cm | Podbudowa z kru: a lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 0 cm
15 Kruszywo lamane 0/31,5 15 cm | Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,5/2 Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,512 | 15 cm 15 Kruszywo lamane 0/31,5
Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4cm
Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4 cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
-Iﬁﬂajqu:a nawierzchnia bitumiczna
Istniejgca podbudowa
Km 0+522-0+640, 0+732-1+064, 1+365-1+407
10 T 100 4500 il £ 55 o« o
Szer. 40 Szer. = 100 300 [} 1 Szer. 55 Szer.
Zmienna X Zmlenna 1 = 100 Zmienna' TZmienna
'
2% e 2%
12
A5 AN
L g
LY
i 4cm_| Warstwa dcieralna AC11S KR 3-4 $cieralna AC11S KR 3-4 4cm 20100
__4cm | Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 dcm
8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
20 cm | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 20 cm
15 Kruszywo tamane 0/31,5 15 cm | Miesz, Zwigzana m CBGM C 1,52 WMiesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,572 | 15 cm 15 Kruszywo lamane 0/31.5 rakowaki

0 cm tawa betonowa C12/15

Nazwa | adres oblektu
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Km 0+640-0+732,

55 100 ' 600 100
55 Szer. 100 300 ' 300 . 100 Szer. 55 Szer.
Zmienna “Zmienna X Zmienna® * Zmienna
'
2% 0,00 2%
o 2 2% "
S
\\
4cm_| Warstwa Scieraina ACIIS KR34 Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4cm 20400
AC 16W KR 3-4 Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 dcm
8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
20 cm | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm
15 Kruszywo tamane 0/31,5 15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,572 | 15 cm 15 Kruszywo lamane 0/31.5 i
10 cm tawa betonowa C12/15) Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4 cm 0 cm tawa betonowa C12/15
Warstwa wigzaca AC 16W KR 3-4 4 cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
-’%iejqca nawierzchnia bilumiczna
Istniejgca podbudowa
Km 1+064-1+210
P50 200 15 1600 100 — 55
42 8 200 15 300 I 300 b
o 1 Zmienna Zmienna
+B ¥ '
A S o N 2% poa 2%
i =
8 Kostka betonowa 4 cm_| Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 Warstwa $cli AC11S KR 3-4 4.cm
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm 4cm C 16W KR 3-4 Warstwa wigzgqca AC 16W KR 3-4 4cm
20 Podbudowa z krut a tamal 8 cm | Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
10 Warstwa odsqcza) 20 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/83 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm
15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,512 | 15 cm 15 Kruszywo famane 0/31,5

Obrzeze betonowe 30/8/100

5 a AR Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4cm 0 cm tawa betonowa C12/15

com:pask 14 gr. 5cm Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4cm
Krawg 16/30/100 Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
Podsypka 1:4 gr. 5em Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
tawa belonowa C12/15 Isiniejaca podbudowa

Km 1+210-1+245,
480 15, ' 600 " 100 55
i 480 15 100 Szer. 55 Szer.
300 00 Zmienna' Zmienna

TR S R

A v S L T L s

R T T e ] o e T

8 Kostka betonowa

—4cm |

8 cm
20 cm

4 cm | Warstwa wiazgca AC 16W KR 3-4
Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4

15 cm | Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,5/2

Warstwa $cieraina AC11S KR 3-4

Podbudowa z a lamanego 0/63

Warstwa Scieralna AC11S KR 3-4
Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4
Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63

Miesz. ZWIQI.BHH cementem CBGM C 1,512

g

Warstwa $cleralna AC11S KR 3-4 4cm
Warstwa wigzaca AC 16W KR 3-4 4cm
Kraweznik betonowy 15/30/100 Warstwa wyrdwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
Podsyp m-pl 1:4 gr. 5cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Lawa betonowa C12/15 Istniejaca podbudowa

15 Kruszywo lamane 0/31,5

ONylxo lyp
10 cm tawa

AraKOWsS l
betonowa C12/15

Nazwa | adres oblektu
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Km 1+245-1+306

'
M 50 200 15 600 100 + 55
42 B 200 15 300 [} 300 100 Szer, 55 Szer,
iy 1 Zmienna Zmienna
- '
(S = £ . 2% po0 2%

Obrzeze betonowe 30/8/100

5 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5nm|

Kraweznik betonowy 15/30/100

Warstwa écieralna AC11S KR 3-4

4 cm

Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4

4cm

Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4

100 kg/m2

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5em Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
tawa betonowa C12/15 Istniejaca podbudow:

8 Kostka betonowa 4 cm_| Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4 cm
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. dcm 4cm | Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4 cm
20 Podbudowa z kruszywa tamanego 8 cm | Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
10 Warstwa ods: 20 cm | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm
15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,6/2 WMiesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,512 | 15 cm 15 Kruszywo lamans 0/31,5
Warstwa §cieralna AC11S KR 3-4 4cm
5 Podsypka cem-piask. 1:4 gr. Sem | Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4cm
K i y 156/30/100 Warstwa wyrdwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm “Tsiniejaca nawierzchnia bitumiczna
tawa betonowa C12/15 Istniejgca podbudowa
Km 1+306-1+311
55 50, 200 A5, '800 100 55
Szer. 55 Szer. 42 8 200 15 300 , . )
Zrniunna Zmienna 1 m 100 ZE\ZEBF:H! - - Zmienna
+ +9 e 1
2% +4 2% 0,00 2%
8 Koslka betonowa 4 cm_| Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 Warstwa scieralna AC11S KR 3-4 4 cm
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm 4 cm | Warstwa wigzaca AC 16W KR 3-4 Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 cm
<orytio typ Krakows 20 Podbudowa z kruszywa lamanego 8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
10 om tawa betonowa C12/15} — 10 Warstwa odsaczaiaca | __20 cm| Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 20 cm
15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,52 Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,512 | 15 cm 15 Kruszywo lamane 0/31,5
Obrzeze betonowe 30/8/100
Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4cm 0 cm tawa betonowa C12/15
§ Podsypka cem-piask. 1:4 gr. Scm| Warsiwa wiazaca AC 16W KR 3-4 4cm
Krawgznik betonowy 15/30/100 Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 6om Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
tawa belonowa C12/15 Istniejgca podbudowa
Km 1+311-1+320, 1+353-1+365
55 50 200 15 '600 - 100 55
Szer. 55 Szer. 42 B, 200 15 300 ' 300 100 . Szar. .
Eh!’lﬂﬂ Zmienna i 1 Zr%fgrfma = Zmienna
+ % 18 2% 5o 2% 'o,m 2%
90
4 cm_ | Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 Warstwa §cieralna AC11S KR 3-4 4 cm
4 ¢cm | Warstwa wigzaca AC 16W KR 3-4 Warstwa wigZzgca AC 16W KR 3-4
Korytko typ Krakowski 8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
10 cm Lawa betonowa C12/1 20 cm | Podbudowa z kru: a famanego 0/63 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm
15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,572 | 15 cm tamane 0/31,5

10 cm bawa betonowa C12/15

Nazwa | adres oblektu
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Km 1+320-1+353,

200 15 600 15 200 8, 50
42 8 200 15 300 + 300 15, 200 B 12
% 193 2% B 44 4 2% 000 % 5 ' +4 45 2% 818 5y
e
-90
8 Koslka betonowa _4cm | Warstwa $cleraina ACTISKR34 Warstwa écieralna AC11S KR 3-4 4cm 8 Kostka betonowa
4 Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm —4cm | AC 18W KR 3-4 Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4 Podsypka cem-plaskowa 1:4 gr. 4cm
20 Podbudowa z kruszywa lamanego 8 cm_| Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm 20 Podbudowa z kruszywa lamanego
i 10 Warstwa czal __20 cm| Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm 10 Warstwa odsaczajaca
10 cm Lawa belonowa C12/15, 15 Miesz. Zwiazana cementem CBGM C 1,6/2 @5z, Zwiazana cemeniem s 15 cm
5————”0";‘:“ ”";‘:(“"1’:”’3‘;2“ Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4cm =R Podo"’:“ MT"?:-:W;W
b Podsypka som-pass 1.4 96 dam, Warstwa wiazaca AC 16W KR 3-4 4cm lodsyped e pask 144 som)
Krawgznik betonowy 15/30/100 Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2 Ki y 15/30/100
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5c
tawa betonowa C12/15 Isiniejaca podbudowa tawa betonowa C12/15 |
Km 1+735-1+890,
e — 100 - 500 + 102 r 0 +«
Szer. 40 Szer. 1 3 100 Szer. Szer.
Zmienna Zmienna . — e - Zmienna *Zmienna

Warstwa $cieraina AC11S KR 3-4 v $cieralna AC11S KR 3-4 4 cm
-4 wigzgca AC 16W KR 3-4 4 cm
8 cm_ | Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4 | 8 cm
20 cm | Podbudowa z kruszywa | go 0/63 Podbudowa z kruszywa | > 0/63 20 cm o lamane 0/31,5
o tamane 0/31.5 15 cm | Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2 Wiesz. Zﬁlg;_ana Gomentom CBGM C T512 | 16 cm
Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 4 cm
Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4 4cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16W KR 3-4 | 100 kg/m2
Istniejaca nawierzchnia bilumiczna
Istniejgca podbudowa
Km 1+691-1+735,
N " 55 . 100 800 . 100 40
- Szar 55 Szer. 100 300 300 100 j Szer. : 40 ; Szer.
Zmienna “Zmienna b " Zmienna ‘mienna

[
+
[
[
[

15 Kruszywo lamane 0/31,5

Warstwa $cieralina AC11S KR 3-4

ca AC 16W KR 3-4
Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4

Podbudowa z kruszywa | go 0/63

Miesz. Zwigzana cementem CBGM C 1,5/2

Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4

Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4

Podbudowa bitumiczna AC 22P KR 3-4

Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4

Warstwa wigzgca AC 16W KR 3-4

Warstwa wyrdwnawcza AC 16W KR 3-4

nawierzchnia bi na

Istniejaca podbudowa

8cm
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/63 20 cm
8sZ, Zwigzana cementem . 15 cm
4 cm
4 cm
100 kg/m2
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