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 PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000 – 6+410
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	ROBOTY POMIAROWE

	1.1.1
	D.01.01.01
	KNNR 1 0111-01
	Wyznaczenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie równinnym + czasowa organizacja ruchu + inwentaryzacja powykonawcza
	km
	0+000-6+410
	6,41

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1.2.2
	D.01.02.04
	KNNR 6 0805-07
	Rozebranie chodników z kostki brukowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	199,55+340,91=540,46  (wykaz zjazdów)
12 (dojścia do furtek)

80+9+13,75=102,75 (Chodniki)

Razem 655,21
	655.21

	1.2.3
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	48+91=139 (wykaz zjazdów)
4+5+5,5+5,5+5,5+5,5+40=71 (Chodniki)

Razem 210
	210

	1.2.4
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	20,5+71,5=92 (Wykaz zjazdów)
51 (Chodniki)

Razem  143
	143

	1.2.5
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	143*0,075=10,73
	10.73

	1.2.6
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0801-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	199,55+340,91=540,46  (wykaz zjazdów)

12 (dojścia do furtek)

80+9+13,75=102,75 (Chodniki)

Razem 655,21
	655.21

	1.2.7
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0801-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości do całkowitej grubości 25 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. 

Krotność = 13
	m2
	199,55+340,91=540,46  (wykaz zjazdów)

12 (dojścia do furtek)

80+9+13,75=102,75 (Chodniki)

Razem 655,21
	655.21

	1.2.8
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0810-05
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	130,2+126,3=256,5 (Wykaz zjazdów)

10,4 (Furtki)

Razem 266,9
	266.90

	1.2.9
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0810-06
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości do całkowitej grubości 30 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
Krotność = 18
	m2
	130,2+126,3=256,5 (Wykaz zjazdów)

10,4 (Furtki)

Razem 266,9
	266.90

	1.2.10
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie grubość całkowita 10 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. 

Krotność = 0.66
	m2
	228+225+54+53+41=601
	601

	1.2.11
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-04
analogia
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie grubość 8 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. Krotność = 2
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (pow. rozbiórek nawierzchni)

Razem 948
	948

	1.2.12
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0804-06
	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	Wykaz zjazdów
	48

	1.2.13
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0802-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (pow. rozbiórek nawierzchni)

Razem 948
	948

	1.2.14
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0802-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości do grubości całkowitej 20 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. Krotność = 10
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (pow. rozbiórek nawierzchni)

Razem 948
	948

	1.2.15
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0811-02
analogia
	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m2
	9*5=45

16*2=32

10*2=20

Razem 97
	97

	1.2.16
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0817-04
	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik k/szkoły. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	8
	8

	1.2.17
	
	Analiza Własna
	Przestawienie wiaty przystankowej wraz z robotami towarzyszącymi
	kpl
	1
	1

	1.2.18
	
	Analiza Własna
	Przestawienie słupów energetycznych wraz z robotami towarzyszącymi
	kpl
	4
	4

	1.2.19
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	103+390=493 (Wykaz zjazdów)

11 (dojścia do furtek)

30  (Pod peronami)

Razem=534
	534

	1.2.20
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-04
	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe i ławy betonowe. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	3,6+2,3=5,9 (Wykaz zjazdów)
	5.90

	1.2.21
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury PEHD o śr. 40 cm.
	m
	13+40=53 (Wykaz zjazdów)
	53

	1.2.22
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m
	12+12=24 (Skrzyżowania)

16,3 (Przepusty pod drogą)

Razem 40,3
	40.30

	1.2.23
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-04
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	Wykaz przepustów pod koroną drogi
	1.33

	1.2.24
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60cm x 1,33 = 80cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. Krotność = 1.33
	m
	Wykaz przepustów pod koroną drogi
	46.70

	1.2.25
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-04
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	Wykaz przepustów pod koroną drogi
	7.80

	1.2.26
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	48
	48

	1.2.27
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	54
	54

	WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW

	1.3.28
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-01
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
	szt.
	
	17

	1.3.29
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-02
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	szt.
	
	115

	1.3.30
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-03
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	szt.
	
	79

	1.3.31
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	30

	1.3.32
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-05
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	szt.
	
	17

	1.3.33
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-06
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
	szt.
	
	7

	1.3.34
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-07
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
	szt.
	
	8

	1.3.35
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-01
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
	szt.
	
	17

	1.3.36
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-02
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
	szt.
	
	115

	1.3.37
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-03
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
	szt.
	
	79

	1.3.38
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	30

	1.3.39
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-05
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
	szt.
	
	17

	1.3.40
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-06
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
	szt.
	
	7

	1.3.41
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-07
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
	szt.
	
	8

	1.3.42
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-01
	Załadunek i wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	m3
	17szt. x 3,14 x 0,075m x 0,075m x 4m = 1,20m3
115szt. x 3,14 x 0,125m x 0,125m x 4m = 22,57m3

79szt. x 3,14 x 0,175m x 0,175m x 4m = 30,39m3

29szt. x 3,14 x 0,225m x 0,225m x 4m = 18,44m3

18szt. x 3,14 x 0,275m x 0,275m x 4m = 17,10m3

7szt. x 3,14 x 0,325m x 0,325m x 4m =  9,29m3

8szt. x 3,14 x 0,375m x 0,375m x 4m = 14,13m3
	113.12

	1.3.43
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-02
	Załadunek i wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	karpa o śr. 0,15m = 3,14 x 0,075m x 0,075m x 17 = 0,3mp

karpa o śr. 0,25m = 3,14 x 0,125m x 0,125m x 115 = 5,64mp

karpa o śr. 0,35m = 3,14 x 0,175m x 0,175m x 79 = 7,60mp

karpa o śr. 0,45m = 3,14 x 0,225m x 0,225m x 29 = 4,61mp

karpa o śr. 0,55m = 3,14 x 0,275m x 0,275m x 18 = 4,27mp

karpa o śr. 0,65m = 3,14 x 0,325m x 0,325m x 7 = 2,32mp

karpa o śr. 0,75m = 3,14 x 0,375m x 0,375m x 8 = 3,53mp
	28.27

	1.3.44
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-05
	Wywożenie karpiny  - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu 
Krotność = 32
	mp
	karpa o śr. 0,15m = 3,14 x 0,075m x 0,075m x 17 = 0,3mp

karpa o śr. 0,25m = 3,14 x 0,125m x 0,125m x 115 = 5,64mp

karpa o śr. 0,35m = 3,14 x 0,175m x 0,175m x 79 = 7,60mp

karpa o śr. 0,45m = 3,14 x 0,225m x 0,225m x 29 = 4,61mp

karpa o śr. 0,55m = 3,14 x 0,275m x 0,275m x 18 = 4,27mp

karpa o śr. 0,65m = 3,14 x 0,325m x 0,325m x 7 = 2,32mp

karpa o śr. 0,75m = 3,14 x 0,375m x 0,375m x 8 = 3,53mp
	28.27

	1.3.45
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu 
Krotność = 32
	m3
	17szt. x 3,14 x 0,075m x 0,075m x 4m = 1,20m3
115szt. x 3,14 x 0,125m x 0,125m x 4m = 22,57m3

79szt. x 3,14 x 0,175m x 0,175m x 4m = 30,39m3

29szt. x 3,14 x 0,225m x 0,225m x 4m = 18,44m3

18szt. x 3,14 x 0,275m x 0,275m x 4m = 17,10m3

7szt. x 3,14 x 0,325m x 0,325m x 4m =  9,29m3

8szt. x 3,14 x 0,375m x 0,375m x 4m = 14,13m3
	113.12

	1.3.46
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-03
	Załadunek i wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	273 x 0,5mp = 136,5mp
	136.50

	1.3.47
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-05
	Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 32
	mp
	273 x 0,5mp = 136,5mp
	136.50

	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

	1.4.48
	D.01.03.04
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	6
	6

	1.4.49
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	4
	4

	ROBOTY ZIEMNE

	1.5.50
	D.01.02.02
	KNNR 1 0113-01
	Mechaniczne zdjęcie humusu grub. warstwy 15 cm (na odkład) grubość warstwy docelowa 10 cm 

Krotność = 0.66
	m2
	13387+13658,2+16710,5=43755,7

-266,9 (Naw. Bet.)

-655,21 (Naw. Z kostki bruk)

-601 (Naw. Tł.)

-48 (Bruk)

-224,8 (Skrz. Bit.)

Razem 41959,79 
	41959.79

	1.5.51
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	41959.79*0,1=4195,98
	4195.98

	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

	1.6.52
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.
	m2
	Włączenia na skrzyżowaniach
	500

	CHODNIKI 



	2.53
	D.04.01.01
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	(16,9+16)/2*2=32,9

6*4,65=27,9

(4,65+2)/2*2,5=8,31

60*2=120

(22+18)*2=80

13*2=26

1*0,5*0,5=0,25

2*2*0,5=2

3,1*1,6*0,5=2,48

2,9*1,5*0,5=2,18

3,5*1,8*0,5=3,15

4*2*0,5=4

8*2=16

13,7*2=27,4

25,8*2=51,6

4*2*0,5=4

21,7*2=43,4

73*2=146

19*2=38

24,5*4,8=117,6

49,45+10=59,45 (Dojście do furtek)

Razem 812,62
	812.62

	2.54
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	812,62*0,1=81,26
	81.26

	2.55
	D.04.02.01
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
	m2
	(16,9+16)/2*2=32,9

6*4,65=27,9

(4,65+2)/2*2,5=8,31

60*2=120

(22+18)*2=80

13*2=26

1*0,5*0,5=0,25

2*2*0,5=2

3,1*1,6*0,5=2,48

2,9*1,5*0,5=2,18

3,5*1,8*0,5=3,15

4*2*0,5=4

8*2=16

13,7*2=27,4

25,8*2=51,6

4*2*0,5=4

21,7*2=43,4

73*2=146

19*2=38

24,5*4,8=117,6

49,45+10=59,45 (Dojście do furtek)

Razem 812,62
	812.62

	2.56
	D.08.01.01
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	154+41,6+20+301+33+11,5+2=563,1
	563.10

	2.57
	D.08.03.01
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	104,6+40,4+19+100,5+27+73,1+23=387,6
	387.60

	2.58
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	(16,9+16)/2*2=32,9

6*4,65=27,9

(4,65+2)/2*2,5=8,31

60*2=120

(22+18)*2=80

13*2=26

1*0,5*0,5=0,25

2*2*0,5=2

3,1*1,6*0,5=2,48

2,9*1,5*0,5=2,18

3,5*1,8*0,5=3,15

4*2*0,5=4

8*2=16

13,7*2=27,4

25,8*2=51,6

4*2*0,5=4

21,7*2=43,4

73*2=146

19*2=38

24,5*4,8=117,6

49,45+10=59,45 (Dojście do furtek)

Razem 812,62
	812.62

	2.59
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka koloru szarego.
	m2
	(16,9+16)/2*2=32,9

6*4,65=27,9

(4,65+2)/2*2,5=8,31

60*2=120

(22+18)*2=80

13*2=26

1*0,5*0,5=0,25

2*2*0,5=2

3,1*1,6*0,5=2,48

2,9*1,5*0,5=2,18

3,5*1,8*0,5=3,15

4*2*0,5=4

8*2=16

13,7*2=27,4

25,8*2=51,6

4*2*0,5=4

21,7*2=43,4

73*2=146

19*2=38

24,5*4,8=117,6

49,45+10=59,45 (Dojście do furtek)

Razem 812,62
	812.62

	2.60
	D.08.02.01
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z płyt z wypustkami grubość 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	0,8*4*4=12,8
	12.80

	ZJAZDY DO POSESJI



	3.61
	D.04.01.01
	KNNR 6 0101-02
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	2153,67+1838,44=3992,11 (Wykaz zjazdów)
	3992.11

	3.62
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	3992.11*0,2=798,42
	798.42

	3.63
	D.04.02.01
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
	m2
	2153,67+1838,44=3992,11 (Wykaz zjazdów)
	3992.11

	3.64
	D.08.01.01b
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	1845,6+1795,4=3641 (Wykaz zjazdów)
	3641

	3.65
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	2153,67+1838,44=3992,11 (Wykaz zjazdów)
	3992.11

	3.66
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	2153,67+1838,44=3992,11 (Wykaz zjazdów)
	3992.11

	ZJAZDY BITUMICZNE


	4.67
	D.04.01.01
	KNNR 6 0101-02
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	44,27+91,16+71,85+44,75+45,02+39,89+36,78+37,82=411,54 (Wykaz zjazdów)
	411.54

	4.68
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	411.54*0,2=82,31
	82.31

	4.69
	D.04.02.01
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
	m2
	44,27+91,16+71,85+44,75+45,02+39,89+36,78+37,82=411,54 (Wykaz zjazdów)
	411.54

	4.70
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	44,27+91,16+71,85+44,75+45,02+39,89+36,78+37,82=411,54 (Wykaz zjazdów)
	411.54

	4.71
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	230,53+232,35=462,88 (Wykaz zjazdów)

2,92+4,15+3,82+2+2,54+3,6+2,48+2,42+2,44=26,37 (Odsadzki)

Razem 489,25
	489.25

	4.72
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16 W KR 3-4 gr. 4 cm
	m2
	230,53+232,35=462,88 (Wykaz zjazdów)

1,46+2,08+1,91+1+1,27+1,8+1,24+1,21+1.22=13,19 (Odsadzki)

Razem 476,07
	476.07

	4.73
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	230,53+232,35=462,88 (Wykaz zjazdów)

1,46+2,08+1,91+1+1,27+1,8+1,24+1,21+1.22=13,19 (Odsadzki)

Razem 476,07
	476.07

	4.74
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	230,53+232,35=462,88 (Wykaz zjazdów)


	462.88

	ZJAZDY Z KRUSZYWA


	5.75
	D.04.01.01
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	1753,93+1494,85=3248,78 (Wykaz zjazdów)
	3248.78

	5.76
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	3248.78*0,1=324,88
	324.88

	5.77
	D.04.02.01
	KNNR 6 0104-04
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,
	m2
	1753,93+1494,85=3248,78 (Wykaz zjazdów)
	3248.78

	5.78
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	1753,93+1494,85=3248,78 (Wykaz zjazdów)
	3248.78

	ZATOKA POSTOJOWA


	6.79
	D.04.01.01
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	(60+62,5)/2*2,5=153,13

(6+9,6)/2*3,6=28,08

Razem 181,21
	181.21

	6.80
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	181.21*0,3=54,36
	54.36

	6.81
	D.04.05.01
	KNR AT-03 0201-01
analogia
	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem klasy C1,5/2, grub. 15 cm
	m2
	(60+62,5)/2*2,5=153,13

(6+9,6)/2*3,6=28,08

Razem 181,21
	181.21

	6.82
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	(60+62,5)/2*2,5=153,13

(6+9,6)/2*3,6=28,08

Razem 181,21
	181.21

	6.83
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka koloru czerwonego.
	m2
	(60+62,5)/2*2,5=153,13

(6+9,6)/2*3,6=28,08

Razem 181,21
	181.21

	ŚCIEKI Z KOSTKI BRUKOWEJ


	7.84
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. Grubość docelowa 30 cm Krotność = 1.5
	m2
	66*0,3=19,8
	19.80

	7.85
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.
	m2
	18*0,6=10,8
	10.80

	7.86
	D.08.05.02
	KNNR 6 0607-04
	Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy na płask
	m
	1+245-1+311

66
	66

	7.87
	D.08.05.02
	KNNR 6 0607-08
	Ścieki uliczne z z kostki brukowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd na rąb
	m
	1+245-1+311

66
	66

	7.88
	D.08.05.01
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	4*3=12
	12

	7.89
	D.08.05.01
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ściek podchodnikowy (2 rzędy elementów betonowych)
	m
	2,7*3=8,1
	8.10

	POSZERZENIE JEZDNI


	8.90
	D.02.01.01
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m2
	4855+5018,2+6347,5=16220,7
	16220.70

	8.91
	D.02.03.01
	KSNR 1 0208-01
	Nasypy wyk. koparkami  z bezp. przerzutem gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu. wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem górnej warstwy nasypu (uzupełnienie ziemi na poboczu, lokalne uzupełnienie nasypu)
	m3
	16220.7*0,3*0,7=3406,35
	3406.35

	8.92
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	4866,1*0,3=1459,83
	1459.83

	8.93
	D.04.05.01
	KNR AT-03 0201-01
analogia
	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem klasy CBGM C1,5/2, grub. 15 cm
	m2
	4855+5018,2+6347,5=16220,7
	16220.70

	8.94
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	4855+5018,2+6347,5=16220,7
	16220.70

	8.95
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	4417,2+4578,2+5817,3=14812,7 (Pow. skropienia podbudowy)

-(713,9+792+563,1)*0,24=496,56 (Krawężniki)

Razem 14316,14
	14316.14

	8.96
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm. AC 22P KR 3-4
	m2
	3939,6+4098,2+5238,9=13276,7

-(713,9+792+563,1)*0,12=248,28 (Krawężniki)

Razem 13028,42
	13028.42

	ODTWORZENIE JEZDNI NA PRZEPUSTACH, KOREKTA  NIWELETY


	9.97
	D.02.01.01
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość docelowa 15 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem Krotność = 1.5
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (korekta niwelety)

Razem 948
	948

	9.98
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	948*0,15=142,2
	142.20

	9.99
	D.04.05.01
	KNR AT-03 0201-01
analogia
	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem klasy CBGM C1,5/2, grub. 15 cm
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (korekta niwelety)


	948

	9.100
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (korekta niwelety)


	948

	9.101
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (korekta niwelety)


	948

	9.102
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm. AC 22P KR 3-4
	m2
	168 (Przepusty pod koroną drogi)

780 (korekta niwelety)


	948

	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA


	10.103
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	8538+8381,8+9799,5=26719,3 (Istn. Nawierzchnia)

-780 (korekta niwelety)

Razem 25939,3
	25939.30


	10.104
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100kg/m2  AC 16W KR-3-4
	t
	25939.3*0,1=2593,93


	2593.93

	10.105
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	6410*6=38460

(30*30-3,14*15*15)/2=96,75 (Łuki)

(6410*2-2069)*0,12=1290,12

253,92 (Skrzyżowania)

Razem 40100,79


	40100.79

	10.106
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR-3-4
	m2
	6410*6=38460

(30*30-3,14*15*15)/2=96,75 (Łuki)

(6410*2-2069)*0,06=645,06

253,92 (Skrzyżowania)

Razem 39455,73


	39455.73

	10.107
	D.04.03.01
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	6410*6=38460

(30*30-3,14*15*15)/2=96,75 (Łuki)

(6410*2-2069)*0,06=645,06

253,92 (Skrzyżowania)

Razem 39455,73


	39455.73

	10.108
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	6410*6=38460

(30*30-3,14*15*15)/2=96,75 (Łuki)

247,72 (Skrzyżowania)

Razem 38804,47


	38804.47

	UMOCNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH


	11.109
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-06
	Wzmocnienie poboczy - miesz. kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm
	m2
	(12820-(1029+1006+565))*1=10220
	10220

	ODWODNIENIE



	REGULACJA i UMOCNIENIE ROWÓW

	12.1.110
	D.06.04.01
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu głębokość śr. 30cm (0-60cm)
	m
	12820-2748=10072
	10072

	12.1.111
	D.04.01.01
	KNNR 6 0102-02
	Koryta gł. 20 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.
	m2
	635*0,5=317,5
	317.50

	12.1.112
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	10072*0,3=3021,6

635*0,5*0,2=63,5

Razem 3085,1
	3085.10

	12.1.113
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	635*0,5=317,5
	317.50

	12.1.114
	D.06.01.01
	KNNR 1 0518-01
	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych typ krakowski
	m
	0+522-1+407 - 520m

0+640-0+732 – 57m

1+306-1+365 – 31m

1+691-1+735 – 27m

Razem 635
	635

	12.1.115
	D.06.01.01
	KNNR 1 0512-02
	Umocnienie skarp płytami EKO 40/60/8 na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	635*0,4=254
	254

	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

	12.2.116
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	2348*0,3=704,4

2348*0,2*0,5=234,8

Razem 939,2
	939.20

	12.2.117
	D.04.04.01
	KNR 2-18 0501-03
	Ława z pospółki o grubości 20 cm
	m2
	2348*0,5=1174
	1174

	12.2.118
	D.06.02.01
	KNR 2-18 0511-04
	Rury HDPE spiralnie karbowane  o śr. 400 mm na ławie z pospółki gr. 20 cm
	m
	1132+1136=2268 (Zjazdy)

35+6=41 (Dojścia do furtek)

15 (Peron)

Razem 2324
	2324

	12.2.119
	D.03.01.01
	KNR 2-18 0511-04
	Rury HDPE spiralnie karbowane  o śr. 600 mm na ławie z pospółki gr. 20 cm
	m
	12+12=24
	24

	12.2.120
	D.06.02.01
	KNNR 6 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm (ścianki proste)
	szt.
	266+246+16+4=532
	532

	12.2.121
	D.06.02.01
	KNNR 6 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm (ścianki proste)
	szt.
	2+2=4
	4

	12.2.122
	D.02.03.01
	KNNR 1 0214-01 z.o.2.11.4. 9911-03
	Zasypanie rur przepustów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym
	m3
	((0,4+0,6+0,4+0,6)/2*0,45-(3,14*0,23*0,23))*2324=650,72

((0,6+0,6+0,6+0,6)/2*0,65-(3,12*0,32*0,32))*4=1,84

Razem 652,56
	652.56

	PRZEPUSTY W KORONIE DROGI - ODBUDOWA

	12.3.123
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.
	m3
	Wykaz przepustów pod drogą
	278.65

	12.3.124
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	 0,8*10*5=40

0,6*10*2=12

1,8*2=3,6

1*1=1

Razem 56,6
	56.60

	12.3.125
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-02
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm
	m
	Wykaz przepustów pod drogą
	50

	12.3.126
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 80 cm
	szt.
	Wykaz przepustów pod drogą
	10

	12.3.127
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-01
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm
	m
	Wykaz przepustów pod drogą
	20

	12.3.128
	D.06.02.01
	KNNR 6 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm
	szt.
	Wykaz przepustów pod drogą
	4

	12.3.129
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0604-01
	Części przelotowe przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.8m x 0,85m  i 1 otw.
	m
	Wykaz przepustów pod drogą
	2

	12.3.130
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych. Ścianki wylewne
	m3
	((4*2*0,3)*2-(1,8*0,9*0,3)*2=3,83
	3.83

	12.3.131
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0604-01
	Części przelotowe przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1,0m x 0,9m  i 1 otw.
	m
	Wykaz przepustów pod drogą
	1

	12.3.132
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych. Ścianki wylewne
	m3
	(3*2*0,3)-(1*0,9*0,3)=1,53
	1.53

	12.3.133
	D.02.03.01
	KNNR 1 0214-01 z.o.2.11.4. 9911-03
	Zasypanie rur przepustów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	Wykaz przepustów pod drogą
	278.65

	Razem odwodnienie

	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU



	OZNAKOWANIE PIONOWE

	13.1.134
	D.07.02.01
	KNR 2-31 0702-01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt.
	Wykaz oznakowania
	60

	13.1.135
	D.07.02.01
	KNR 2-31 0703-02
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	Wykaz oznakowania
	83

	OZNAKOWANIE POZIOME

	13.2.136
	D.07.01.01
	KNNR 6 0705-02
	Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie
	m2
	Wykaz oznakowania
	1444.63

	13.2.137
	D.07.01.01
	KNNR 6 0705-05
	Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie.
	m2
	Wykaz oznakowania
	68.92

	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	13.3.138
	
	Analiza Własna
	Oświetlenie przejścia dla pieszych Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego ( 2 oprawy + 2 słupy )
	kpl
	
	2

	13.3.139
	
	Analiza Własna
	Znak aktywny D6 nad przejściem dla pieszych
	kpl
	
	1


