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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów 
	L.p.
	Kod
SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	NAWIERZCHNIA

	

	1.1
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-01
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	str. P w km 5+760 – 6+366 = 606m x 4m = 2424m2
	2424

	1.2
	D.01.02.04
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	w km 5+760 - 6+366
	606

	1.3
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	W km 5+760 – 6+366

606m x 3m = 1818m2
	1818

	1.4
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	w km 5+760 – 6+366

606m x 3m = 1818m2
	1818

	1.5
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie lokalnych nierówności w podbudowie mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 16W KR-3
	t
	
	18

	1.6
	D.05.03.05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3 - przy użyciu taśm asfaltowych na złączach podłużnych i poprzecznych
	m2
	str. P w km 5+760 – 6+366

606m x 3m = 1818m2
	1818

	ELEMENTY ULIC - chodnik

	

	2.7
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0401-01
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II
	m
	str. P w km 5+760 – 6+366 = 606m
	606

	2.8
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	606m  x  0,06m3/m = 36,36m3
	36,36

	2.9
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	606m – 209,2m (zjazdy) = 396,8m
	396,80

	2.10
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z oporem C 12-15
	m
	
	458,20

	2.11
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0605-02
	Ława betonowa - opór dla obrzeży
	m3
	458,2m x 0,1m x 0,3m = 13,75m3
	13,75

	2.12
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - dokop na nasyp
	m3
	
	71,48

	2.13
	D.02.03.01
	KNR 2-01 0235-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - opaska ziemna z dowozem (za obrzeżem)
	m3
	458,2m x 0,52m średnio x 0,3m = 71,48m3
	71,48


	2.14
	D.06.01.01
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm
	m2
	458,2m x 0,52m = 238,26m2
	238,26

	2.15
	D.04.01.01
	KNR 2-01 0206-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - z wywiezieniem urobku do utylizacji
	m3
	606m – 149,2m (zjazdy) = 456,8m x 1,5m x 0,26m = 178,15m3
	178,15

	2.16
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-02
	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	606m – 149,2m (zjazdy) = 456,8m x 1,5m = 685,2m2
	685,20

	2.17
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	606m – 149,2m (zjazdy) = 456,8m x 1,5m = 685,2m2
	685,20

	2.18
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	
	25

	ZJAZDY INDYWIDUALNE - kostka do regulacji wysokościowej 

	

	3.19
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0807-03
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	wykaz zjazdów
	84,75

	3.20
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	wykaz zjazdów
	20,90

	3.21
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	wykaz zjazdów
	24

	3.22
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wymiarach 15cm x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	wykaz zjazdów
	20,90

	3.23
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	wykaz zjazdów
	24

	3.24
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	wykaz zjazdów
	84,75

	3.25
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	wykaz zjazdów
	84,75

	ZJAZDY INDYWIDUALNE - z kostki brukowej  - nowe 

	

	4.26
	D.08.01.01
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	wykaz zjazdów
	209,20

	4.27
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-05
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	wykaz zjazdów
	302

	4.28
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm x 2,25 = 45cm - z wywiezieniem urobku do utylizacji Krotność = 2,25
	m2
	wykaz zjazdów
	731,80

	4.29
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-02
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa gr. 15 cm
	m3
	197m x 0,4m x 0,15m = 11,82m3
	11,82

	4.30
	D.06.02.01
	KNNR 6 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm
	m
	wykaz zjazdów
	197

	4.31
	D.04.02.01
	KNNR 6 0105-04
	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm
	m2
	wykaz zjazdów
	731,80

	4.32
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-03
	Podbudowy betonowe gr.20 cm C 12-15 pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	wykaz zjazdów
	731,80

	4.33
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	wykaz zjazdów
	731,80

	4.34
	D.05.02.02
	KNNR 1 0509-02
	Brukowanie skarp nasypów na wlotach i wylotach przepustów pod zjazdami
	m2
	27 x 0,4m x 2 = 21,6m2
	21,60

	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	

	5.35
	D.01.02.04
	KNR 2-25 0407-05
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie
	m2
	606m – 149,2m (zjazdy) = 456,8m x 1,2m = 548,16m2
	548,16

	5.36
	D.06.04.01
	KNR 2-31 1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - z wywiezieniem urobku do utylizacji
	m
	606m -197m (rury na zjazdach nowych) = 409m
	409

	5.37
	D.06.01.01
	KNR 2-25 0407-03
	Umocnienie skarpy wewnętrznej i dna rowu z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1m2)
	m2
	606m – 149,2m (zjazdy) = 456,8m x 1,2m = 548,16m2
	548,16

	5.38
	D.08.05.01
	KNR 2-31 0606-03
	Ścieki podchodnikowe z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	21 x 1,5m x 2 = 63m
	63

	5.39
	D.08.05.02
	KNR 2-31 0511-03
	Ściek przykrawężnikowy z 3 rzędów kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	300m x 0,3m = 90m2
	90


