Oswietlenie przejscia dla pieszych lampami z zastosowaniem zasady kontrastu

dodatniego
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MATERIALY

Fundamenty

Pod stupy oswietleniowe stosuje sie fundamenty prefabrykowane z betonu klasy
minimum B20 o wymiarach: (wys. x szer. x gt) 150x50x50cm, rozstaw srub=22cm.
Konstrukcje wsporcze

Czes¢ dolng konstrukcji wsporczej nalezy wykonac¢ z rury stalowej @ 159 i grubosci
Scianki 5 mm zakonczonej kryzg. Do kryzy nalezy przykreci¢ gérng czesc¢ konstrukciji
wykonang z rury stalowej , srednicy 114 mm i grubosci scianki 4mm. Gdérna czesé
konstrukcji wsporczej jest potgczona trwale (spaw) z konstrukcjg nosng paneli
stonecznych.

Wysiegnik do oprawy oswietleniowej

Wysiegnik wykonany z rury stalowej Srednicy 48 mm z odciggiem. Dlugos¢ wysiegu
nalezy dopasowac do specyfiki punktu instalacji z zatozeniem, ze jego maksymalna
dtugos¢ wynosi 2m.

Obudowa skrzynki wykonana jest blachy aluminiowej, natomiast elementy montazowe
wraz z podstawg skrzynki z blachy stalowej. Powtoki aluminiowe zabezpieczone sg

w procesie chromianowania, czesci stalowej ocynkowane ogniowo. Konstrukcja
skrzynki umozliwia zamontowanie wewnatrz uktadu sterujgco — zasilajgcego. Stosuje
sie dwie skrzynki — po jednej dla kazdego akumulatora. Wszystkie skrzynki
wyposazone sg w zamek zabezpieczajgcy. Skrzynki umieszone sg na konstrukgji
wsporczej na wysokosci min. 3,0m liczgc od poziomu ziemi do podstawy dolnej
skrzynki. Nie dopuszcza sie innego sposobu montazu skrzynek zabezpieczajgcych.
Oprawy oswietleniowe

Korpus oprawy wykonany jest z aluminium, gwarantujgcy odprowadzenie ciepta ze
zrodet Swiatta.

- Zzrodto swiatta: diody LED

- barwa $wiatta: zimna, biata

- moc znamionowa: 26,5 W

- szeroki rozsyt boczny oprawy

- klosz - poliweglan

- napiecie zasilania: 12V

- strumien swietlny: min. 2340 Im
Akumulatory

2 sztuki akumulatoréow gtebokiego roztadowania o pojemnosci min. 120Ah kazdy.
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Panele fotowoltaiczne

2 sztuki paneli o parametrach, jak ponizej:

Parametr: Jednostka:| Wartosé
Moc nominalna W 144
Tolerancja mocy % +5

Napiecie nominalne V 17,5
Prad mocy nominalne;j A 7,19
Napiecie przy otwartym obwodzie | V 21,6
A
°C

Prad zwarcia 7,91

Temperatura pracy -45 do +85
Dtugosé mm 1425
Szerokos$¢ mm 652
Wysokos¢ mm 36
Masa kg 12
Cechy:

- gwarancja mocy 80%, na okres 25 lat

- gwarancja mocy 90%, na okres 12 lat

- tolerancja moc £5%

- wyprodukowane wg norm: EN-61000-6-1:2007-1, EN 61000-6-3/A11:2004, EN
61215:2005, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007

Baterie stoneczne nalezy umiesci¢ na szczycie konstrukcji wsporczej rurowej. Z uwagi
na mozliwos¢ czesciowego zastoniecia powierzchni swiattoczutej paneli nie dopuszcza
sie montazu baterii po bokach konstrukciji.

Uktad sterowania
System jest wyposazony w regulator prgdu tadowania typu MPPT oraz w zabezpieczenie
akumulatora przed nadmiernym tadowaniem. Urzadzenie posiada ukfad uruchamiajgcy
lampy sterowany w oparciu o sygnat GPS.
Wykonanie elementéw.
Wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane.
Wszystkie elementy aluminiowe sg chromianowane
Skrzynki zabezpieczajgce polakierowane sg proszkowo na kolor niebieski
Wszystkie elementy elektroniczne wykonane sg zgodnie ze standardem IPC przez
odpowiednio przeszkolonych do tego pracownikéw (tzn. pracownikéw legitymujgcych
sie stosownym certyfikatem).
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Fundament F2 pod maszt oswietleniowy

Sruby M20

474

rura na przewody

zbrojeq'ie pret 12

1500

beton B20




oy

Schemat elektryczny
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Kosz na 2 baterie stoneczne
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ptaskownik stalowy 40 x 5

katownik stalowy 40 x 40 x 5

rura stalowa prostokgtna 80 x 60 x 5
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AKUMULATOR
350 x 177 x 222 mm

KOMPONENTY
ELEKTRONICZNE
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OBUDOWA WEWNETRZNA
plyta montazowa

WIESZAK

Skrzynki za

526

700

OBUDOWA ZEWNETRZNA
blacha gr. 3 mm
lakierowana na kolor

NCS S 3050-R70B

lub analogiczny

R

sprawdzi¢ wymiar zamka
i dostosowaé do niego wymiar obudowy (dlugo$¢)

WIESZAK
lakierowany na kolor NCS S 3050-R70B
lub analogiczny

bezpieczajace



