          PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin
	L.p.
	Kod
SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	1.1
	D.01.01.01
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza + nadzór ornitologiczny przy wycince drzew
	km
	
	2.409

	1.2
	D.01.02.04
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	2409m x 2 = 4818m
	4818

	1.3
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji
	m2
	PT 9,9m x 5m = 49,5m2
2+318 - 2+409 = 91m x (szer. zmienna 6,0m - 9,2m) = 691,6m2
skrzyżowania z ul. Osiecka + ul. Przemysłowa = 181m2
pow. pod roboty palowe 1+159 - 1+215 = 56m x 5,88m śr. = 329,28m2
	1251.38

	1.4
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do utylizacji
	m
	120m + 155,8m + 6m = 281,8m
	281.80

	1.5
	D.01.02.04
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - do utylizacji
	m
	29m + 117,8m = 146,8m
	146.80

	1.6
	D.01.02.04
	KNNR 6 0805-07
	Rozebranie chodników nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - do utylizacji
	m2
	318,02m2 + 248,6m2 + 12m2 = 578,62m2
	578.60

	1.7
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0802-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - do utylizacji
	m2
	318,02m2 + 248,6m2 + 12m2 = 578,6m2
	578.60

	1.8
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-06
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (Krotność) 2 x 15cm = 30cm - do utylizacji Krotność = 2
	m2
	
	522.82

	1.9
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. Krotność 4cm x 2 = 8cm - do utylizacji Krotność = 2
	m2
	
	107.07

	1.10
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. Krotność 2,5 x 4cm = 10cm - pod wpust deszczowy - do utylizacji
	m2
	
	4

	1.11
	D.01.02.04
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie - do utylizacji
	m2
	pod wpust deszczowy - 4m2
na powierzchni robót palowych - 56m x 6,2m = 347,2m2
	351.20

	1.12
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - do utylizacji
	m
	
	524.50

	1.13
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-04
	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe - do utylizacji
	m3
	(3,3m x 1,8m) - (3,14 x 0,5m x 0,5m) = 5,94m2 - 0,78m2 = 5,16m2 x 0,3m = 1,55m3
(3m  x 1,6m) - (3,14 x 0,4m x 0,4m) = 4,8m2 - 0,5m2 = 4,3m2 x 0,25m = 1,07m3
(2,7m x 1,4m) - (3,14 x 0,3m x 0,3m) = 3,78m2 - 0,28m2 = 3,5m2 x 0,2m = 0,7m3 x 2 = 1,4m3
1m x 2m x 0,2m = 0,4m3 – ława

0,8m x 2m x 0,2m = 0,32m3 – ława

0,6m x 4m x 0,2 = 0,48m3 - ława
	5.22

	1.14
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - do utylizacji
	m
	
	4

	1.15
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm Krotność 1,33 x 60cm = 80cm - do utylizacji Krotność = 1,33
	m
	
	2

	1.16
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm Krotność 1,66 x 60cm = 100cm - do utylizacji
Krotność = 1,66
	m
	
	2

	1.17
	D.01.02.04
	KNR 4-05I 0411-01
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem - do utylizacji
	kpl.
	
	1

	1.18
	D.01.02.04
	KNR 4-05I 0313-01
	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem - do utylizacji
	m
	
	3


	1.19
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0818-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt.
	
	29

	1.20
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0703-03
	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	szt.
	
	25

	1.21
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-02
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	szt.
	
	14

	1.22
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-03
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	szt.
	
	11

	1.23
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	18

	1.24
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-05
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	szt.
	
	21

	1.25
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-06
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
	szt.
	
	17

	1.26
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-07
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
	szt.
	
	33

	1.27
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-02
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
	szt.
	
	14

	1.28
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-03
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
	szt.
	
	11

	1.29
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	18

	1.30
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-05
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
	szt.
	
	23

	1.31
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-06
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
	szt.
	
	20

	1.32
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0105-07
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
	szt.
	
	67

	1.33
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0108-05
	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	ha
	2200m x 2m = 4400m2/10000 = 0,44ha
	0.44

	1.34
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-01
	Załadunek i wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	m3
	drzewo o śr. 16-25cm - 14szt x 3,14 x 0,125m x 0,125m x 4m = 2,75m3
drzewo o śr. 26-35cm - 11szt. x 3,14 x 0,175m x 0,175m x 4m = 4,23m3
drzewo o śr. 36-45cm - 18sz. x 3,14 x 0,225m x 0,225m  x 4m = 11,44m3
drzewo o śr. 46-55cm - 21szt. x 3,14 x 0,275cm x 0,275cm 4m = 19,95m3
drzewo o śr. 56-65cm - 17szt. x 3,14 x 0,325cm x 0,325cm x 4m = 22,55m3
drzewo o śr. 66-75cm - 33szt. x 3,14 x 0,375cm x 0,375cm x 4m = 58,29m3
	119.21

	1.35
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 20
	m3
	
	119.21

	1.36
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-02
	Załadunek i wywożenie karpiny - do utylizacji
	mp
	karpa o śr. 0,25m = 3,14 x 0,125m x 0,125m x 14 = 0,69mp
karpa o śr. 0,35m = 3,14 x 0,175m x 0,175m x 11 = 1,06mp

karpa o śr. 0,45m = 3,14 x 0,225m x 0,225m x 18 = 2,85mp

karpa o śr. 0,55m = 3,14 x 0,275m x 0,275m x 21 = 4,99mp

karpa o śr. 0,65m = 3,14 x 0,325m x 0,325m x 17 = 5,64mp

karpa o śr. 0,75m = 3,14 x 0,375m x 0,375m x 33 = 14,57mp
	29.80

	1.37
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-03
	Załadunek i wywożenie gałęzi - do utylizacji
	mp
	
	29.80

	ROBOTY ZIEMNE
	

	2.38
	D.01.02.02
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - urobek do utylizacji
	m2
	str L 113m x 3,3m = 372,9m2
str P 2239m x 3,3m = 7388,7m2
	7761.60

	2.39
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - urobek do utylizacji
	m3
	7761,6m2 x 0,15m = 1164,24m3
	1164.24

	2.40
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - dokop na nasyp
	m3
	str L 113m x 1m(śr.) x 0,8m(śr.) = 90,4m3
str P 2239m x 1m(śr.) x 0,8m(śr) = 1791,2m3
152 x 1,5m3 = 228m3 - zasypanie dołów po usuniętych karpach

328,9m3 - zasypanie przepustów

104,16m3 - uzupełnienie korpusu drogowego na części powierzchni robót palowych
	2542.66

	2.41
	D.02.03.01
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	m3
	
	2542.66

	ODWODNIENIE - rowy + umocnienie dna i skarp
	

	3.42
	D.06.04.01
	KNNR 6 1302-02
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm (0-60cm) - urobek do utylizacji
	m
	Wykaz odwodnienia
	2898.50

	3.43
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - urobek do utylizacji
	m3
	2898,5m x 0,5 x (1,3m + 0,4m) x 0,3m = 2898,5m x 0,255m2 = 739,12m3
	739.12

	3.44
	D.03.01.03
	KNNR 6 1302-03
	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy - urobek do utylizacji
	m
	
	90

	3.45
	D.03.01.03
	KNNR 6 1302-04
	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy - urobek do utylizacji
	m
	
	20

	3.46
	D.03.01.03
	KNNR 6 1302-05
	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy - urobek do utylizacji
	m
	
	10

	3.47
	D.03.01.03
	KNNR 6 1302-06
	Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy - urobek do utylizacji
	m
	
	10

	3.48
	D.04.01.01
	KNNR 6 0102-02
	Koryta gł. 20 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. Krotność 20cm x 0,5 = 10cm - urobek do utylizacji Krotność = 0,5
	m2
	215,5m x 0,6m = 129,3m2
	129.30

	3.49
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	215,5m x 0,6m = 129,3m2
	129.30

	3.50
	D.06.01.01
	KNNR 1 0518-01
	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych typ krakowski
	m
	Wykaz odwodnienia
	215.50

	3.51
	D.06.01.01
	KNNR 1 0512-02
	Umocnienie skarp płytami EKO 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm
	m2
	2898,5m x 2,6m = 7536,1m2
	7536.10

	3.52
	D.08.05.01 
	KNNR 6 0606-04
	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na ławie betonowej C12-15
	m
	Wykaz odwodnienia
	60

	ODWODNIENIE - wpust deszczowy z przykanalikiem
	

	4.53
	D.02.01.01 
	KNR 2-01 0317-0101
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod  rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-2,0 m
	m3
	2m x 2m x 2m = 8m3
	8

	4.54
	D.03.02.01 
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	
	1

	4.55
	D.03.02.01 
	KNR 2-28 0506-03
	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	m
	
	3

	4.56
	D.02.03.01
	KNR 2-01 0320-0101
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 2,0 m, szerokość 0.8-2,0 m
	m3
	
	7.20

	4.57
	D.04.05.01
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa warstwa gr.10 cm
	m2
	
	4

	4.58
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	
	4

	ODWODNIENIE - przepusty pod zjazdami
	

	5.59
	D.02.01.01
	KNNR 1 0201-08
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - urobek do utylizacji
	m3
	1430m x 0,6m x 0,6m = 514,8m3
	514.80

	5.60
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-02
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa C10-12  gr. 15cm
	m3
	1430m x 0,4m x 0,15m = 85,8m3
	85.80

	5.61
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE spiralnie karbowane o śr. 40 cm
	m
	Wykaz zjazdów 1412m + 18m = 1430m
	1430

	5.62
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-03
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
	ściank.
	Wykaz zjazdów 
346 +2 = 348
	348

	5.63
	D.02.03.01
	KNNR 1 0214-01
	Zasypanie rur przepustów piaskiem z zagęszczeniem
	m3
	1430m x [(0,6m x 0,6m) - (3,14 x 0,2m x 0,2m)] = 335,19m3
	335.19

	ODWODNIENIE - poszerzenie przepustów w koronie drogi

	6.64
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta pod ławy betonowe w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	m2
	0,6m x 3m x 2 = 3,6m2
0,8m x 3m = 2,4m2
1m x 3m = 3m2
	9

	6.65
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-02
	Ławy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	0,6m x 3m x 2 = 3,6m2
0,8m x 3m = 2,4m2
1m x 3m = 3m2
	9

	6.66
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-01
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm
	m
	
	4

	6.67
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-02
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm
	m
	
	2

	6.68
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-03
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm
	m
	
	2

	6.69
	D.03.01.01
	KNR 2-31 0605-05
	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm
	ściank.
	
	1

	6.70
	D.03.01.01
	KNR 2-31 0605-05
	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm
	ściank.
	
	1

	6.71
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych. Ścianki wylewne + ława
	m3
	(3m x 1,6m) - (3,14 x 0,4m x 0,4m) = 4,8m2 - 0,5m2 = 4,3m2 x 0,25m = 1,07m3 – ścianka
0,8m x 2m x 0,2m = 0,32m3 – ława

(2,7m x 1,4m) - (3,14 x 0,3m x 0,3m ) = 3,78m2 - 0,28m2 = 3,5m2 x 0,2m = 0,7m3 – ścianka

0,6m x 2m x 0,2m = 0,24m3 - ława
	2.33

	ELEMENTY ULIC - droga dla pieszych (chodnik)

	7.72
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0401-01
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II
	m
	1708,9m + 6m = 1714,9m
	1714.90

	7.73
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem - C12-15
	m3
	1714,9m x 0,0675m3/m = 115,76m3
2010,5m x 0,03m3/m = 60,32m3
	176.08

	7.74
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	1708,9m + 6m = 1714,9m
	1714.90

	7.75
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	Wykaz chodników
	2010.50

	7.76
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	3352,62m2 +12m2 = 3364,62m2
	3364.62

	7.77
	D.08.05.01
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	str L szt.2 x 2m x 2 = 8m
str P szt.61 x 2m x 2 = 244m
	252

	7.78
	D.04.02.01
	KNR 2-31 0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	Wykaz chodników
3352,62m2 + 12m2 = 3364,62m2
	3364.62

	7.79
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	Wykaz chodników

3352,62m2 + 12m2 = 3364,62m2
	3364.62

	7.80
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara
	m2
	3364,62m2 - 14,4m2 = 3350,22m2
	3350.22

	7.81
	D.08.02.01
	KNR 2-31 0502-01
	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8cm (płyty integracyjne z wypustkami - żółte) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	6 x 2 x 0,3m x 4m = 14,4m2
	14.40

	ELEMENT ULIC -obramowanie krawędzi jezdni

	8.82
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0401-01
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II
	m
	Wykaz oporników
	1297.70

	8.83
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12-15
	m3
	1297,7m x 0,036m3/m = 46,72m3
	46.72

	8.84
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-05
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	Wykaz oporników
	1297.70

	ELEMENT ULIC - zjazdy z kostki brukowej betonowej

	9.85
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0401-01
	Rowki pod (krawężniki + oporniki) i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II
	m
	Wykaz zjazdów z kostki
	4093.70

	9.86
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	4093,7m x 0,0675m3/m = 276,32m3
	276.32

	9.87
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające najazdowe o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	Wykaz zjazdów z kostki
	1748.20

	9.88
	D.08.01.01
	KNNR 6 0403-03
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	Wykaz zjazdów z kostki
	2345.50

	9.89
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Krotność 2 x 20cm = 40cm Krotność = 2
	m2
	Wykaz zjazdów z kostki
	4592.05

	9.90
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	Wykaz zjazdów z kostki
	4592.05

	9.91
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafit
	m2
	Wykaz zjazdów z kostki
	4592.05

	9.92
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-01
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm, szer. 0,75m
	m2
	Wykaz zjazdów z kostki
	447.60

	ELEMENTY ULIC -  zjazdy bitumiczne

	10.93
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 1,5
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	72.57

	10.94
	D.04.02.01
	KNNR 6 0104-03
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	72.57

	10.95
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	72.57

	10.96
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	127.37

	10.97
	D.05.03.

05b
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC  16W KR-3
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	127.37

	10.98
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	127.37

	10.99
	D.05.03.

05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR-3
	m2
	Wykaz zjazdów bitumicznych
	127.37

	10.100
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm, szer. 0,75m
	m2
	
	5

	ELEMENTY ULIC - ściek przykrawężnikowy

	11.101
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0102-01
	Wykonanie koryta pod ściek w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta. Krotność 3 x 10cm = 30cm Krotność = 3
	m2
	Wykaz odwodnienia
	500

	11.102
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod ściek  betonowa zwykła
	m3
	500m x 0,28m x 0,15m = 21,0m3
	21

	11.103
	D.08.05.02
	KNR 2-31 0511-03
	Ściek z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy na płask 1rząd na remb- szara
	m2
	Wykaz odwodnienia
	500

	PODBUDOWA - wyrównanie masą profil podłużny i poprzeczny

	12.104
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	[(2318m - 56m(odc. robót palowych)] x średnio 5,88m = 2262m x 5,88m (śr.) = 13300,56m2
	13300.56

	12.105
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	[(2318m - 56m(odc. robót palowych)] x średnio 5,88m = 2262m x 5,88m (śr.) = 13300,56m2
	13300.56

	12.106
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - tabela wyrównań
	t
	1492,3t - 51,4t = 1440,9t
	1440.90

	PODBUDOWA - poszerzenie jezdni lok. + likwidacja przełomów

	13.107
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do utylizacji - koryto
	m3
	0+000 - 2+225 = 2225m - 56m (odc. robót palowych) = 2169m x 0,15m (śr.) x 0,53m = 172,43m3 - koryto pod poszerzenia jezdni
lokalnie 195m x 1,3m x 0,53m = 134,35m3 - koryto pod likwidację przełomów
	306.78

	13.108
	D.04.05.01
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  warstwa gr.10 cm Rm 2,5MPa Krotność = 1,5
	m2
	2225m - 56m(odc. robót palowych) = 2169m x 0,15m (śr.) = 325,35m2 - poszerzenia jezdni
lok. 195m x 1,3m = 253,50m2 - przełomy
	578.85

	13.109
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/63mm
	m2
	
	578.85

	13.110
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 0/31,5mm
	m2
	
	578.85

	13.111
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  0/31,5mm. Krotność 4,2 x 10cm = 42cm
	m2
	56m x 7,8m = 436,8m2 - pow. podbudowy na odc. robót palowych
	436.80

	13.112
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	578,85m2 - na poszerzeniach jezdni i przełomach
56m x 6m = 336m2 - na odc. robót palowych
	914.85

	13.113
	D.04.07.01
	KNNR 6 0110-03
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm AC22P KR-3
	m2
	
	914.85

	13.114
	D.05.03.

26
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	m2
	0+000 - 0+025 = (9,9m + 6m)/2 x 25m = 198,75m2
0+025 - 2 +318 = 2293m - 56m (odc. robót palowych) = 2237m x 6m = 13422m2
2+318 - 2+409 = 91m x (szer. 6,0 - 9,2m) = 691,6m2
	14312.35

	NAWIERZCHNIA

	14.115
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	0+000 - 0+025 = (9,9m + 6m)/2 x 25m = 198,75m2
0+025 - 2+318 = 2293m x 6m = 13758m2
skrzyżowanie z ul. Piaskową = 33,43m2
	13990.18

	14.116
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	
	13990.18

	14.117
	D.05.03.

05b
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W KR-3
	m2
	
	13990.18

	14.118
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	0+000 - 0+025 = (9,9m + 6m)/2 x 25m = 198,75m2
0+025 - 2 +318 = 2293m x 6m = 13758m2
skrzyżowanie z ulicą Piaskową = 33,43m2
2+318 - 2+409 = 91m x (szer. 6,0 - 9,2m) = 691,6m2
skrzyżowanie z ul. Przemysłową = 112,5m2
skrzyżowanie z ul. Osiecką = 68,50m2
	14862.78

	14.119
	D.05.03.

05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR-3
	m2
	0+000 - 0+025 = (9,9m + 6m)/2 x 25m = 198,75m2
0+025 - 2+318 = 2293m x 6m = 13758m2
skrzyżowanie z ul. Piaskową = 33,43m2
	13990.18

	14.120
	D.05.03.

05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).Krotność 1,25 x 4cm = 5cm  AC 11S KR-3
	m2
	2+318 - 2+409 = 91m x (szer. 6,0 - 9,2m) = 691,6m2
skrzyżowanie z ul. Przemysłową = 112,5m2
skrzyżowanie z ul. Osiecką = 68,50m2
	872.60

	POBOCZA

	15.121
	D.06.03.

01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm. Krotność 0,5 x 10cm = 5cm Krotność = 0,5
	m2
	1846,7m - 56m = 1790,7m x 1m = 1790,7m2
	1790.70

	15.122
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-01
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	Wykaz poboczy
	1846.70

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	16.123
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	
	6

	16.124
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	
	24

	16.125
	D.09.01.01
	KNR 2-21 0303-05
	Sadzenie drzew wysokości około 1,0m z bryłą korzeniową. Drzewa liściaste gatunku rodzimego: klon pospolity, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy.
	szt.
	
	115

	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	17.126
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	Wykaz oznakowania pionowego
	28

	17.127
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	Wykaz oznakowania pionowego
	37

	17.128
	D.07.01.01 
	KNNR 6 0705-03
	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
	m2
	Wykaz oznakowania poziomego
	334.01

	17.129
	D.07.06.02
	KNR 2-31 0701-03
	Bariery ochronne U -12a z poprzeczką 2,0 - 1,5m (1,1m)
	m
	
	24

	17.130
	
	kalkulacja własna
	Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych
	kpl.
	
	2

	17.131
	
	kalkulacja własna
	Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem zasady kontrastu dodatniego (2 oprawy + 2 słupy)
	kpl.
	
	2

	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	Wykopy

	18.132
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wykop pod platformę z palami

Wykop na 2 m głębokości (1,5 m p.p.t  do wody ) na powierzchni 150 %
	m3
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*2*1.5
	1853.28

	18.133
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Wywóz gruntu na 5 km Krotność = 8
	m3
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*2*1.5
	1853.28

	Platforma robocza

	18.134
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km  

Wykonanie platformy roboczej o grubości 60 cm na powierzchni 150 %
	m3
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*0.6 *1.5
	555.984

	18.135
	
	KNR 2-01 0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III powierzchni roboczej
	m2
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*1.5
	926.64

	ROBOTY PALOWE

	18.136
	D.01.01.01
	KNR 2-01 0122-03
	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim
	m3
	2*(44.8+2)*(11.2+2)
	1235.52

	18.137
	
	KNR 2-10 1001-02 - Kalkulacja własna
	Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o śr. od 76 do 93 mm i głębok. wiercenia do 10 m w skałach kat. II.

Pale w osi 1 i 17
	m
	Pale zbrojone IPE 120 - długość zbrojenia dla pojedynczego pala 3,00 m (całkowita długość zbrojenia 30,00m)
	40

	18.138
	
	KNR 2-10

1001-02 -

Kalkulacja

własna
	Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o

śr. od 76 do 93 mm i głębok. wiercenia do 10 m w skałach kat. II
	m
	Pale zbrojone IPE 140 - długość zbrojenia dla pojedynczego pala 3,00 m

(całkowita długość zbrojenia 15,00m)
	30

	18.139
	
	KNR 2-10

1001-02 -

Kalkulacja

własna
	Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o

śr. od 76 do 93 mm i głębok. wiercenia do 10 m w skałach kat. II

Pale w osiach 3 - 16.
	m
	Pale zbrojone IPE 200 - długość zbrojenia dla pojedynczego pala od 3,00 do 5,00 m (całkowita długość zbrojenia 260,00 m)
	597,50

	WARSTWA TRANSMISYJNA

	18.140
	
	KNR 2-23 0203-02
	Podsypka szczelin filtracyjnych tłuczniem kamiennym

Wykonanie nasypu do geosiatkę
	m3
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*0.2
	123.552

	18.141
	
	KNNR 1 0410-01
	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów geosiatką systemową

ANALOG

Rozłożenie geosiatki

Przyjęto siatkę o min. wytrzymałości 

na rozciąganie 300 kN/m 

(wzdłuż i w poprzek włókien) - Geolon PET 300 S
	m2
	
	880

	18.142
	
	KNNR 1

0410-01
	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną

ANALOG

Rozłożenie geowłókniny

Przyjęto geowłóknine separacyjną 200g/m2 - GEO RPES 200MC
	m2
	
	960

	18.143
	
	KNR 2-23 0203-02
	Podsypka szczelin filtracyjnych tłuczniem kamiennym

Wykonanie nasypu nad geosiatkę oraz geowłókninę
	m3
	
	905,50

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	18.144
	
	KNR 2-01 0503-02
	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu powyżej 4 m - kat. gr. III-IV

Zasyp pozostałej po wykopach przestrzeni.
	m3
	1*(44.8+2)*(11.2+2)*0.5
	308.88


