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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik (Gmina Garwolin)


	L.p.
	Kod
SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	1.1
	[bookmark: _Hlk78804642]D.05.03.11
	KNR AT- 03
0102-02
	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
	m2
	PT i KT 5,5m x 5m x 2 = 55m2
	55

	PODBUDOWA 
	

	2.2
	D.04.01.01
	KNR 2-31
0102-01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 10 cm głębokość koryta – urobek do utylizacji  
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.3
	D.04.01.01
	KNR 2-31
0102-02
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości koryta – urobek do utylizacji 
Krotność = 6
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.4
	D.04.05.01
	KNNR 6
0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 10 cm Rm 2,5MPa
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.5
	D.04.04.02
	KNNR 6
0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – 0/63 mm
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.6
	D.04.04.02
	KNNR 6
0113-05
	Warstwa górna odbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – 0/31,5 mm  
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.7
	D.04.03.01
	KNNR 6
1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.8
	D.04.07.01
	
KNNR 6
0110-03

	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm AC 22P KR-3
	m2
	200m x 0,3m = 60m2 (lokalnie)
	60

	2.9
	D.04.03.01
	KNNR 6
1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	(752m – 13m) x 5,6m = 739m x 5,6m = 4138,4m2
	4138,4

	2.10
	D.04.03.01
	KNNR 6
1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	(752m – 13m) x 5,6m = 739m x 5,6m = 4138,4m2
	4138,4

	2.11
	D.05.03.05b
	KNR 2-31
0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (lok. zaniżona krawędź jezdni str L)  AC 16W KR-3
	t
	140m x 1,5m = 210m2 x 0,2t/m2 = 42t
	42

	2.12
	D.05.03.05b
	KNR 2-31
0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym AC 16W KR-3
	t
	w km 0+000 – 0 + 600 =600 x 5,6m = 3360m2 x 0,075t/m2 (gr. 3cm) = 252t
w km 0+613 – 0+752 = 139m x 5,6m = 778,4m2 x 0,05t/m2 (gr. 2cm) = 38,92t
	290,92

	ZJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ – kostka do regulacji wysokościowej 
	

	3.13
	D.01.02.04
	KNNR 6
0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (obrzeże do ponownego wbudowania)
	m
	
	5

	3.14
	D.01.02.04
	KNR 2-31
0807-01
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania)
	m2
	
	4,5

	3.15
	D.08.03.01
	KNR 2-31
0407-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – (obrzeża z odzysku)
	m
	
	5

	3.16
	D.04.06.01
	KNNR 6
0109-01
	Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C 8-10
	m2
	
	4,5

	3.17
	
D.05.03.23
	KNR 2-31
0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
	m2
	
	4,5

	ZJAZDY Z KRUSZYW ŁAMANYCH
	

	4.18
	


D.02.01.01
	KNNR 6 
0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów – urobek do utylizacji
	m2
	str P – (5m x 4m) + (6m x 4,5m) + (4m x 4m) = 20m2 +27m2 + 16m2 = 63m2
str L – (7m x 5,3m) + (4,2m x 5m) + (5m x 3,5m) = 37,1m2 + 21m2 + 17,5m2 = 75,60m2
	138,6

	4.19
	
D.04.02.01
	KNR 2-31
0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zag. 10 cm  
	m2
	
	138,6

	4.20
	D.04.04.02
	KNNR 6
0113-02
	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	m2
	
	138,6

	ZJAZD BITUMICZNY
	

	5.21
	D.04.03.01
	KNR 2-31
1004-05
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton)
	m2
	
	16,5

	5.22
	D.04.03.01
	KNR 2-31
1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	m2
	
	16,5

	5.23
	D.05.03.05a
	KNNR 6
0309-03
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR-3
	m2
	
	16,5

	NAWIERZCHNIA
	

	6.24
	D.04.03.01
	KNR 2-31
1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową
	m2
	752m x 5,5m = 4136m2
	4136

	6.25
	
D.05.03.26
	KNR AT-03
0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne  
	m2
	140m x 1,5m = 210m2 – zaniżona krawędź
200m x 1m = 200m2 – poszerzenia jezdni
	410

	6.26
	
D.05.03.05a
	KNNR 6
0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3
	m2
	752m x 5,5m = 4136m2
	4136

	POBOCZA
	

	7.27
	
D.06.03.01
	KNR 2-31
1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
	m2
	[752m x 2 = 1504m – (64m most + zjazdy) = 1440 x 1m = 1440m2 
	1440

	7.28
	D.04.04.02
	KNNR 6
0113-06
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	[752m x 2 = 1504m – (64m most + zjazdy) = 1440 x 1m = 1440m2
	1440



