@ Konstrukcja zjazdu utwardzonego @ Konstrukcja jezdni

betonowa kostka brukowa - 8cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z kruszywa tamanego podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
in P 2 i . CoAA . stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm
Pofgczenie jezdni, Scieku przykraweznikowego Pofgczenie jezdni, Scieku przykraweznikowego Potaczenie jezdni i peronu (lewa strona jezdni) kruszywo naturalne (pospolka) - 10 cm warstwa odsaczajaca z pospotki - 15 cm

. . . . L Konstrukcja jezdni
| pobocza | peronu (prawa strona Jede) @ Konstrukcja zjazdu z kruszywa @ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm

1 7 4 2 1 a mechanicznie 0/31,5 - 15 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
@ @ d kruszywo naturalne (pospdtka) - 15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - 20 cm
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|
rzgd zottych ptytek z wypustkami 40x40x8 cm
I oraz ptytek o zwiekszonej szorstkoSci

. stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm
warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm |

@ Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W
kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm
kostka betonowa 6 cm (2 rzedy) i kostka 8 cm (1 rzad) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
podsypka cementowo - piaskowa warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm
warstwa wyréwnawcza z chudego betonu gr. 5 cm warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm
podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego

@ Konstrukcja $cieku przykraweznikowego
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\— kraweznik betonowy

1 15x30 cm
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% Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia)
: @ kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
: warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm
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rzgd zottych plytek z wypustkami 40x40x8,cm Y
oraz ptytek o zwiekszonej szorstkosci |

v

kraweznik betonowy —/
15x30 cm
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12 }\— opornik betalanowy

1 2)q25 cm
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warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm

| J
Wwa z betonu C1 2).1 5 tawa z betonu C12/ /

(F=0,05m2) (F:=0, 05m2) 7
| | warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
| | (tylko pod zjazdami)
| ! podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 10 cm

@ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ asfaltowa)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
(kolor czerwony)
warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm

tawa z betonu C12/15 —
(F=0,05m2)

@ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ z kostki)
a

kostka kamienna - 10cm
zaprawa cementowa-piaskowa - 5cm
tawa z betonu C12/15 - 15cm

Szczegot Scieku przykraweznikowego (1:10) Obrzeze 8x30 pomiedzy chodnikiem a zielencem Palisada 12x60 pomiedzy chodnikiem a zielencem ® Konstrukcja pobocza

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm
kostka betonowa szara gr. 8 cm podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) - 10 cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

@ Chodnik i peron przystankowy

betonowa kostka brukowa - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego

kostka betonowa szara gr. 6 cm
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warstwa odsgczajaca z pospotki - 15 cm
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: mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
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I : | Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
\ — b = Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
I I © I (Gmina Miastkéw Koscielny)
opornik betonowy 12x25 cm | [ .
\ / P Y | [ Rys 8.03 Szczeg6ly konstrukcyjne S%(glda
| | -
/7 odsypka cementowo - piaskowa 1:4 I I / I °
wysoko$¢ zmienna (regulacja wysokosci Scieku) : : o0 : Bp‘ BIURO PRAC s 200
| obrzeze betonowe | ™~ | — H\ITPZYIEHBE/IESKICH
—warstwa wyrownawcza z chudego betonu 5 cm 8x30 cm -785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a
Y J : I : — : tel.: 22 855 14 20, 22 855 14 21, faks: 22 641 72 23
| | tawa z betonu C12/15 | 43 pa//sada| B www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl
(F=0,03 m2) e (na tawie betonowej i mgr inz. Sebastian Fijalkowski
podsypce piaskowej) Jesos] upr. MAZ/0200/ PBD/17
€SpO; s . ;
tawa z betonu C12/15 projektowy: mgr mnz. Anita Stokfisz podpis
(F=0,03 m2) mgr inz. Marek Wieckowski
Warszawa, luty 2022




