Widok od przodu wlotu (wylotu) przepustu
(pod zjazdami)

Przekréj E-E ptyty wielootworowe typu EKO 60x40x8 cm
/| (otwory wypetni¢ ziemig roslinng i obsiac trawg)

rzedna dna prefabrykatu
betonowego kkz
wedtug rys. profilu podtuznego dna rowu

podsypka piaskowa 5 cm

przepust betonow
prefabrykowany WIPRO _
o $rednicy 400 (lub 300) mm LOI gz prefabrykat zelbetowy KKZ
/L [ |
warstwa pospotki warstwa pospotki 15 cm

Przekroj G-G

przepust betonow
prefabrykowany WIPRO
o Srednicy 400 (lub 300) mm

60 *\iawa Z betonu

C12/15

Przepust betonowy prefabrykowany WIPRO
o Srednicy 400 mm (lub 300mm) pod zjazdami
(zasada zakonczenia wlotu/wylotu przepustu z rowem typu KKZ)

Przekroj F-F
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warstwa z betonu /

C12/15 o grubosci 20cm

przepust betonow
prefabrykowany WIPRO
o Srednicy 400 (lub 300) mm

lub 30

podsypka piaskowa 5 cm

Widok od przodu wlotu (wylotu) przepustu
(pod zjazdami)

Przekroj H-H

ptyty wielootworowe typu EKO 60x40x8 cm
(otwory wypetnic¢ ziemig roslinng i obsiac trawg)

rzedna dna prefabrykatu
betonowego kkz
wedtug rys. profilu podtuznego dna rowu

podsypka

piaskowa 5 cm !iili"\ 'III
! V‘ . .
 przepust betonow M prefabrykat Zelbetowy KKZ
- prefabrykowany WIPRO

-0 $rednicy 400 (lub 300) mm

podsypka piaskowa 5 cm

Przekroj J-J

przepust betonow
prefabrykowany WIPRO
o Srednicy 400 (lub 300) mm

uszczelnic Abizolem \
|

20
\

60 ﬂ\fawa Z betonu

C12/15

Przepust betonowy prefabrykowany WIPRO
o0 Srednicy 400 mm (lub 300mm) pod zjazdami
(zasada zakonczenia wlotu/wylotu przepustu z rowem umocnionym ptytami EKO)

Przekro;j |-l

lub 30

warstwa z betonu
C12/15 o grubosci 20cm

przepust betonow
prefabrykowany WIPRO
o Srednicy 400 (lub 300) mm
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