Drenaz pod chodnikiem (schemat)
na odcinku od 0+280.30 do 0+335.00

rura drenarska z PVC o Srednicy 160 mm

rzedne dna rury drenarskiej wg profilu podtuznego
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geowtoknina kwalifikowana
o gramaturze minimum 250 g/m2

wypetnienie zwirem ptukanym

Drenaz pod poboczem (schemat)
na odcinku od 1+556.00 do 0+335.00

zasypac wykop piaskiem Srednim
bez kamieni warstwami po 20 cm

Z zageszczeniem
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rzedne dna rury drenarskiej
wgq profilu podtuznego

rura z PVC o $rednicy @400

rzedne Wg,niWelety dna rowu

warstwa pospotki 15 cm /

Studzienka inspekcyjna z PP @425 mm na drenazu pod chodnikiem
(lub pod poboczem)

Ogolny schemat rozwigzania

wtaz Zeliwny klasa D400
rura teleskopowa o Srednicy 315 mm
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zasypac wykop piaskiem Srednim ——uszczelka manszetowa
bez kamieni warstwami po 20 cm I
Z zageszczeniem |
_—rura trzonowa karbonowa z PP
0 Srednicy 425 mm
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rura drenarska z PVC P OpoT 209 o

|
o Srednicy 160 mm 1352255525

,t%ospéfka 15cm

kineta przep/ywowa'd/a studzienki

! ZE; : . geowtoknina kwalifikowana
inspekcyjnej z PP o Srednicy 425 mm

o gramaturze minimum 250 g/m2

rura trzonowa karbonowa z PP
o Srednicy 425 mm

rura drenarska z PVC o $rednicy 160 mm
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o Srednicy 160 mm S

geowtdknina kwalifikowana
0 gramaturze minimum 250 g/m2

Schematy studzienek inspekcyjnych:
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Konstrukcja jezdni

0,

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm

Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospdiki - 28 cm

stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ asfaltowa)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
(kolor czerwony)

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm

warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 10 cm

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ z kostki)

kostka kamienna - 10cm

zaprawa cementowa-piaskowa - 5¢cm

tawa z betonu C12/15 - 15cm

Zagospodarowanie terenu zielonego

Oy

warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm

Studnia

. ! Pikietaz | Rura drenarska| A B
inspekcyjna

D1 0+280,30| ©160/@200 |142,78(142,20

D2 0+306,50| 2x@160 |143,39(142,86
D3 0+335,00 2160 144,07 (143,30
D4 1+556,00 2160 145,811145,31

D5 1+595,00| @160/@200 (146,35|145,12

Objasnienia:
A - rzedna wierzchu studzienki inspekcyjnej
B - rzedna dna studzienki inspekcyjnej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
(Gmina Miastkéw Koscielny)

Rozwigzania konstrukcyjne elementéw skala

Rys- 7.09 odwodnienia 1:20
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