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uformowanie terenu
w ksztatt muldy

Przekroj przez perony przystankowe (po lewej i prawej stronie jezdni)

rzad zottych ptytek z wypustkami 40x40x8 cm
oraz p?/ytek o zwiekszonej szorstkosci

*(poszerzenie preronu w miejscu wstawienia wiaty
przystankowej z 2,00m do 3,50m)

rzgd Zottych plytek z wypustkami 40x40x8 cm
oraz ptytek o zwigkszonej szorstkosci \

Granica pasa drogowego

*(poszerzenie preronu w miejscu wstawienia wiaty
przystankowej z 2,00m do 3,50m)

kraweznik betonowy
15x30 cm

na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm
i fawie z betonu C12/15 (15 cm
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kraweznik betonowy .
O tawa z betonu | . 15x30 cm tawhz betonu
C12/15 . — ! C12/15
' kraweznik betonowy |
| 15x30 cm |
rzad z6ttych ptytek z wypustkami 40x40x8 cm
oraz plytek o zwigkszonej szorstkosci
rzgd zoltych plytek z wypustkami 40x40x8 cm
oraz ptytek o zwigkszonej szorstkosci
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kraweznik betonowy —/
15x30 cm

tawa z betonu
C12/15

Granica pasa drogowego

(na tawie betonowej i
podsypce piaskowej)

Konstrukcja jezdni

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm

Konstrukcja jezdni

Przekréj przez Sciek przykraweznikowy @
50 @

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsaczajgca z pospotki - 28 cm
e - ' dowiezions - 25 om

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W

kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm

obrzeze betonowe
x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

tawa z betonu
C12/15

warstwa odsgczajaca z pospotki - 20 cm

kraweznik ?gtonowy

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia)

x30 cm \ | @

kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

warstwa odsgczajaca z pospotki - 20 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ asfaltowa)

kostka betonowa szara gr. 6 ¢

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
(kolor czerwony)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm:

warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 10 cm

odsypka cementowo - piaskowa 1:4

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej (czes¢ z kostki)

wysoko$é zmienna (regulacja wysokosci $cieku)

kostka kamienna - 10cm

warstwa wyréwnawcza z chudego betonu 5 cm

zaprawa cementowa-piaskowa - 5cm

tawa z betonu C12/15 - 15cm

Konstrukcja pobocza

warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) - 10 cm

Chodnik i peron przystankowy

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm

Konstrukcja zjazdu utwardzonego

uformowanie terenu |
w ksztatt muldy

2 rzedy z6ttych plytek z wypustkami 40x40x8 cm

obrzeze betonowe
8x30 cm

opornik betonoy
12x25/¢

Przekrdj przez przejscie dla pieszych

2 rzedy Z6ttych plytek z wypustkami 40x40x8 cm

Granica pasa drogowego

prefabrykowane korytko $ciekowe
na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm
i tawie z betonu C12/15 (15 cm

opornik betonowly
12x25 cm

tawa z betonu (na fawie betonowej i
C12/15 podsypce piaskowej)

rzad 2ottych ptytek z wypustkami 40x40x8 cm

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
kruszywo naturalne (pospétka) - 10 cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

@

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

kruszywo naturalne (pospétka) - 15 cm

200

Zagospodarowanie terenu zielonego

r£0,00 @

/40,01

©

warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm

2%

Granica pasa drogowego

opornik betono
P 12x25 ZJiyn

fawa z betonu
C12/15

RS

@ Konstrukcja $cieku przykraweznikowego

kostka betonowa 6 cm (2 rzedy) i kostka 8 cm (1 rzad)
podsypka cementowo - piaskowa
warstwa wyrownawcza z chudego betonu gr. 5 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkow
Koécielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
(Gmina Miastkéw Koscielny)

RYS. 6.02 Przekroje typowe S%(g%)a
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