Schemat lokaliazcji studzienki wpustowej

obetonowac wpust i kolano
(beton C12/15

kolano 67,5 st. / lub 87,5 st.

pospdtka - 15 cm rura @200
redukcja z PVC 160/200

Wylot Scieku podjezdniowego z PVC @200 mm do rowu odwadniajgcego z elementdw prefabrykowanych kkz

ptyty wielootworowe typu EKO 60x40x8 cm |
(otwory wypetni¢ ziemig roslinng i obsiac trawg) |

projektowane pobocze

warstwa humusu
obsiana trawg - 10 cm

podsypka piaskowa 5 cm

prefabrykat zelbetowy KKZ
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Sciek podjezdniowy z PVC o Srednicy 200 mm (min. 20cm)

warstwa pospotki 15 cm

@ Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm

Schemat studzienki wpustowej

@ Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 28 cm
stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm
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@ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ asfaltowa)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm

71 / (kolor czerwony)

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm
warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospdtki - 10 cm

\ |
- |
kolano 87,5 st. -
|

! @ Zagospodarowanie terenu zielonego
\warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm

@ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$é z kostki)
kostka kamienna - 10cm

zaprawa cementowa-piaskowa - 5cm

tawa z betonu C12/15 - 15cm

Wylot $cieku podjezdniowego z PVC @200 mm do rowu odwadniajgcego umocionego ptytami
wielootworowymi EKO (o pochyleniu skarp 1:1 lub 1:0.8)

ptyty wielootworowe typu EKO 60x40x8 cm |
(otwory wypetni¢ ziemig ro$linng i obsiac trawg) |

projektowane pobocze

warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw

. (Gmina Miastkéw Koscielny)
podsypka piaskowa 5 cm Rvs. 7.07 Rozwigzania konstrukcyjne elementéw skala
YS- . odwodnienia 1:20
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