
o średnicy 400 (lub 300) mm
prefabrykowany WIPRO
przepust betonowy

podsypka piaskowa 5 cm

prefabrykat żelbetowy KKŻ

(otwory wypełnić ziemią roślinną i obsiać trawą)
płyty wielootworowe typu EKO 60x40x8 cm

według rys. profilu podłużnego dna rowu
betonowego kkż 
rzędna dna prefabrykatu

podsypka piaskowa 5 cm

warstwa pospółki 15 cm
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uszczelnić Abizolem
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C12/15 o grubości 20cm
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(zasada zakończenia wlotu/wylotu przepustu z rowem typu KKŻ)
o średnicy 400 mm (lub 300mm) pod zjazdami
Przepust betonowy prefabrykowany WIPRO

(pod zjazdami)

Widok od przodu wlotu (wylotu) przepustu

(pod zjazdami)

Widok od przodu wlotu (wylotu) przepustu

(zasada zakończenia wlotu/wylotu przepustu z rowem umocnionym płytami EKO)
o średnicy 400 mm (lub 300mm) pod zjazdami
Przepust betonowy prefabrykowany WIPRO
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odwodnienia

Rozwiązania konstrukcyjne elementów

(Gmina Miastków Kościelny)
Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków
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