
Zjazd  - Typ 4 (prawy), skala 1:50

Konstrukcja jezdni 
1

warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

Konstrukcja jezdni 
1a

stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 28 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

Konstrukcja zjazdu utwardzonego
5

kruszywo naturalne (pospółka) - 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

betonowa kostka brukowa - 8cm

granica pasa drogowego

zieleniec

braku podmurówki w bramie
ustawić opornik w przypadku

zieleniec

A

A

nawierzchnia zjazdu z kostki
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12x25 cm
opornik betonowy

12x25 cm
opornik betonowy
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5

braki podmurówki w bramie
ustawić krawężnik w przypadku

teren posesji

5%

ława z betonu C12/15

ława z betonu C12/15

12x25 cm
opornik betonowy 
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dno rowu dno rowu

Typ rowu* zgodnie z PZT (rys. 2.01-2.03)

1) rów ze skarpami 1:1 (umocniony płytami EKO)    

                                                     

 2) rów ze skarpami 1:0.8 (umocniony płytami EKO)
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3) rów typu KKŻ (z możliwym umocnieniem płytami EKO)                                                         

A (krawędź jezdni)

dowiązanie do istniejącej bramy

pobocze gruntowe

granica pasa drogowego0,755,000,75

φ315 
przepust pod zjazdem
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1:50
skala

(Gmina Miastków Kościelny)
Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków
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Rys. 9.04 Szczegóły zjazdów


