@ Konstrukcja zjazdu utwardzonego @ Konstrukcja jezdni

(F=0,16m2) o warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm

(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- 15 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki - 10 cm

betonowa kostka brukowa - 8cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
. . . . ) . ) . . ) . p e . .. podbudowa z kruszywa famanego podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
Opornik 12x25cm migdzy zjazdem z kostki Kraweznik 15x22 pomiedzy jezdnig a zjazdem z kostki Pofaczenie zjazdu ze Sciezkg pieszo-rowerowg (w osi zjazdu) stabiizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm - 20 cm
L. k . ( I . t L d ) kruszywo naturalne (pospotka) - 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm
a SCIEZKg plesZzo-rowerowg po lewej stronie jezani Konstrukcja jezdni
Konstrukcja zjazdu z k 1
+0 OO I 1 50 I @ OnSTTIa Faztl 2 MTiszywa — @ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm
7 -O O 1 opornik betonowy podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
-0,01 ’ 1 1 12x25 cm +0.03 mechanicznie 0/31,5 - 15 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm
| 2 O OO 5 | | @ -O 04 a 5 ) kruszywo naturaine (pospdtka) - 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm
| J | | ) +O 1 6 +O 1 3 +O , 04 Zagospodarowanie terenu zielonego warstwa Odsaczaiaca Z DOSD()ikI -28 cm
! ! ! ! | ’ 0 ) +0.00 ® . tabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm
| | | ! ! 2 A) 2 =Y, d |warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm |
— TTTT T T | o | =Y | 0 a - — @ Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W
f— ; } l ; } i J | 6 /0 | @ Konstrukcja scieku przykraweznikowego kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm
: «© A : T ﬁ :—[ | N [ kostka betonowa 6 cm (2 rzedy) i kostka 8 cm (1 rzad) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
— o / o) - | " |loo ; . i _} I | J' podsypka cementowo - piaskowa warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm
|F : [ i ga | : : | ’ : — warstwa wyrownawcza z chudego betonu gr. 5 cm warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm
|—| —— | .
! 1112 5 ! | L : — ' Sp) | i T | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego +~,_ Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia)
| 104 ::\ ! l 1T T O b | | @ kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm
_ : IRV RV I : | 26 | N N : ! podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
opornik betonowy 12x25 ¢ | T e ! —_ | i | warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm
' kraweZnik najazdowy ! | : / \ ! I warstwa odsaczajgca z pospotki - 20 cm
betonowy 15x22 I:m : : fawa z betonu C12/15 1 ﬂ’! 5 — | gczajgca z posp
tawa z betonu C12/15 | [ (F=0,06 m2) #I—P : ! @ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (czes$¢ asfaltowa)
tawa z bet(?:r;% ((3):13 2,4’1 25) (F=0,13m2) | : /[;;é;g/ﬁoz\f/‘lvl; ?Sa)j(%Znggy | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
’ ! ! | (kolor czerwony)
| fawa z betonu C12/16 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm
' |
|

@ Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ z kostki)
a

kostka kamienna - 10cm
zaprawa cementowa-piaskowa - 5em
tawa z betonu C12/15 - 15cm

Potgczenie zjazdu ze Sciezkg pieszo-rowerowg (w osi $ciezki pieszo-rowerowej) © Konstrukcja pobocza

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- 10 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotki) - 10 cm

@ Strefa przejéCiowa ZjaZd Strefa przejéCiowa @ Chodnik i peron przystankowy
(na 1m dtugosci przybywa 4cm warstwy) @ (na 1m dtugosci przybywa 4cm warstwy) ® peloronn koska bokowa fon__

(*wzmocnienie) podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego

295 zmienna szeroko$é 225 e aecrs s 2 oo 15 o

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanow

(Gmina Miastkéw Koscielny)
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