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wypełnienie żwirem płukanym

o gramaturze minimum 250 g/m2

geowłóknina kwalifikowana

2a2

2%

2%

1

rura drenarska z PVC o średnicy 160 mm

rzędne dna rury drenarskiej wg profilu podłużnego

1a

2%

3

rura z PVC o średnicy Ø400

warstwa pospółki 15 cm

rzędne wg niwelety dna rowu

6

wg profilu podłużnego
rzędne dna rury drenarskiej 

D1

D2

D3

Pikietaż

0+335,00

D4 1+556,00

D5 1+595,00

inspekcyjna

   Studnia
Rura drenarska

O160

O160 / O200

2 x O160

O160

0+280,30

A B

142,20

142,86

143,30

145,31

145,12

warstwa humusu obsiana trawą - 10 cm

Zagospodarowanie terenu zielonego
6

Konstrukcja jezdni 
1

warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 
(tylko pod zjazdami)

warstwa wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm
(kolor czerwony)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm

ława z betonu C12/15 - 15cm
zaprawa cementowa-piaskowa - 5cm

kostka kamienna - 10cm

2

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (część z kostki)

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (część asfaltowa)

2a

Konstrukcja jezdni 
1a

stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 28 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

B - rzędna dna studzienki inspekcyjnej
A - rzędna wierzchu studzienki inspekcyjnej
Objaśnienia:

rura teleskopowa o średnicy 315 mm

uszczelka manszetowa

wypełnienie żwirem płukanym

rura drenarska z PVC o średnicy 160 mm

B

inspekcyjnej z PP o średnicy 425 mm
kineta przepływowa dla studzienki 

pospółka 15 cm

z zagęszczeniem
bez kamieni warstwami po 20 cm
zasypać wykop piaskiem średnim

z zagęszczeniem

bez kamieni warstwami po 20 cm

zasypać wykop piaskiem średnim

uszczelka

o średnicy 425 mm
rura trzonowa karbonowa z PP 

o średnicy 160 mm
rura drenarska z PVC 

właz żeliwny klasa D400

2a

A

rura drenarska z PVC o średnicy 160 mm

o średnicy 425 mm
rura trzonowa karbonowa z PP 

o gramaturze minimum 250 g/m2
geowłóknina kwalifikowana

o gramaturze minimum 250 g/m2
geowłóknina kwalifikowana

o średnicy 160 mm
rura drenarska z PVC 

wypełnienie żwirem płukanym

S1

α=70°

S2

S3

S4

S5

α=60°

145,81

146,35

142,78

0+306,50

O160 / O200

143,39

144,07

40

o
k
. 
5
0
c

m

40

20

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

20

1
6

na odcinku od 0+280.30 do 0+335.00

na odcinku od 1+556.00 do 0+335.00

(lub pod poboczem) 

Studzienka inspekcyjna z PP Ø425 mm na drenażu pod chodnikiem

Ogólny schemat rozwiązania

Schematy studzienek inspekcyjnych:

Drenaż pod poboczem (schemat)

Drenaż pod chodnikiem (schemat)
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