rzedna rzedna
Przekroj przez skrzyzowanie z drogg gminng (km 0+340.00)

B Tl e 148 m

Strefa najazdu Strefa przejscia dla pieszych Strefa najazdu

wtaz Zeliwny wg PN-EN 124, typu ciezkiego klasy D400 . . .
ywa ypu cleziied y I przejazdu dla rowerzystow

*Wykonac¢ w poboczu Scieku z kostki holland, tak aby odchodzit
do rowu

| ] (Sciek, prostopadty do krawedzi jezdni - w miejscu rozpoczecia
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 146 m strefy najazdu na wyniesione skrzyzowanie)

tawa z betonu C12/15
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opornik betonowy 12x25 cm }
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44m— N : T 1 ' 37 e T — e 0y 144 m kostka betonowa — | o

szara gr. 6 cm
" plyta Zelbetowa pokrywowa @2480 z otworem @6V
zasypac wykop piaskiem Srednim bez kamieni

w poboczu wykonac Sciek z kostki
(odchodzgcy do rowu)*

istniejacy przepust @600 przekroj rownolegty do krawedzi jezadni:

kostka betonowa

|
|
warstwami po 20 cm z zageszczeniem | zasypacé piaskiem | szara gr. 8 cm }
o 2 N podsypka | |
142'm ptyta denna betonowa - 25 cm | opornik t;gtoznsowy 142m ceméntowo - piaskowa 11:4 |
- pospétka - 15 cm gazociag (142.88) X2 cm obtozenie dna kamieniem pc;lnym — - Ok. 4.cm e J
fawa z betonu C12/15 | za_w?/pac rure po 15cm | fawa z beton na zaprawie cementowej
— o grubosci 20 cm | z kazdej strony, piaskiem tawa z betonu C12/15 Scianki czotowe na plycie dennej
: Srednim bez kamieni | C12/15 (grubosc 25 cm)
140 m l 140 m
-20 -10 0 10
Przebudowl/a. drogi powiatowej nr 1330W Garwo}in - Ozien‘lkéwk‘a - Miastkéw
o Konstrukcja jezdni D Konstrukcja jezdni wzmocnionej D Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W o Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia) %) Konstrukcja pobocza O e atkan Koty oo
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm Rys. 7.04| Forvians Tonsrukeye cementt sfaléa
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - 4 cm podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotki) - 10 cm 2
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm Bpi BIURO PRAC s¢.z00
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm INZYNIERSKICH
warstwa odsgczajgca z pospdtki - 15 cm warstwa odsgczajgca z pospdtki - 28 cm @ Zagospodarowanie terenu zielonego o e o ;;;Mlylf(klgzz/ .
stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm ‘Warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl
mgr inz. Sebastian Fijatkowski
Zespé upr. MAZ/0200/ PBD/17 .
Uwaga: projektowy: mgr inz. Anita Stokfisz podpis
Zasypywanie wykopow pod elementy ukfadu odwodnienia nalezy wykonac ze szczegodlng starannoscig, zachowujgc wskaznik zageszczenia co najmniej 1,0 na gtebokosci do 1,0 m ponizej spodu konstrukcji drogowych, a na gtebokosci wigkszej niz 1,0 m - co najmniej 0,97. mgr inz. Marek Wieckowski
Warszawa, luty 2022




