
vw

o średnicy 600 mm
Rura trzonowa karbonowa z PP 

Włazy kl.D400 mogą być z zamknięciem

do włazów z kołnierzem
Teleskopowy adapter

Uszczelka

Uszczelka (opcja)

ułożyć na arkuszu geowłókniny 
Stożek TAR 600/1000

w tym nastawne 

R1

R2

R3

Pikietaż

0+712,25

0+726,50

0+737,50

R1

α=70°

R3

α=80°

α=90°

R4 0+869,60

R5 0+886,40

inspekcyjna

   Studnia
D1/D2

315/315

315/315

315/315

315/315

315/315

R6 1+534,45 400/400

R6

R7 1+571,00 400/400

R2; R4; R5; R7

(przepływowa)
Kineta Tegra 600 z PP

vw

(zbiorcza)
Kineta Tegra 600 z PP

z PVC o średnicy Ø200
rura (ścieku podjezdniowego) 

rura trzonowa karbonowa o średnicy 600 mm

kineta studzienki inspekcyjnej 600 mm

o średnicy Ø315 (lub Ø400)
rura z PVC 

o średnicy Ø315 (lub Ø400)
rura z PVC 
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STUDZIENKI REWIZYJNE - Schemat studzienki rewizyjnej w ciągu projektowanych rowów - Wavin Tegra 600 (lub równoważna opcja) 

kielichy TW do podłączenia systemu rur Wavin X-Stream
**kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC-U

*wybór zależy od średnicy korpusu włazu:

betonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy A15-D400
Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do włazów,

[cm]

Przekrój O-O:

Przekrój O-O:

Przekrój P-P:

Schemat kinety zbiorczej/przepływowej:
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