Zjazd indywidualny - Typ 1 (lewy), skala 1:50

granica pasa drogowego

zieleniec \

ustawi¢ opornik w przypadku
braku podmurdéwki w bramie

®

Konstrukcja jezdni

granica pasa drogowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsaczajgca z pospotki - 15 cm
Konstrukcja jezdni
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 28 cm
stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ asfaltowa)

@

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
(kolor czerwony)

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm

warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki - 10 cm

Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej (cze$¢ z kostki)

kostka kamienna - 10cm

zaprawa cementowa-piaskowa - 5em

tawa z betonu C12/15 - 15cm

Konstrukcja zjazdu utwardzonego
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betonowy 15x22 cm

tawa z betonu C12/15

szeroko$¢ zmienna 150 150 15

projektowana jezdnia

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

kruszywo naturalne (pospétka) - 10 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
(Gmina Miastkéw Koscielny)

skala

Rys. 9.01 1:50
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