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Przekrój przez skrzyżowanie z drogą gminną (km 0+340.00)

6

(grubość 25 cm)
ścianki czołowe na płycie dennej 

na zaprawie cementowej
obłożenie dna kamieniem polnym

właz żeliwny wg PN-EN 124, typu ciężkiego klasy D400

(odchodzący do rowu)*
w poboczu wykonać ściek z kostki

1b 1c

Strefa najazdu Strefa najazdu

1

i przejazdu dla rowerzystów

Strefa przejścia dla pieszych

średnim bez kamieni
z każdej strony, piaskiem 

zasypać rurę po 15cm
gazociąg (142.88)

1.7%

12x25 cm
opornik betonowy 

 C12/15
ława z betonu

zasypać piaskiem

1.7%

warstwami po 20 cm z zagęszczeniem
zasypać wykop piaskiem średnim bez kamieni

pospółka - 15 cm

płyta denna betonowa - 25 cm

ława z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25 cm

3

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

3
Konstrukcja pobocza

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - 10 cm
warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

warstwa humusu obsiana trawą - 10 cm

Zagospodarowanie terenu zielonego
6

1b
Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W

1c
Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia)Konstrukcja jezdni 

1

warstwa odsączająca z pospółki - 20 cm
warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 20 cm
warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 15 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

1a

stabilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

warstwa odsączająca z pospółki - 28 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

Konstrukcja jezdni wzmocnionej

przekrój równoległy do krawędzi jezdni:

3szara gr. 6 cm
kostka betonowa 

szara gr. 8 cm
kostka betonowa 

- ok. 4 cm
cementowo - piaskowa 1:4 
podsypka 

 strefy najazdu na wyniesione skrzyżowanie)
(ściek, prostopadły do krawędzi jezdni - w miejscu rozpoczęcia 
 do rowu

*Wykonać w poboczu ścieku z kostki holland, tak aby odchodził 

 C12/15
ława z betonu

0.4 : 1

143.15

144.16

143.15

142.74

142.55

142.88

3
0 40

Zasypywanie wykopów pod elementy układu odwodnienia należy wykonać ze szczególną starannością, zachowując wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,0 na głębokości do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji drogowych, a na głębokości większej niż 1,0 m - co najmniej 0,97. 
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