Zjazd indywidualny - Typ 2 (prawy), skala 1:50

pobocze

pobocze
zjazdu

Zjazdu szeroko$¢ zjazdu

ustawic¢ opornik w przypadku

granica pasa drogowego braku podmuréwki w bramie

zieleniec Zzieleniec

SRS

Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsaczajgca z pospotki - 15 cm
Konstrukcja jezdni

granica pasa drogowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 - 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 20 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 28 cm
ilizacja z mieszanki dowiezionej - 25 cm

Konstrukcja zjazdu utwardzonego

®

betonowa kostka brukowa - 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

kruszywo naturalne (pospétka) - 10 cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa
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pobocze gruntowe
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@ @ @ teren posesji

0,

I P 2% 5% I
— - —B J
L —— |
| | o !_ﬁl; |
| | A3\ . E |
| | : :

' pornik betonow:

12x25 cm Y

tawa z betonu C12/15

dowigzanie do istniejgcej bramy
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warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

P 2% . 5% !
— . —NN |
T ——]
L | = . |
' ' BN :
| | B !

opornik betonow

1§x25 cm Y

tawa z betonu C12/15

Uwaga: Zjazd dowigza¢ do istniejgcej bramy do posesji/ do granicy pasa drogowego. Zjazd wybudowaé z maksymalnym pochyleniem +/- 5%.

JezZeli sytuacja tego wymaga, naleZy wyjs¢ poza pas drogowy na zasadzie czasowego ograniczenia korzystania z dziatki, tak aby powigzac zjazd z terenem. (Na 5m zachowaé pochylenie +/-5% a dalej +/- 15%)

kruszywo naturalne (pospoétka) - 15 cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
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Szczegbly zjazdow

Rys. 9.02

skala
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