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betonowy φ600
istniejący przepust

Płyta denna

uszczelnić Abizolem

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ława z betonu C12/15

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe
C30/37
ścianka z betonu 

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ława z betonu C12/15

ścianka z betonu C30/37

uszczelnić Abizolem

ława z betonu C12/15 żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ścianka z betonu C30/37

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

C30/37
ścianka z betonu 

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ława z betonu C12/15

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ława z betonu C12/15

uszczelnić Abizolem

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ścianka z betonu C30/37

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

C30/37
ścianka z betonu 

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

żebrowane Ø12 mm
pręty zbrojeniowe

ława z betonu C12/15

(rura betonowa φ400)
pod zjazdem
Projektowany przepust 

(rura betonowa 2xφ400)
pod jezdnią
Projektowany przepust 

co 20 cm
O12 mm 
pręty

R

R

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty

co 20 cm (lub 10cm)
żebrowane Ø12 mm
strzemiona

T

T

S
S

co 20 cm
O12 mm 
pręty

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty

co 20 cm
pręty Ø12 mm 

co 20 cm
pręty Ø12 mm 

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty

co 20 cm
pręty Ø12 mm 

co 20 cm (lub 10cm)
żebrowane Ø12 mm
strzemiona

co 20 cm (lub 10cm)
żebrowane Ø12 mm
strzemiona

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty

co 20 cm
żebrowane Ø12 mm
pręty
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Przekrój R-R:

Przekrój S-S:

Przekrój T-T:

Sytuacja w planie (skala 1:100): 

Geometria w planie (1:50):

Przekroje (1:25):

[cm]

Rozmieszczenie zbrojenia w ściankach (1:25):

[cm]

[cm]

upr. MAZ/0200/PBD/17

mgr inż. Sebastian Fijałkowski 

INŻYNIERSKICH
BIURO PRAC SP. Z O.O.

www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl

tel.: 22 855 14 20, 22 855 14 21, faks: 22 641 72 23

02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a / 8

podpis:projektowy:

Zespół

mgr inż. Marek Więckowski

mgr inż. Anita Stokfisz

1:50
skala

odwodnienia

Rozwiązania konstrukcyjne elementów

(Gmina Miastków Kościelny)
Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków

Warszawa, luty 2022

Rys. 7.08


