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Konstrukcja pobocza

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) - 10 cm
warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

1b
Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W

warstwa odsączająca z pospółki - 20 cm
warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm

3

warstwa humusu obsiana trawą - 10 cm

Zagospodarowanie terenu zielonego
6

6

bieżącego utrzymania)
(oczyszczenie w ramach 
Istniejący rów

zasypać piaskiem

3 6

(długość przepustu 3.65 m)

zasypać piaskiem

betonowa WIPRO �400 
rura przepustu 

płyta żelbetowa pokrywowa 

warstwami po 20 cm z zagęszczeniem
średnim bez kamieni
zasypać wykop piaskiem 

4.15%

(długość przepustu 3.60 m)

na podsypce 5 cm
obłożyć dno rowu płytami ECO
(minimalne obniżenia dna rowu)

właz żeliwny wg PN-EN 124, typu ciężkiego klasy D400

1b

1b

C12/15 o grubości 20 cm
ława z chudego betonu

pospółka - 15 cm

płyta denna betonowa - 25 cm

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15

rurami betonem C12/15
wypełnienie obszaru pomiędzy

143.30

dno rowu
143.25
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143.15

144.16
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projektowana jezdnia drogi gminnej
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Schemat studni Ø2000 pod jezdnią 
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UKŁAD PRZEPUSTÓW I STUDNI O ŚREDNICY Ø2000 (SKRZYŻOWANIE DROGI POWIATOWEJ 1330W Z DROGA GMINNĄ 130808W; KM 0+340.00)

- co najmniej 0,97. 

poniżej spodu konstrukcji drogowych, a na głębokości większej niż 1,0 m 
zagęszczenia co najmniej 1,0 na głębokości do 1,0 m 

należy wykonać ze szczególną starannością, zachowując wskaźnik 
Zasypywanie wykopów pod elementy układu odwodnienia 

Uwaga: 

Studnia Szkic połączenia
Średnica [mm] Rzędna wlotu

S1

D1 D2 D3

300 300 2x400

D1 D2 D3

143.35 143.30 143.15

D1 D2 D3

Rzędna wylotu

143.15 143.15 142.44
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