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Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu do projektu

przebudowy drogi powiatowej numer 1330W w miejscowosci Oziemkowka w gminie

Miastkow Koscielny w powiecie garwolifskim, w wojewddztwie mazowieckim, na

odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg numer 1332W do konca zabudowy tej
miejscowosci, idgc w kierunku Miastkowa Kos$cielnego. Jest to droga jest klasy Z
(zbiorczej) o predkosci projektowej 40 km/h w obszarze zabudowanym. Opracowanie
zostalo wykonane na zamoéwienie Powiatowego Zarzadu Droég w Garwolinie, ul.
Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, jako jednostki zarzadzajacej ta drogg i inwestora
jej przebudowy.
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Opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych zrodet informacji:

mapa geodezyjna terenu objetego projektem, zaktualizowana staraniem Biura
Prac Inzynierskich sp. z o0.0. przez firm¢ geodezyjng pana Michata Cicheckiego,
wlasna inwentaryzacja terenu obj¢tego projektem,

Projekt przebudowy drogi powiatowej numer 1330W w miejscowosci
Oziemkoéwka w gminie Miastkow Koscielny, wykonywany w naszym biurze,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2021 r., poz.
1376, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie; Dz. U. z 2016 r., poz. 124, wraz ze zmiang w Dz. U.
2 2019 r. poz. 1643,

Rozporzadzenie Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych,
Dz. U.z2019r., poz. 2310, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. z 2017 r., poz. 784,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, wraz z zalacznikami, z pdzniejszymi
Zmianami.

Stan istniejacy. Objety opracowaniem odcinek drogi powiatowej nr 1330W

biegnie przez obszar zabudowany miejscowosci Oziemkdwka. Dhugos¢ tego odcinka
wynosi okoto 1600 m. Jezdnia ma tam szeroko$¢ okoto 6,0 m, nawierzchnie
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bitumiczng. Po podinocnej stronie drogi znajduje si¢ gesta zabudowa wiejska
w ogrodach, po stronie potudniowej ta zabudowa jest rzadsza, przeplatana przez pola
i tgki. Po obu stronach jezdni Sg zatrawione pobocza i rowy, poprzecinane zjazdami do
zabudowan. Droga jest oswietlona zrodtami Swiatta umieszczonymi na stupach
energetycznych stojacych przy ogrodzeniach po pdinocnej stronie drogi, z zasilaniem
napowietrznym. W obrebie pasa drogowego znajduje sie kanalizacja sanitarna i kabel
telekomunikacyjny Internetu dla Mazowsza, a ten pas przecinajg przylacza gazowe
I wodociggowe.

Ruch drogowy. Catodobowe pomiary ruchu drogowego na drodze 1330W w
Oziemkowce zostaty wykonane w czwartek 25 czerwca 2021 roku. Dobowe natezenie
ruchu wyniosto wtedy 2.227 pojazdow silnikowych w obu kierunkach acznie, w tym
261 pojazdow (12 %) w porze nocnej (miedzy godzing 22.00 a 6.00), z tego 128
pojazdow migdzy godzing 5.00 a 6.00, i 1966 pojazdow (88 %) w porze dziennej (od
godziny 6.00 do 22.00). Maksymalny ruch godzinowy wyniost 175 pojazdow
w godzinach 7.00-8.00 i 178 pojazdow w godzinach 17.00-18.00. Struktura rodzajowa
ruchu to 9,5 % ruch ciezki (pojazdy cigzarowe 1 autobusy) oraz 90,5 % ruch lekki
(samochody osobowe i dostawcze oraz zblizone pojazdy). Na podstawie informacji
0 wahaniach ruchu zawartych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl oraz wspoélczynnikow dla drog
0 gospodarczym charakterze ruchu przeliczono wyniki z pomiar6w na $redni roczny

ruch dobowy SDRR — wynosi on 1982 pojazdy. Mozna wigc przyjaé, ze Srednioroczny
ruch dobowy SDRR jest rzedu 2000 pojazddéw, a natezenie ruchu w godzinie szczytu
komunikacyjnego jest rzedu 200 pojazdow.

Rozwiazanie projektowe. W zakres inwestycji wchodzi budowa $ciezki pieszo-
rowerowej po poéinocnej stronie drogi powiatowej oraz remont jezdni z lokalnym
wyrownyWwaniem szerokos$ci jej do pelnych 6 m i ze wzmocnieniem jej konstrukcji.
Sciezka pieszo-rowerowa, przylegla do jezdni, o szerokosci 3,0 m (nie liczac
kraweznikdw 1 obrzezy), zostaje umieszczona W miegjscu istniejgcego rowu po stronie
péinocnej drogi. Bedzie gesto poprzecinana zjazdami do zabudowy. W obrebie
gruntowej drogi gminnej przy skrzyzowaniu z droga powiatowa zostaje utwardzony
niewielki fragment o dtugosci okoto 10 m, aby sprawnie 1 bezpiecznie przeprowadzic¢
przejscie dla pieszych 1 przejazd dla rowerzystow. To przejScie 1 przejazd sa
umieszczone na szerokim progu, podniesionym do poziomu przyleglej Sciezki pieszo-
rowerowej. W obrgbie pasa drogowego drogi powiatowej zostaja tez urzadzone perony
przystankéw autobusowych wraz z dojSciami 1 przejsciami przez jezdni¢. Beda
doswietlone za pomocg energooszczednych latarn. Przy tych przejsSciach, nad jezdnia
zostang umieszczone aktywne znaki D-6.
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Wymagania techniczne. Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakow
srednich z folii odblaskowej typu 2. Znaki powinny by¢ dwukrotnie gicte
krawedziowo (lub skonstruowane analogicznie). Nalezy je przytwierdza¢ na stupkach
stalowych o $rednicy okolo 70 mm, zaslepionych od goéry, ocynkowanych, réwno
przycigtych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na szaro. Znaki pionowe po stronie
Sciezki pieszo-rowerowe] nalezy umieszczaé na wysiegnikach idacych od shupkéw
ustawionych w odlegtosci co najmniej 20 cm poza zewnetrzng krawedzig tej Sciezki.
Stupki znakow ustawianych po przeciwnej stronie jezdni powinny znalez¢ si¢ na
zewnetrznej krawedzi pobocza lub jeszcze dalej od jezdni, tak aby tarcza znaku 1 jego
konstrukcja wsporcza nie naruszaly skrajni drogowej. Przed przystapieniem do
ustawiania nalezy wyznaczy¢ zgodnie z przepisami i1 projektem lokalizacj¢ znaku, tj.
jego potozenie i odleglos¢ od krawedzi jezdni lub $ciezki pieszo-rowerowej oraz
wysokos¢ zamocowania tarczy (min. 2,5 m od powierzchni tej $ciezki do dolnej
krawedzi znaku). Shlupki nalezy wkopa¢ na glebokos¢ przynajmniej 0,75 m
| zabezpieczy¢ przez obroceniem lub wyciaggnieciem za pomocg przyspawanych
poprzeczek, umieszczonych ponizej poziomu terenu, lub przez obetonowanie
w gruncie. Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe stuzace do mocowania znakow,
jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Znaki nalezy przymocowaé w sposob
utrudniajacy ich zdjecie, obrocenie, wygiecie itp.

Jak wyzej wspomniano, nad przejSciami przez jezdni¢ nalezy umiesci¢ aktywne
znaki D-6. Powinny by¢ zasilane z instalacji zasilajacej latarnie doswietlajgce
przejécia. Konstrukcje wsporcze tych znakow musza zapewnia¢ stabilno$¢ i odpornosé
na podmuchy wiatru. Maja znajdowac si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,20 m za
krawedzig $Sciezki pieszo-rowerowej 1 1,00 m od krawedzi jezdni.

Oznakowanie poziome nalezy je wykona¢ jako trwate, przestrzegajac zalecen
producentéw materiatow 1 sprzetu do znakowania. Zaleca si¢ oznakowanie z masy
chemoutwardzalnej. Przejazd dla rowerzystow przez droge gminng nalezy pokry¢
masg w kolorze czerwonym.

Po obu stronach podniesionego przejscia i przejazdu przez droge gminng nalezy
skutecznie przymocowa¢ do nawierzchni punktowe elementy odblaskowe barwy
biatej, w odlegtosci 1,0 m od dolnej krawedzi podniesienia 1 w rozstawie co 0,9-1,0 m,
przestrzegajac przy tym wytycznych producenta. Te elementy musza by¢ odporne na
oddziatywanie ruchu drogowego i plugu od$niezajacego droge.

Zaprojektowana organizacja ruchu ma zosta¢ wdrozona na zakonczenie robot
przy przebudowie drogi, przewidzianych do wykonania staraniem Powiatowego
Zarzadu Drog w 2022 r.

Tryb wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu i jej odbioru powinien
spelnia¢ wymagania rozporzadzenia wymienionego w punkcie h).
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