STUDZIENKI REWIZYJNE - Schemat studzienki rewizyjnej w ciagu projektowanych rowéw - Wavin Tegra 600 (lub rownowazna opcja) Studnia
: . Pikietaz D1/D2
inspekcyjna
R1 0+712,25 | 315/315
R2 0+726,50 | 315/315
Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do wtazow, R3 0+737,50 | 315/315
betonowym pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem klasy A15-D400 R4 0+869.60 | 315/315
Przekri 0-O R5 0+886,40 | 315/315
Ferop - R6 14534,45 | 400/400
Witazy kl.D400 mogg by¢ z zamknieciem Przekr()j 0-0: R7 1+571,00 400/400
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z PVC o Sredni cy ®200 Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
(Gmina Miastkéw Koécielny)
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*Wybér zalez'y od S'rednicy kOprSU wiazu: 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a / 8
Z kotnierzem @770 dla wtazéw z korpusem do @760 ruraz PVC tel.: 22 85514 20, 22 855 14 21, faks: 22 64172 23
7 kotnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > @760 fo) Srednlcy ®315 (/ub @400) www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.pl
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kineta studzienki inspekcyjnej 600 mm mgr inz. Marek Wigckowski
Warszawa, luty 2022




