
rzędna dna przepustu

rzędna dna rowu

betonowa WIPRO �400 
rura przepustu 

Istniejąca pobocze

Istniejąca jezdnia

na podsypce piaskowej 
          płyty EKO 

rowu płytami EKO
umocnienie skarp 

Istniejąca pobocze

Istniejąca jezdnia

rowu płytami EKO
umocnienie skarp 

na podsypce piaskowej 
          płyty EKO 

    kamieniem polnym 
obłożenie wlotu/wylotu przepustu 

rowu płytami EKO
umocnienie skarp 

dno istniejącego rowu

płyty EKO na podsypce piaskowej 

na zaprawie cementowej
kamieniem polnym

wraz z umocnieniem skarp
istniejącego rowu

pogłębienie 

Projektowane pobocze

istniejącym dnem rowu
powiązanie z 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

rurami betonem C12/15
wypełnienie obszaru pomiędzy

o grubości 20 cm
ława z betonu C12/15 

rowu płytami EKO
umocnienie skarp 

czołowa
prefabrykowana ścianka

O600

przepustu
kołnierzowe zakończenie 

pobocze
Projektowane 

pieszo-rowerowa
Projektowana ścieżka 
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Przykładowy schemat kołnierzowego zakończenia przepustu Ø400 

  
Schemat wlotu/wylotu przepustów 2xØ400 pod jezdnią 

  

Przekrój K-K (wlot: opcja nr 1)

 

 

 

Przekrój K-K (wlot: opcja nr 2)
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Przekrój K-K (wylot: opcja nr 1)
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Przekrój K-K (wylot: opcja nr 2)
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Przekrój K-K (wlot: opcja nr 3)

 

  
Schemat wlotu przepustów 2xØ400 pod jezdnią w km 1+140.00 
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(przebudowa istniejącego przepustu)
Przekrój K-K (wlot: opcja nr 4)
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Rozwiązania konstrukcyjne elementów

(Gmina Miastków Kościelny)
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