@ Konstrukcja jezdni
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z wypustkami 40x40x8 cm Konstrukcja jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 6 cm
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/! - | @ Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W

kostka betonowa typu holland fazowana, szara - 8 cm

o
o

/S8
kraweznik /L
betonowy 15x30 cm

l 4///

|

|

|

|
tawa z betonu C12/15
(F=0, 04|3 m2)

g - 2 o warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm
Lo l\i N
~—

/
215

|
|
1
|
|

2 8 kra\lwez'nik
betonowy 15x30 cm
|

Konstrukcja jezdni drogi gminnej 130808W (w miejscu wyniesienia)
@ kostka betonowa typu holland fazowana, czerwona - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

warstwa chudego betonu C 8/10 - 20cm

warstwa odsgczajgca z pospotki - 20 cm
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obrzeze betonowe opornik betonow
8x30 cm P 12x25 cr}r;

obrzeze betonowe @ Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej (czes¢ asfaltowa)

8x30 cm prefabrykowane korytko $ciekowe warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - 4 cm
tawa z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) fawa z betc(JIf:'lHOCJ‘lzlg 25) (kolor czerwony)
(F=0,03 m2) Hawie z betonu C12/15 (15 cm) ' warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4 cm

warstwa wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - 4cm
(tylko pod zjazdami)

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
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@ Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej (cze$é z kostki)
3 kostka kamienna - 10cm
zaprawa cementowa-piaskowa - 5cm
. tawa z betonu C12/15 - 15cm
kraweZnik

betonowy 15x30 cm @ Konstrukcja pobocza
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm podbudowa z kruszywa naturalnego (pospoétki) - 10 cm
0 zmiennej wysokoSci

Opornik 12x25 pomiedzy jezdnig a zjazdem z kruszywa  Opornik betonowy 12x25 cm pomigdzy jezdnig a poboczem Opornik 12x25cm miedzy zjazdem z kostki Opornik 12x25cm miedzy zjazdem z kruszywa

(po prawej stronie jezdni) a zielencem a zielencem
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Chodnik i peron przystankowy
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betonowa kostka brukowa - 8cm

@ | -O , 0 1 | 6 O ! O 1 +0 OO 5 6 O ! O 1 @ podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
'|_'0 y OO I 3 2% I - . ) podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
| | : &Y | J | | | | ~ rzgd zottych ptytek z wypustkami 40x40x8 cm mechanicznie 0/3.1 5-15 cm_
I C I 1 ! — I I I | warstwa odsgczajgca z pospotki - 15 cm
| +/- pochylenie zjazdu | i — | — | ! ! |
! | ~— ! ! [TTTT T T, i
| [R— A4 | | | | |
- 41 | C‘O | | | | | 1
| | ~ | — | (> ) | | |
CLC\ID I I : | I '\i N I | (a»] 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkéwka - Miastkéw
1 | 7 7 o | I 1 | 4 4L I Koscielny - Zwola Poduchowna - Zelechéw - Dudki - Trojanéw
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1 5 ' :—'—“I : 2 1 5 : : 2 1 5 : ™ @ Konstrukcja zjazdu utwardzonego @ Zagospodarowanie terenu zielonego Rys' 8.01 Szczegoly konstrukcyjne sfgloa
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i opornijk betonow I opornjk betonow ! betonowa kostka brukowa - 8cm warstwa humusu obsiana trawg - 10 cm
opornik ?2%502% tawa z betonu C12/15 : : PO 5x25 o P 25 o ' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm | | j BIURO PRAC 700
(F=0,03 m2) — podbudowa z kruszywa tamanego @ Konstrukcja $cieku przykraweznikowego ‘ INZYNIERSKICH
opornik betonowy | stabilizowane hanicznie 0/31.5 - 20 kostka betonowa 6 cm (2 rzedy) i kostka 8 cm (1 rzad) 02785 Warszawa, ul. Puszczyka 18a / 8
! tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15 g0 mechanicznie Vo1, cm : ' Y
12x25 cm (F=0,04m2) (F=0,04m2) kruszywo naturalne (pospétka) - 10 cm podstypka cementowo - plaﬁkgwa = z et Zzb? 1 20}')12 ? 85‘;14}32.1' fa;zf o 12123
warstwa wyréwnawcza z chudego betonu gr. 5 cm www.bpi.waw.pl, e-mail: biuro@bpi.waw.
tawa z bet‘(’,'}g 0C0152,{7 725) @ Konstrukcja zjazdu z kruszywa podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego mgr ind. Sebastian Fijalkowski
1] a upr. 1
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego rfsifgva | mgr inz.p Anita Stokfisz |podpis
mechanicznie 0/31,5 - 15 cm projeiony: :
kruszywo naturalne (pospétka) - 15 cm mgr inz. Marek Wieckowski
Warszawa, luty 2022




