SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD W GARWOLINIE W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024 
1. WSTĘP

Zimowe utrzymanie dróg – ZUD – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 
Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
· działanie organizacyjno – techniczne realizowane przez drogową służbę lub przedsiębiorstwa wykonawcze, w tym prace remontowe dla przygotowania dróg 
i obiektów mostowych do sezonu zimowego,
· przygotowanie materiałów do zwalczania, tj. do zapobiegania powstawania śliskości 
i jej likwidowania,
· usuwanie śniegu z dróg,
· zwalczanie, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających,
· prace porządkowe po sezonie zimowym.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru usług związanych z zapobieganiem powstawania i likwidacji śliskości zimowej na drogach oraz odśnieżaniem dróg.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja stosowana jest jako dokument o udzielenie zamówienia na; Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2023/202.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania usług w zakresie;

· zwalczanie śliskości zimowej na drogach + załadunek mieszanki piaskowo-solnej

· odśnieżanie dróg i zwalczanie naboju lodowego,

2. PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

W okresie do końca października należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu (osprzętu) do odśnieżania i zwalczania śliskości.
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu aby mógł być gotowy do użycia 
w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg 
i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.)
Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne części, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45º, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z poźn. zm.)
Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu podczas którego należy sprawdzić: 
w pługach:
· dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,
· działanie mechanizmu podnoszenia,
· możliwość swobodnego układania się odkładnicy nawierzchni i przylegania lemiesza,
· działanie oświetlenia sygnalizacyjnego;
w odśnieżarkach:

· działanie układu napędowego,
· działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia; 
w rozsypywarkach:
· dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych),
· działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,
· działanie urządzeń regulacyjnych.
3. ODŚNIEŻANIE DRÓG

3.1
ZASADY OGÓLNE
Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości, tj.:
· ciężaru objętościowego,
· twardości,
· spójności (kohezji),
· wilgotności,
· wytrzymałości na ścianie,
· wytrzymałości na rozciąganie,
· współczynnika tarcia śniegu o metal.
Wszystkie te właściwości i cechy śniegu zależą od temperatury otoczenia i temperatury samego śniegu:

3.2
SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA
Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:
· Samochody pługi odśnieżne i piaskarki
· Ciągnik rolniczy lub inna maszyna „na przykład budowlana” z napędem na jedną lub więcej osi o mocy 80KM do 100KM z pługiem do odśnieżania.
· Ciągnik rolniczy lub inna maszyna „na przykład budowlana” z napędem 4x4 o mocy powyżej 100KM z pługiem do odśnieżania
· Równiarka
· Spycharka
3.3.
SPRZĘT DO ZRYWANIA NABOJU ŚNIEŻNEGO
Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:
· Spycharki
· Pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w specjalnie uzębione lemiesze
3.4.
WARUNKI JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA
3.4.1.
NOŚNIKI
Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne 
z napędem na jedną, dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwiać zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 z późn. zm.), a kierowca lub operator w telefon komórkowy.
Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

3.4.2.
ODKŁADNICE
Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo, 
w zależności od miejsca prowadzenia robót.

3.4.3.
LEMIESZE
W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane 
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.
Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych 
z bardzo trwałej stali lub innych podobnych materiałów.

3.4.4.
CZOŁOWNICE
Konstrukcja płyty czołowej – czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Konstrukcja powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

3.4.5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORÓW SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA
Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu 
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:
· układu hydraulicznego,
· zaczepu nośnika,
· stanu technicznego nośnika.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
· wykonywać czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
· w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób 
i pojazdów znajdujących się w pobliżu,
· przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

3.5.
ODŚNIEŻANIE DRÓG
Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, i itp.
Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.
Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Wybór systemu odśnieżania zależy od:
· standardu zimowego utrzymania dróg,
· warunków atmosferycznych,
· możliwości finansowych zarządu dróg,
· aktualnego stanu utrzymania dróg.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczenie odstępstwa od standardu, jak również dopuszczalny, maksymalny czas tych odstępstw wg tabeli Nr 5.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować 
do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek.

3.5.1.
ZASADY ODŚNIEŻANIA W PRZEKROJACH:
Zasady odśnieżania
Przekrój szlakowy: Śnieg należy zgarniać z jezdni i poboczy do rowów po obu stronach drogi - rysunek nr 1.
Przekrój półuliczny: Śnieg z chodnika, jezdni i pobocza należy zgarniać do rowu - rysunek nr 2.
Przekrój uliczny: Odśnieżanie należy przeprowadzać ze zmniejszoną prędkością która spowoduje niezasypywanie chodników i zjazdów do posesji - rysunek nr 3.
Zasady odśnieżania dróg powiatowych w przekrojach: szlakowym, półulicznym, ulicznym przedstawia załącznik nr 6. (rys. Nr 1, Nr 2, Nr 3).

3.5.2.
TECHNIKA ODŚNIEŻANIA DRÓG
Technika odśnieżania dróg zależy od:
· szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
· geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój szlakowy, półuliczny, uliczny),
· przyjętego dla drogi standardu utrzymania,
· rodzaju użytych do odśnieżania pługów.
· jednym pługiem,
· zespołem pługów.
3.5.3.
ODŚNIEŻANIE MOSTÓW I WIADUKTÓW
Odśnieżanie mostów, wiaduktów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni 
i chodniki.
Śnieg zalegający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.
Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiekty mostowe i wiadukty.
Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

3.6. ODŚNIEŻANIE MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH (przy barierach, parkingach, zatokach autobusowych)
Odśnieżanie zatok autobusowych, parkingów odbywa się pługami odśnieżnymi 
w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

3.7.
ODŚNIEŻNIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH
Administracja drogowa w porozumieniu z zarządem kolei oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, oczywiście bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.
Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

3.8.
ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH
Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne telefony komórkowe, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze łańcuchy na koła. Do pracy należy wysłać zespół składający się 
z dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,50 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m.
Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym dla danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

4. ZWALCZANIE – ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 
I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI

4.1.
POJĘCIA OGÓLNE
Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek twardnienia 
na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:
· gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1,0 mm, powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze,

lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu,
· zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci:
a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów,
b) przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu 
o grubości do kilku centymetrów,
c) zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy,

· śliskość pośniegowa jest to nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruch kołowego i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.
4.2. MATERIŁY DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIA I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ
Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

a) materiały chemiczne:

· sól (chlorek sodu NaCl) wg PN-86/C-84081/02,
b) materiały uszorstniające (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu):

· piasek o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04,
· kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu),
· kruszywo kamienne o uziarnieniu 2-4 mm wg BN-84/6774-04,
· kruszywo wapienne o uziarnieniu 2-4 mm,
· żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm
(zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004
· żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu),
· jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.
Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

4.3. DOBÓR MATERIAŁÓW I ICH DAWEK DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PANUJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH
Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstaniu śliskości lub do jej likwidacji.
W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy zastosować odpowiednie metody i dawki materiałów w tablicy 1.
Tablica 1. Zalecane dawki materiałów do zwalczania, tj. zapobiegania powstawaniu 
i likwidacji śliskości.
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Zapobieganie powstawaniu gołoledzi i szronu
Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od -6°C do +1°C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% 
i dalej wzrasta.
Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni, w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy
Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do 1°C, na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:
a) mechaniczne oczyszczanie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0°C,
b) rozsypanie odladzających środków chemicznych w ilości podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni
Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać na nawierzchni środki chemiczne 
w ilości podanej w tablicy 1, poz. 2.
Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu 
Aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienkie warstwy zlodowaciałego śniegu (do 2 mm) lub ubitego śniegu (do 4 mm), należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych.

Likwidowanie świeżego opadu śniegu
Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości 
po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując 
je na nawierzchni w ilości podanej w tablicy 1, poz. 4.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu
Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie 
i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być też uszorstniane.
Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciałego śniegu
Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypywane kruszywem w ilości 60-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należ powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać wg zaleceń podanych w p. 6.2, zależnie od lokalnych warunków.

Uszorstnienie ubitego śniegu
Warstwy te powinny być posypywane jedno- lub dwukrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100-150 g/m2. Typy kruszywa należy stosować wg zaleceń podanych w p. 6.2, zależnie od lokalnych warunków.
Usuwanie świeżego opadu śniegu należy wykonać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściu pługa można usuwać za pomocą chlorków, rozsypując je w ilości 
do 30 g/m2 nawierzchni.
Do uszorstnienia lodu i zlodowaciałego śniegu należy użyć kruszywa równomiernie rozsypanego w ilości 60-100 g/m2 jednorazowo z tym, że rozsypywanie należy powtarzać 
w miarę usuwania kruszyw przez ruch pojazdów i wiatr.
Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie 
w ciągu dnia kruszywem w każdorazowej ilości 100-150 g/m2 nawierzchni.

4.4. URZĄDZENIA DO ROZSYPYWANIA ŚRODKÓW DO ZWALCZNIA ŚLISKOŚCI
Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypania w/w środków w ilości 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających 
w ilości od 50 do 150 g/m2.
Powyższe ilości są uzależniane od warunków atmosferycznych, w jakich należy je użyć.

4.5. WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ DO ZWALCZNIA ŚLISKOŚCI ORAZ ZAŁADUNKU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe 
w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. Powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane 
na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika nośnika lub od „piątego koła”. Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak rozsypywarki środków chemicznych.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń do zwalczania śliskości mających inne rozwiązania konstrukcyjne.
Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne i łatwo manewrować 
na składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu lub ładowarki taśmowe 
z możliwością nagarniania urobku.

4.6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATORÓW SPRZĘTU DO ROZSYPYWANIA
Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego zespołu rozsypującego, a także stanu technicznego nośnika. W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować 
z pracy i poddać naprawie.
W czasie pracy operator:
· wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu,
· obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego i zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób 
i pojazdów znajdujących się na drodze,
· przestrzega zasad Kodeksu Drogowego.
Po skończonej pracy sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

4.7. ZASADY ZWALCZNA ŚLISKOŚCI NA DROGACH JEDNOJEZDNIOWYCH (dwupasowych, dwukierunkowych)
Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać 0,9 szerokości jezdni.
W przypadku zwalczania śliskości tylko na niektórych odcinkach dróg, utrzymywanych w standardach 3 – 5, miejsca te powinny być posypane na 0,8 szerokości jezdni.

4.8.
ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA MOSTACH I WIADUKTACH
Zwalczanie śliskości na mostach i wiaduktach wykonuje się jednocześnie 
ze zwalczaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.
W przypadkach zastosowania innych środków do zwalczania śliskości, np. z uwagi 
na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu, należy przerwać posypywanie środkiem chemicznym 
w odległości około 500m przed i za mostem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym do zwalczania śliskości na obiekcie.

4.9. KONTROLA ILOŚCI POSYPYWANYCH ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ
Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być poddane kontroli sprawności jej prawidłowego działania. Dokonuje tego przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg 
w Garwolinie.

5. ROBOTY PORZĄDKOWE

5.1.
PORZĄDKOWANIE SŁADOWISK
Po zakończeniu robót zimowych nie zużyte materiały uszorstniające oraz środki chemiczne, muszą zostać uporządkowane, to jest spryzmowane i przykryte plandekami.
Ewentualne materiały uszorstniające złożone na poboczach dróg służące 
do posypywania przez użytkowników dróg, muszą być sprzątnięte.

6. ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWYCH

6.1.
OGÓLNE WARUNKI ODBIORU
Odbiorowi podlega każdy element zlecanej pracy. Odbiór odbywa się po zakończeniu pracy lub po wykonaniu usług na podstawie potwierdzeń wykonanych przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek odebrania prac i usług zgodnie z umową.

6.2.
ZASADY DOBORU SPRZĘTU DO ROBÓT ZIMOWYCH
1. Wykonawca wybierze do robót zimowych sprzęt gwarantujący bezawaryjne wykonanie usług.
2. Wykonawca bezwzględnie podporządkuje się zleceniom Zamawiającego.

3. Wykonawca  podstawi  i  zamontuje  w  terminach  i  miejscach  wskazanych  przez

	
	zamawiającego osprzęt zimowy, tj.: czołownice, pługi, piaskarki itp.

	4.
	Wykonawca
	wyposaży  swoje
	pojazdy
	na  własny
	koszt  w  urządzenie  wymagane

	
	w ustawie dotyczące prawa o ruchu drogowym lub inne wskazane przez zamawiającego.

	5.
	Wykonawca
	dokona  na  swój
	koszt
	niezbędnych
	przeróbek  w  sprzęcie,  jeżeli

	to niezbędne dla bezpieczeństwa prowadzonych prac.
	


6.3.
ZASADY ODBIORU ROBÓT PRZY ODŚNIEŻANIU DRÓG
1. Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu 
na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania.
3. W przypadku gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego tym fakcie.
4. W przypadku jak w punkcie 3 zamawiający nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową.
5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową.

6.4.
ZASADY ODBIORU ROBÓT PRZY ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI
1. Odbiorem objęte są roboty wykonane w terminie na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu, lub na podstawie zapisów w kartach drogowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.
3. W przypadku gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego tym fakcie.
4. W przypadku jak w punkcie 3 Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową.
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