Powiatowy Zarzad Drog
& w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
tel./ fax 25 682-22-15

W0.242.7.2023 Garwolin, dnia /]J marca 2023r.

W zwigzku ze zfozeniem przez Wykonawce pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunkow
ZamOwienia na: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin — Oziemkéwka - Miastkéw
Koscielny - Zwola Poduchowna — Zelechéw — Dudki - Trojanéw (Gmina Miastkéw Koscielny)”.

1) SST nr 6 wskazuje na wykonanie ,,ostatnich 10 cm wykopu recznie $cinajac grunt topata tak aby nie
naruszy¢ struktury dna”. Prosze o wyjasnienie jak w 2023 roku to wykona¢? Powierzchnia wykopu to +
11 000 m2.

2) SST nr 6 ,,nie okreéla wymagan co do no$nosci podtoza, nalezy jednak zadbaé o to by podtoze byto
na tyle nosne aby mozna byto uzyska¢ wymagany wtérny modut odksztaicenia podtoza z utozona
warstwg odsaczajaca z kruszywa naturalnego wynoszacy 120 MPa dla jezdni, poboczy i zjazdéw 100
MPa dla sciezki rowerowej i chodnikow”. Prosze o wyjasnienie, kto i jak bedzie interpretowat na ile
nosne jest podioze. Prosze o podanie wymagan co do nosnoéci podifoza uwzgledniajac badania
geotechniczne.

3) ,,Uktadajgc nasyp na skarpie korony drogi nalezy najpierw wycia¢ w niej stopnie o pochyleniu od 2%
(w gruncie sypki) do 4 % (w gruncie spoistym) w kierunku zgodnym ze spadkiem tej skarpy o wysokosci
odpowiadajacej grubosci uktadanej warstwy nasypu lub wielokrotnosci tej grubosci piasek nalezy
uktadac warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 20-25 cm z zageszczeniem gwarantujgcym uzyskanie
parametrow wiasciwych dla podioza gruntowego okreslonych w rozdziale 6. Prosze o podanie
wymagan nasypow.

4) SST Pielegnacja zielercow.

Prosze o wyjasnienie czy zakres prac wymieniony w punkcie 32.3 wchodzi w zakres potencjalnego
Wykonawcy. Prosze o zatgczenie projektu zieleni wymienionego w pkt. 32.4.

5) Prosze o zataczenie SST dla znaku D-6
6) Prosze o zataczenie SST dla punktowych elementéw odblaskowych.

7) SST 24 Rury przepustéw powinny mie¢ dno podniesione o okoto 5 cm w stosunku do rowu przy
wlocie i wylocie przepustu. Prosze o potwierdzenie powyzszego rozwigzania projektowego.

8) SST 29 Prosze o potwierdzenie czy zakres rob6t wymieniony w SST wchodzi w zakres potencjalnego
Wykonawcy.

9) Prosze o szczegélowe wymiarowanie studni przeptywowej pokazanej na rysunku 7.04, 7.05.

10) Prosze o potwierdzenie, ze brak odwodnienia wgtebnego lewa strona drogi nie bedzie negatywnie
wplywac na nawodnienie korpusu drogowego.



11) Do kogo nalezy drewno z wycinki drzew do Wykonawcy robot czy Inwestora? Jezeli do Inwestora
to prosze o wskazanie miejsca wywozu.

12) Pozycja 31 tzw. przedmiaru robot wskazuje na utylizacje wszystkich materiatow z rozbidrek. Prosze
o potwierdzenie.

13) Prosze o zalgczenie przedmiaru robot wykonanego zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dn. 18.05.2004r. dz. u. 2004 nr 130 poz. 13809.

14) Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy jest w posiadaniu wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen 7wigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia.

15) Badania geotechniczne nie wskazuja bezpoérednio na grupe nosénosci gruntu. Prosze
o uzupetnienie badan geotechnicznych z podaniem grupy nosnosci podtoza.

16) Wycinka drzew SST 4 wskazuje na wycinke drzew poza okresem legowym chyba, ze wspétpracujacy
ornitolog zezwoli na ich usuwanie w tym okresie catosci zadania do wykonania przypada na okres
legowy. Prosze o wyjasnienie do kogo nalezy zatrudnienie ornitologa Inwestora czy Wykonawcy?
Co w przypadku gdy ornitolog nie wyda zgody na wycinke drzew w okresie legowym?

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamoéwien
publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), do Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia oraz na stronie internetowe;j,
Zamawiajacy dotacza nizej wyszczegdlnione informacje;

Ad.1. Wykonawca robdt ma zastosowa¢ taka technologie wykonania koryt pod
nawierzchnie, aby po ufozeniu warstwy wyzej lezacej uzyska¢ jej wymagane parametry.
Zaproponowany w SST sposob jest moze zmudny, ale zapewnia, ze struktura dna koryta nie bedzie
naruszona. W przypadku naruszenia struktury dna koryta musi ono zosta¢ dogeszczone. Prosze takze
popatrze¢ na odpowiedz na pytanie 2.

Ad.2. Po wykonaniu koryta wykonawca musi oceni¢ jego stan, a w szczegdlnosci
odpowiedziec sobie na pytanie, czy po utozeniu warstwy wyzej lezacej zgodnie z technologia, ktérg
zamierza zastosowac, ma szanse 0siggna¢ wymagane parametry tej warstwy. Stan koryta moze zaleze¢
od rodzaju gruntu w podtozu, jego nawilgocenia naturalnego, jego nawilgocenia na przyktad przez
deszcz, naruszenia albo nienaruszenia struktury w czasie wykonania robdt, tego czy kto$ w nim jezdzit,
czy nie. Zaleznie od oceny stanu Wykonawca robét moze: nic nie robi¢ z korytem i uktadaé nastepna
warstwe, czekac, az koryto przeschnie, pogtebi¢ i wykona¢ wymiane gruntu, pogtebi¢ i utoizyé¢
stabilizacje, utozy¢ geowtdknine itd. W szczegdlnosci - aby ocenié¢ noénoéé¢ podtoza, Wykonawca
powinien wykona¢ badania tej nosnosci. Wykonawca podejmuje ryzyko tego, ze jezeli warstwa wyzej
lezaca nie bedzie spetnia¢ wymaganych parametréw, bedzie musiat jg rozebra¢, poprawié koryto
i utozy¢ warstwe wyizej lezacq jeszcze raz (a moze jeszcze raz i jeszcze raz - az osiggnie sie wymagane
parametry). Warstwa lezaca na dnie koryta podlega obowigzkowym badaniom nos$nosci i musi by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Ad.3. W przypadku ukfadania poszerzenia korpusu drogowego na pochyleniu wykonanie
schodkéw w skarpie istniejgcego korpusu i/lub w skarpie terenu jest obowigzkowe. Nasyp musi by¢
wykonany z gruntu sypkiego o parametrach umozliwiajgcych uzyskanie wymaganego wskaznika
zaggszczenia. Te wymagania sg podane w rozdziale 7 SST. Ponadto powierzchnia nasypu tworzaca dno
koryta pod nawierzchnie musi spetnia¢ wymagania jak dla koryta. Odpowiedzi na pytania 1 i 2 maja tu
zastosowanie,

Ad. 4. Wykonawca odpowiada za stan zieleficow przez okres wykonywania robdt az do ich
koricowego odbioru (kiedy odpowiada za wszystko, co dzieje sie na odcinku drogi stanowigcym
przekazany mu teren budowy) oraz przez okres gwarancyjny.



Ad. 5. Wymagania dla aktywnych znakow D-6:

. zasilanie z instalacji zasilajgcej o$wietlenie przejscia dla pieszych lub wtasne,
o czujnik obecnosci pieszego dochodzgcego do przejscia i znajdujgcego sie na przejsciu,
e konstrukcja wsporcza odporna na czynniki atmosferyczne, mogaca przeniesé

obcigzenie od znaku i od wiatru oraz na uderzenie przez samochod z predkoscig przekraczajagcy
0 10 km/h predkos¢ dopuszczalng,

. tatwos¢ wymiany uszkodzonej konstrukcji wsporcze)j,

. fundament dostosowany do przeniesienia ciezaru samej konstrukcji wsporczej i sit na
nig dziatajgcych, posadowiony ponizej poziomu przemarzania gruntu (ktdry wynosi 1 m),

. uziemienie,
o wysokosc dolnej krawedzi znaku nad jezdnig min. 4,5 m,
. zamocowanie znaku umozliwiajgce regulacje potozenia znaku, tak aby byt widziany

z jezdni z odlegtosci nie mniejszej niz wymagana odlegto$¢ widocznosci na zatrzymanie przy predkosci
dojazdu przekraczajacej o 10 km/h predkos¢ dopuszczalng, wynikajgcg z przepisu lub oznakowania
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu,

. wielko$¢ pola $wiecacego znaku 900x900 mm z doktadnoscig do 10 mm,

. naturalny odcien barw podswietlonego znaku, to znaczy odcieri odpowiadajgcy
barwom wiaéciwym dla znaku D-6 zgodnie z Zatacznikiem 1 do ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U.
z22019r., poz. 2311, z pdiniejszymi zmianami),

. rownomierno$¢ luminancji - klasa U3 (1/3),

. wartos¢ sredniej luminancji - klasa L2,

. kontrastowos$¢ luminancji swietlnej - 5<K<15,

. dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie,

. spetnianie wymagan okreslonych w Zatgcznikach do ,Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach”
(Dz. U.z2019r., poz. 2311, z p6zniejszymi zmianami).

Ad. 6. Wymagania dla punktowych elementéw odblaskowych:
. barwa biata,

. trwata konstrukcja, wpuszczona w nawierzchnie, odporna na ruch samochodowy
i utrzymanie zimowe,

. dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie,

o spetnianie wymagan okreslonych w Zatgczniku 4 do ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach”
(Dz. U.z 2019 r., poz. 2311, z pdzniejszymi zmianami),

o wysokos¢ ponad powierzchnie jezdni max 25 mm,

. minimalne wartosci wspétczynnika $wiattosci R [mcd/Ix] wedtug tabeli ponizej:

Kat padania B(H)

B(v) = 4+ 159 + 10° +: 59
0
Kat obserwacji a 29 19 0,3°
Typ 3 1,5 10 150




Ad. 7. Potwierdzamy, ze rury przepustéw powinny by¢ podniesione o 5 cm wzgledem dna
rowow.

Ad. 8. Tak, udroznienie rowow odptywowych o charakterze biezacego utrzymania wchodzi
w zakres zadan Wykonawcy.

Ad. 9. Studnie pokazane na rysunkach 7.04 i 7.05 maja by¢ wykonane z typowych elementow
prefabrykowanych, zelbetowych, przeznaczonych dla ruchu ciezkiego (klasa D400). Wymagane rzedne
wlotow i wylotow sg podane na rysunkach. Zamawiajgc prefabrykaty Wykonawca musi zadba¢ o to,
aby mialy wystarczajaca wytrzymatosc.

Ad. 10. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w trakcie projektowania oceniono,
gdzie jest potrzebne odwodnienie wgtebne w postaci drenazu i tam drenaz zostat zaprojektowany. Po
wykonaniu koryt Wykonawca powinien ocenic sytuacje (p. odpowiedz na pytanie 2). Gdyby doszedt do
wniosku, ze ze wzgledu na stwierdzone okolicznosci (na przykiad saczenia, niestabilnoéé¢ podtoza)
powinien zastosowac drenaz (albo inne zabiegi) na odcinkach, na ktérych nie byt przewidziany,
powinien je zastosowac po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca odpowiada za trwatos¢
wykonanych konstrukcji przez caly czas okresu gwarancji i rekojmi. W jego interesie jest
doprowadzenie podioza gruntowego do takiego stanu, by nawierzchnie nie ulegty uszkodzeniom albo
nadmiernym odksztatceniom co najmniej przez ten okres.

Ad. 11. Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew bedg wtasnoscig zamawiajgcego. Wywdz dtuzyc
na odlegtos¢ do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Karpy i gatezie nalezg do
Wykonawcy.

Ad. 12. Zamawiajacy potwierdza koniecznos$¢ utylizacji materiatow zgodnie z pozycjg 31
przedmiaru robot.

Ad. 13. Przepis przywotany w pytaniu 13 juz nie obowigzuje. Forma i te$¢ przedmiaru robdt
jest wystarczajaca na to, zeby mozna bylo przygotowac oferte.

Ad. 14. Zamawiajacy dysponuje wszystkimi dokumentami potrzebnymi do wybrania
Wykonawcy robét i przekazania mu terenu budowy.

Ad. 15. Nosnos¢ gruntu zalezy od czynnikéw, ktdre mogg sie zmieniac (na przykiad poziom
wody gruntowej, wilgotnos¢). Stan, w tym nosnos¢ podtoza gruntowego jako gotowego (lub nie) do
uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, musi oceni¢ Wykonawca robét przy i po
wykonaniu koryt pod nawierzchnie - p. odpowiedzi na pytania 1i 2.

Ad. 16. W przypadku koniecznosci wycinki drzew poza okresem legowym ptakéw Wykonawca
robdt powinien zapewnic¢ sobie nadzér ornitologiczny. Koszty tych nadzoréw pokrywa Wykonawca
robot. Gdyby okazato sie, ze s zasiedlone gniazda na drzewach przeznaczonych do wycinki, to decyzje,
co zrobi¢, musi podja¢ ornitolog. Moze bedzie trzeba odczekac, az piskleta sie wyklujg i opuszcza
gniazdo. Co do gniazd niezasiedlonych decyzja tez nalezy do ornitologa - czy mogg zosta¢ zniszczone
przy wycince drzewa, czy powinny zosta¢ przeniesione, jak i dokgd. Te kwestie sg regulowane przez
rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2380).

Z uwp. DYREKTORA

NACZELNIK WYPLIALU UTRZYMANIA
ORAZ OCHRO DROG | MOSTOW

Mariusz Zajqc

Sprawe prowadzi:

Kamil Baran - Naczelnik Wydziatu Ogdlnego
iZamowien Publicznych

tel. 25 685 26 26



