Powiatowy Zarzad Drég
& w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26

W0.242.202023 Garv\fonn,dnia//g listopada 2023r.

W zwigzku ze ztozeniem przez Wykonawce pisemnych zapytan do Specyfikacji Warunkow Zamowienia
na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowosciach: Wola Rebkowska i Mietne na terenie
Gminy Garwolin.

1. Prosimy o potwierdzenie, iz do wyceny nalezy uzy¢ nastepujgcych mieszanek mineralno-
bitumicznych dla ruchu KR 3:

- podbudowa asfaltobetonowa AC22P asfalt 35/50

- mieszanka do warstwy wigzgcej mineralno-asfaltowa AC16W asfalt 35/50

- mieszanka do warstwy $cieralnej mineralno-asfaltowa AC11S asfalt 50/70
2. W zamieszczonej specyfikacji technicznej ujete jest, iz siatka powinna posiada¢ na gérnej
powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia powinna by¢ pokryta cienka folig zabezpieczajaca.
Po rozeznaniu rynku, dany zapis narzuca wyrob tylko jednego producenta co utrudnia konkurencyjnoscé

ofert. Zwracamy sie z proshg o mozliwo$¢ zastosowania siatki spetniajgcej parametry
wytrzymatosciowe bez koniecznosci posiadania posypki oraz folii.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.), do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajgcy dotgcza nizej wyszczegdlnione informacje;

Ad. 1. Zamawiajacy potwierdza, iz do wyceny nalezy uzy¢ nastepujacych mieszanek mineralno-
bitumicznych dla ruchu KR 3:

- podbudowa asfaltobetonowa AC22P asfalt 35/50,

- mieszanka do warstwy wigzgcej mineralno-asfaltowa AC16W asfalt 35/50,

- mieszanka do warstwy $cieralnej mineralno-asfaltowa AC11S asfalt 50/70.

Ad. 2. Zamawiajacy informuje, ze siatka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w pkt 2.2
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.26.

Sprawe prowadzi:
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