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W zwigzku ze ztozeniem przez Wykonawce pisemnych zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
na: Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy

Garwolin oraz Gminy Gorzno w powiecie garwoliriskim.
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Z uwagi na ryczattowy charakter postepowania oraz brak zamieszczonej tabeli robét ziemnych
i poprzeczek prosimy o potwierdzenie ilosci wykopdw podanych w przedmiarze robét.

W przypadku braku potwierdzenia przedmiarowych ilosci wykopdw prosimy o uzupetnienie
dokumentacji o tabele robot ziemnych i przekroje poprzeczne. W przeciwnym razie
Wykonawca nie ma mozliwosci rzetelnie wyliczy¢ ilosci rob6t ziemnych.

Z uwagi na ryczattowy charakter postepowania oraz brak zamieszczonej tabeli robét ziemnych
i poprzeczek prosimy o potwierdzenie ilosci nasypéw podanych w przedmiarze robét.

W przypadku braku potwierdzenia przedmiarowych ilosci nasypéw prosimy o uzupetnienie
dokumentacji o tabele robot ziemnych i przekroje poprzeczne. W przeciwnym razie
Wykonawca mozliwosci rzetelnie wyliczy¢ ilosci rob6t ziemnych.

Prosimy o potwierdzenie ze ciek przykraweznikowy ma zosta¢ wykonany z kostki brukowe;j
w kolorze czerwonym

Prosimy o potwierdzenie, ze ciek przykraweznikowy ma zosta¢ wykonany bez dodatkowego
opornika od strony jezdni.

Informujemy, ze zgodnie poz. 82 dla Odcinka |, jednostka ponownego odtworzenia ptytami
prefabrykowanymi EKO to m3. Prosimy o zmiane jednostke na poprawna.

Informujemy, ze dla odcinka I, przyjeto rozebranie i odtworzenie rowéw z ptyt EKO 60x40x10.
Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce ptyty w 100% nie sq popekane i nadaja sie do
powtdrnego whudowania.

Informujemy, ze dla odcinka I, przyjeto rozebranie i odtworzenie rowéw z ptyt EKO 60x40x10.
Prosimy o informacje, jaki procent ptyt ktdre ulegng uszkodzeniu podczas rozbiérki nalezy
przewidzie¢ w wycenie.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowg poboczy z kostki brukowe;j.
Prosimy o potwierdzenie, ze istniejagca kostka brukowa w 100% nadaje sie do powtdrnego
wbudowania.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowa poboczy z kostki brukowej.
Prosimy o informacie, jaki procent nowej kostki brukowej nalezy przewidzie¢ w wycenie.
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Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowa kraweznikdéw betonowych
15x30. Prosimy o potwierdzenie, Ze istniejgce krawezniki betonowe w 100% nadaja sie do
powtdrnego whudowania.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowg kraweznikow betonowych
15x30. Prosimy o informacje, jaki procent nowych kraweznikéw betonowych nalezy
przewidzie¢ w wycenie.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowa kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejace krawezniki betonowe w 100%
nadaja sie do powtdrnego whudowania.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowg kraweznikdw betonowych
najazdowych 15x22. Prosimy o informacje, jaki procent nowych kraweznikéw betonowych
nalezy przewidzie¢ w wycenie.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowg wysokosciowa opornikdw
betonowych 12x25. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce oporniki betonowe w 100% nadaja
sie do powtdrnego whudowania.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokoséciowa wysokoéciowa opornikow
betonowych 12x25. Prosimy o informacje, jaki procent nowych opornikéw betonowych nalezy
przewidzie¢ w wycenie.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowg wysokosciowa obrzezy
chodnikowych 8x30. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejagce obrzeza betonowe w 100% nadaja
sie do powtdrnego whudowania.

Informujemy, ze dla Zadania Il przyjeto regulacje wysokosciowa wysokosciowa obrzezy
chodnikowych 8x30. Prosimy o informacje, jaki procent nowych obrzezy betonowych nalezy
przewidzie¢ w wycenie.

Prosimy o informacje, czy rozebrane wiaty przystankowe nalezy zutylizowaé, czy dostarczy¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego?

Ze wzgledu na mato precyzyjne stwierdzenie, ze nowe wiaty przystankowe majg odpowiadac
wiatg standardowo stawianym w gm. Gorzno, prosimy o zatgczenie rysunku technicznego
zalecanych do montazu wiat lub uzupetnienie projektu o dokumentacje fotograficzna.

Informujemy, ze w zatagczonej opinii geotechnicznej brakuje map lokalizacyjnych dla otworéw
badawczych (Zatgcznik 1.1-1.5). Prosimy o zamieszczenie brakujgcych dokumentdw.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci dla przepustow pod zjazdami zastosowanie
$cianek czotowych prefabrykowanych?

Informujemy, ze zgodnie z zapisami SST w pkt.15.1 Warstwy z betonu asfaltowego —
Materiaty, dla warstw podbudowy bitumicznej oraz warstwy wigzacej lub wyréwnawczej
przewidziano lepiszcze asfaltowe na bazie asfaltu drogowego 50/70. Zgodnie z zapisami WT-2
2014 - Tablica 5 ,Materiat do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy” oraz Tablica
10 ,,Materiaf do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej i wyrownawcze;" dla mieszanek
mineralno-asfaltowych typu AC 22P oraz AC16W KR3-KR4 podaje mozliwe do stosowania
asfalty drogowe 50/70, 35/50 oraz polimeroasfalty. Asfalt 50/70 jest lepiszczem najbardziej
miekkim, jaki dopuszczajag WT-2 2014 do wykonania warstwy podbudowy i wigzgcej z betonu
asfaltowego. Ze wzgledu na parametry asfaltow drogowych mieszanki mineralno-asfaltowe
typu AC16W KR3-KR4 wykonane na bazie twardszego asfaltu drogowego 35/50 charakteryzuja
sie wiekszg odpornoscig na powstawanie deformacji trwatych (kolein) w okresie wysokich
temperatur niz w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W KR3-KR4 wykonanych
na bazie bardziej miekkiego asfaltu drogowego 50/70. Twardsze asfalty umozliwiajg réwniez
wykonanie analogicznych mieszanek mineralno-asfaltowych o wyzszym module sztywnosci
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(mimo braku koniecznosci okreslania tego parametru dla AC16W KR3-KR4) co rowniez wptywa
na zwigkszenie trwatosci catej konstrukcji na przenoszenie obcigzern eksploatacyjnych.
W zwigzku z powyzszymi informacjami, zastosowanie twardszego asfaltu drogowego do
warstwy wigzgcej AC16W bedzie korzystniejsze dla catej konstrukciji w zakresie pakietu warstw
asfaltowych. Wykonanie warstwy wigzacej AC16W na bazie asfaltu 50/70 moze potencjalnie
spowodowac, ze bedzie to najbardziej newralgiczny element catego pakietu warstw
asfaltowych nawierzchni. W zwigzku z powyiszym wnioskujemy o dopuszczenie przez
Zamawiajgcego zamiany asfaltu 50/70 na asfalt 35/50 dla AC16W KR3-4. Zamiana nie ma
wptywu na ekonomiczny aspekt wykonania warstwy wigzgcej natomiast z technicznego punktu
widzenia jest rozwigzaniem lepszym, zgodnym z WT-2 2014 i nie podnoszac jednoczeénie
kosztow realizacji (ceny asfaltéw 50/70 i 30/50 w rafineriach sg identyczne).

W nawigzaniu do powyzszego pytania, dotyczgcego warstwy wigzacej, prosimy analogicznie
o dopuszczenie przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej dla podbudowy bitumicznej
asfaltu 35/50.

Informujemy, ze zgodnie z pkt 15.6 SST — Warstwy z betonu asfaltowego — Kontrola i odbi6r
czestotliwo$¢ badan dla wypetniacza i kruszywa zostata podana niezgodnie z normg PN-EN
13108-21, Zakfadowa Kontrola Produkcji. Zgodnie z w/w normg, czestotliwo$¢ badan
wypetniacza to 1 raz na 1000 Mg, natomiast dla kruszyw - kruszywo grube 1 raz na 2000Mg,
kruszywo drobne 1 raz na 1000Mg. Wskazane czestotliwosci w tabeli SST to 1 raz na 100Mg
dla wypetniacza i 1 raz na 200Mg dla kruszywa. Prosimy o zmiane zapiséw w SST.

Prosimy o informacje, w jakim maksymalnym zakresie Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane
wymiaréw ptytek ostrzegawczych w kolorze z6ttym o wym. 35x35x8. Zgodnie z zapisami SST
wymiary plytek moga byc zblizone do powyiszych, bez wskazania maksymalnych rdznic
wymiarowych.

Prosimy o precyzyjne okredlenie rodzaju krzewdw zabezpieczajgcych ruch pieszy (nazwa
i wielkosc sadzonek).

Prosimy o precyzyjne okreslenie rodzaju uzupetnienia istniejgcej alei zieleni przydroinej
(nazwa i wielko$¢ sadzonek).

Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na wycinke drzew?

Jezeli Zamawiajgcy nie posiada zezwolenia na wycinke drzew po czyjej stronie bedzie
uzyskanie zezwolenia.

Czyjq witasnoscig jest drewno z wycinki.
Jezeli drewno z wycinki jest wiasnoscig Zamawiajgcego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Czyjg witasnoscig s3 materiaty pozostate po rozbiérce elementéw drog: destrukt, przepusty,
krawezniki itp. Jezeli materialy z rozbidrki s wtasnoscig Zamawiajgcego prosimy o wskazanie
miejsca ich wywozu.

Informujemy, Ze zgodnie z SST 6 — Wykonanie koryta - na projektowanej podbudowie
pomocniczej z warstwy stabilizowanej cementem Ilub z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, dla jezdni i zatok autobusowych zostat wskazany wymagany parametr no$nosci
min. 120 MPa, natomiast zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (tablica 8.3 ruch KR3-4), wymagany wtorny modut odksztatcenia musi wynosié
max 100 MPa. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy bedzie wymagat zachowania no$nosci
dla warstwy podbudowy pomocniczej zgodnie z w/w Katalogiem.

Informujemy, Ze zgodnie z SST 6 — Wykonanie koryta - na projektowanej podbudowie
pomocniczej z warstwy stabilizowanej cementem Ilub z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie dla poboczy i zjazdow zostat wskazany wymagany parametr no$nosci min. 100



MPa, natomiast zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (tablica 8.4 ruch KR1-2), wymagany wtérny modut odksztatcenia musi wynosié
max 80 MPa. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy bedzie wymagat zachowania nosnosci
dla warstwy podbudowy pomocniczej zgodnie z w/w Katalogiem.

37. W przypadku braku potwierdzenie wymaganej no$nosci dla poboczy i zjazdéw o wartoéci 80
MPa, informujemy ze przyjete rozwigzanie konstrukcyjne obarczone jest btedem
projektowym. Na stabilizacji C1,5/2 (do skarpy rowu) zaprojektowane zostata zasypka
piaskiem pod warstwy konstrukcyjne pobocza wys. ok. 15 cm. Zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych zeby na warstwie podbudowy pomocniczej
uzyskaC parametr nosnosci 100 MPa, przy gruncie G1 nalezy zastosowaé stabilizacje
o wysokosci 15 cm.

38. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych do zamontowania punktowych elementéw
odbtyskowych (szklane, plastikowe, kotwione, klejone, kat odbtysku).

39. SST nr 6 — Koryto —wskazuje na wykonanie: ,,...ostatnich 10 cm wykopu recznie $cinajgc grunt
topatg tak, aby nie naruszy¢ struktury dna...”. Prosimy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na
wykonywanie robét w XXl wieku, mozliwe bedzie wykonanie robét ziemnych sposobem
mechanicznym, z ewentualnym dogeszczeniem dna koryta w przypadku jego naruszenia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.), do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajgcy dotfgcza nizej wyszczegolnione informacie;

Ad. 1.

W dokumentacji projektowej drogowej dla odcinka | znajduje sie 31 przekrojéw poprzecznych, a dla
odcinka Il - 13 przekrojéw poprzecznych. Nie ma przekrojow poprzecznych (z wyjatkiem typowych) w
dokumentacji dla odcinka Il, poniewaz tam jest tylko odtwarzanie stanu istniejagcego, bez jego zmian.
Przedmiary robot zostaty sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej, jednak maja charakter
orientacyjny. Oferent ma prawo i mozliwo$¢ samodzielnego okreslenia ilosci rob6t poszczegdlnych
asortymentow, poniewaz dokumentacja projektowa zostata udostepniona.

Ad. 2.
Vide pytanie 1

Ad. 3.
Vide pytanie 1

Ad. 4.
Vide pytanie 1

Ad. 5.

Sciek przykraweznikowy wystepuje tylko na odcinku I. Ma by¢ wykonany z dwéch rzedéw betonowe;j
kostki brukowej typu holland (prostopadtosciennej), czerwonej, o grubosci 6 cm i jednego rzedu kostki
o grubosci 8 cm, uktadanych na ptask.

Ad. 6.
Kostka o grubosci 8 cm ma stanowic oparcie dla warstw $cieralnej i wigzgcej nawierzchni jezdni.

Ad. 7.
Prawidtowe miano dla ilosci robdt przy umocnieniu rowdw w pozycji 82 przedmiaru robét to
rzeczywiscie m2, a nie m3. Zamawiajacy zatacza przedmiar robot, kosztorys $lepy i kosztorys ofertowy.



Ad. 8.

Nie mozna zagwarantowac, ze ptyty EKO podczas rozbierania i ponownego uktadania nie ulegna
uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu i uktadaniu
tych plyt oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robét. Uszkodzone plyty musza zostac zastgpione
przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia, jaka czes$¢ ptyt ulega
uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zosta¢ wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie
za dany asortyment robot.

Ad. 9.

Nie mozna zagwarantowac, ze ptyty EKO podczas rozbierania i ponownego ukfadania nie ulegna
uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu i uktadaniu
tych ptyt oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdét. Uszkodzone ptyty muszg zostac zastgpione
przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia, jaka czes$¢ ptyt ulega
uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zosta¢ wymieniona na nowe oraz uwzgledni¢ to w cenie
za dany asortyment robot.

Ad. 10.

Nie mozna zagwarantowac, ze ksztattki kostki brukowej podczas rozbierania i ponownego uktadania
nie ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych ksztattek oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdt. Uszkodzone ksztattki muszg
zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia, jaka
czes¢ ksztattek kostki brukowej ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zosta¢ wymieniona
na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robét.

Ad. 11.

Nie mozna zagwarantowac, ze ksztattki kostki brukowe]j podczas rozbierania i ponownego uktadania
nie ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych ksztattek oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdét. Uszkodzone ksztaftki musza
zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia, jaka
czesd¢ ksztattek kostki brukowej ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zosta¢ wymieniona
na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 12.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robot. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes¢ elementdéw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostaé
wymieniona na nowe oraz uwzgledni¢ to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 13.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robot. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes$¢ elementdéw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostac
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 14.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegna uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robét. Uszkodzone elementy
muszg zostac¢ zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes¢ elementéw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostac¢
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.



Ad. 15.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robét. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastapione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czeé¢ elementow betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostaé
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 16.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdt. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes¢ elementéw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostac
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 17.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementdéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdt. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes¢ elementow betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostaé
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment roboét.

Ad. 18.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robot. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien oceni¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czes¢ elementéw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostac
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment robot.

Ad. 19.

Nie mozna zagwarantowac, ze elementy betonowe podczas rozbierania i ponownego umieszczania nie
ulegng uszkodzeniom. Duzo tu zalezy od sposobu, sprzetu i narzedzi uzywanych przy rozbieraniu
i uktadaniu tych elementéw oraz ostroznosci i starannosci wykonawcy robdt. Uszkodzone elementy
muszg zostac zastgpione przez nowe. Oferent powinien ocenié¢ na podstawie swojego doswiadczenia,
jaka czesc elementdw betonowych ulega uszkodzeniom podczas takich operacji i musi zostaé
wymieniona na nowe oraz uwzglednic to w cenie za dany asortyment rohot.

Ad. 20.

Zamawiajacy dopuszcza ponowne zamontowanie istniejgcej wiaty jezeli nie zostanie ona uszkodzona
podczas demontazu. W przypadku uszkodzenia wiaty podczas demontazu nalezy ja zutylizowad a w jej
miejsce wstawi¢ nowa.

Ad. 21.
Zamawiajacy zatgcza dokumentacje fotograficzng istniejgcych wiat.

Ad. 22.
Zamawiajacy zatgcza mapy lokalizacyjne dla otwordow badawczych (Zatgcznik 1.1-1.5).

Ad. 23.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zastosowania prefabrykowanych $cianek czotowych na
przepustach zlokalizowanych pod zjazdami. Rekomenduje zastosowanie scianek prostych (bez
skrzydetek).



Ad. 24.
Zamawiajgcy dopuszcza zamiane asfaltu 50/70 na asfalt 35/50 dla AC16W KR3-4.

Ad. 25.
Zamawiajacy dopuszcza zamiane asfaltu 50/70 na asfalt 35/50 dla podbudowy bitumiczne;j.

Ad. 26.
Dopuszcza sie rodzaje i czestotliwos¢ badan zgodnie z przywotang w pytaniu norma.

Ad. 27.

Mozna stosowac ptytki ostrzegawcze o dowolnych wymiarach i grubosci, pod warunkiem takim, ze
szerokos¢ pasa ostrzegawczego powinna wynosi¢ od 70 do 90 cm i ptytki nie moga potamac sie przy
najechaniu przez koto pojazdu, ktéry zboczyt z jezdni.

Ad. 28.
Krzewy zabezpieczajgce ruch pieszy:
e nie powinny rozrastac sie do wysokosci przekraczajacej 60 cm, by nie ograniczac¢ widocznosci,
e nie powinny rozrastac sie zanadto na boki, aby nie naruszac skrajni jezdni i skrajni chodnika,
e by¢ odporne na warunki panujgce w pasie drogowym,
e byc zimozielone,
e by¢ na tyle geste, zeby skutecznie utrudniac wejscie na jezdnie poza wyznaczonymi miejscami.

Ad. 29.

Powinno sie wykorzystac drzewa o gatunkach pasujgcych do gatunkow drzew tworzacych juz te aleje,
lecz odpornych na trudne warunki wystepujgce w pasie drogowym i niekruchych (na przyktad nie
topola wtoska). Gatunki i rozmiary powinno sie uzgodnic¢ z Urzedem Gminy Gérzno i/lub z Powiatowym
Zarzadem Drog i uwzglednic¢ wskazania tych instytucji.

Ad. 30.

Roboty na odcinku | beda wykonywane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID, wydanej na podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodzie z art. 21 ust. 2 tej ustawy na usuniecie drzew i krzewow
nie jest potrzebne zezwolenie, chyba ze chodzi o drzewa i krzewy na nieruchomosci wpisanej do
rejestru zabytkdw, przy czym na tym odcinku nie ma takich nieruchomosci. Na odcinkach Il i lll nie ma
drzew i krzewOow wymagajgcych usuniecia.

Ad. 31.
Vide pytanie 30.

Ad. 32.

Zgodnie z art. 20b wymienionej ustawy wycinka oraz uprzgtniecie wycietych drzew i krzewdéw na
terenach podlegtych Lasom Paristwowym nalezy do Lasow Parstwowych. Wyciete w ten sposdb
drzewa i krzewy stajq sie wtasnoscig Lasow Panstwowych. Usuniecie (wyciecie lub przesadzenie) drzew
i krzewodw z innych terendw nalezy do obowigzkow wykonawcy robot.

Dtuzyce pochodzgce z wycinki drzew (z poza terenow podlegltych Lasom Panstwowym) beda
wtasnosciag Zamawiajgcego. Karpy i gatezie nalezg do Wykonawcy.

Ad. 33.
Wywdz dtuzyc na odlegtosé¢ do 5km na baze Powiatowego Zarzadu Drog w Garwolinie mieszczaca
sie w miejscowosci Sulbiny gm. Garwolin.

Ad. 34.
Materiaty z rozbiorki elementow drég beda wtasnosciag Wykonawcy — kwestia ta zostata uregulowana
w Warunkach umowy (vide pkt. 20.4).



Ad. 35.
Dopuszcza sie wtorny modut odksztatcenia 100 MPa podbudowy pomocniczej pod jezdnig i zatok
autobusowych.

Ad. 36.
Dopuszcza sie wtérny modut odksztatcenia 80 MPa podbudowy pomocniczej pod poboczami
i zjazdami.

Ad. 37.
Vide pytanie 37

Ad. 38.

Konstrukcja punktowych elementow odblaskowych powinna by¢ taka, aby byly odporne na
oddziatywania od ruchu drogowego, w tym ciezarowego, oraz na utrzymanie zimowe, w tym na
przejécia ptugdw odsniezajacych. Dlatego zaleca sie elementy zakotwione w nawierzchni, a nie
przyklejone do niej. Wykonawca robdt odpowiada za stan punktowych elementéw odblaskowych (tak
jak i innych wbudowanych materiatow i urzadzen) przez caty okres gwarancji i rekojmi.

Ad. 39.

Wykonawca robdt powinien zastosowac takg technologie wykonania koryt pod nawierzchnie, by nie
naruszy¢ struktury dna koryta. W przypadku naruszenia tej struktury dno koryta musi zostac
dogeszczone. Stan koryta musi by¢ taki, aby byto mozliwe uzyskanie wtérnych modutéw odksztatcenia
podbudowy pomocniczej nie nizszych niz wymagane.

D RE :
POWIATOWEG) ZARZADU DROG

Sprawe prowadzi:

Wanda Nowicka - Naczelnik Wydziatu Ogdlnego
i Zamowien Publicznych

tel. 25 685 26 07



