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W zwigzku ze ztozeniem przez Wykonawce pisemnych zapytan do Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia
na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowosciach: Wola Rebkowska i Mietne na terenie
Gminy Garwolin.

1. Z uwagi na ryczattowy charakter postpowania oraz brak zamieszczonej tabeli robét ziemnych
i poprzeczek prosimy o potwierdzenie ilosci wykopow podanych w przedmiarze robot.

2. W przypadku braku potwierdzenia przedmiarowych iloéci wykopdéw prosimy o uzupetnienie
dokumentaciji o tabel robot ziemnych i przekroje poprzeczne. W przeciwnym razie Wykonawca nie ma
mozliwosci rzetelnie wyliczy¢ ilosci robot ziemnych.

3. Z uwagi na ryczaftowy charakter postepowania oraz brak zamieszczonej tabeli robét ziemnych
i poprzeczek prosimy o potwierdzenie ilosci nasypdéw podanych w przedmiarze robét.

4. W przypadku braku potwierdzenia przedmiarowych ilo$ci nasypéw prosimy o uzupetnienie
dokumentacji o tabel robdt ziemnych i przekroje poprzeczne. W przeciwnym razie Wykonawca
mozliwosci rzetelnie wyliczy ilosci robot ziemnych.

5. Prosimy o zamieszczenie rysunku elementu $cieku betonowego gr. 20cm z poz. 3.52.
W dokumentacji jest tylko przedstawiony $ciek typu mulda gr. 15cm.
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6. Czy Scianki przepustow pod zjazdami majg by ze skrzydetkami czy proste? Prosimy o zamieszczenie
szczegOtu rysunku Scianki przepustowej pod zjazdami wraz z wymiarami.

7. Prosimy o podanie wytrzymatosci betonu na tawy z poz. 3.49.

8. Prosimy o podanie wytrzymatosci betonu na tawy z poz. 3.65.

9. Prosimy o zamieszczenie rysunkow Scianek wylewanych z poz. 6.71

10. Prosimy o zamieszczenie szczegotu tawy pod kraweznik 15x30.

11. Prosimy o zamieszczenie szczegotu tawy pod obrzeze 30x8.

12. Prosimy o zamieszczenie szczegotu Scieku podchodnikowego z poz. 7.77.

13. Prosimy o zamieszczenie szczegotu tawy pod opornik 12x25 z poz.8.84.

14. Prosimy o zamieszczenie szczegdtu tawy pod opornik 12x25 z poz.9.88.

15. Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa na podbudowe chodnika.

16. Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa na podbudowe zjazdow z kostki betonowej.
17. Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa na podbudowe zjazdéw bitumicznych.

18. Prosimy o podanie wytrzymatosci betonu na tawy z poz. 11.102.

19. Poz. 11.103 wskazuje na wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej z kolei rysunek
przekrojow normalnych wskazuje na $ciek z klinkieru. Prosimy o podanie prawidlowego materiatu na
Sciek przykraweznikowy.

20. Prosimy o podanie poprawnej grubosci podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na
poszerzeniu jezdni i przetomach z poz. 13.108. Opis pozycji podane gruboé¢ 10cm z krotnoscig = 1,5
czyli w sumie 15cm z kolei rysunek przekrojéow normalnych podaje gr. 10cm.

21. Prosimy o wskazanie lokalizacji Warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr.42cm z poz.13.111. Na
rysunku przekrojow normalnych w poszerzeniu jezdni brak jest takiej warstwy.
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22. Prosimy o potwierdzenie, ze jeden komplet oswietlenia z poz. 17.131 obejmuje 2 oprawy i 2 stupy.

23. Prosimy o podanie wymiardw korytka krakowskiego.



24. W SST D-05.03.26 dla siatki zbrojeniowej zawarte sg zapisy o siatce szklano weglowej posiadajacej
na goérnej powierzchni posypka z piasku kwarcowego, a na dolnej powierzchni pokrycie z cienkiej folii
zabezpieczajacej. Takg siatke posiada tylko jednej producent a wpisanie tych cech jest celowym
zawegzeniem parametrow. Powyzszy zapis wskazuje na konkretnego producenta siatki, ktéry w swojej
ofercie handlowej wskazuje opisane cechy produktu. Zapis jest sprzeczny z ustaw z dnia 22 czerwca
2016r. 0 zmianie ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz niektdrych innych ustaw, art.29 a) ust. 3,
ktory brzmi ,Przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczone przez konkretnego wykonawce , jezeli mogtoby to doprowadzi do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest uzasadnione specyfika
przedmiotu zamodwienia i zamawiajagcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okresleri, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazu ,lub réwnowazny”.
Ponadto siatki szklano weglowe s3 trudno dostepne z uwagi na wiékno weglowe oraz kilkukrotnie
drozsze od pozostatych siatek. Wedtug ,Zalecen stosowania geowyrobdw w warstwach asfaltowych
nawierzchni drogowych - 2004 IBDiM (Zeszyt 66 zatgcznik) dla poszczegdinych kategorii ruchu KR1-KR6
sq zalecane poszczegblne wytrzymatosci siatek/geosiatek dla najwyzszych kategorii ruchu zaleca sie
wytrzymatosc rowng lub wyzszg 100/100 kN/m. W zwigzku z tym prosimy o informacje czy zamiennie
mozna zastosowac siatke z wtokien szklanych. Jest to materiat kilkukrotnie tanszy, szerzej dostepny a
spetniajacy te same funkcje. Taka zamiana znacznie obnizy koszty wykonania.

25. Czy Zamawiajgcy posiada zezwolenie na wycinke drzew?

26. Jezeli Zamawiajacy nie posiada zezwolenia na wycinke drzew po czyjej stronie bedzie uzyskanie
zezwolenia.

27. Czyja wtasnoscig jest drewno z wycinki.
28. Jezeli drewno z wycinki jest wiasnoscig Zamawiajacego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

29. Czyja wiasnoscig s materiaty pozostate po rozbidrce elementéw drég: destrukt, przepusty,
krawezniki itp. Jezeli materiaty z rozbiorki s3 wtasnoécig Zamawiajacego prosimy o wskazanie miejsca
ich wywozu.

30. Punkt 5 SST D.02.01.01 Roboty ziemne - wykonanie wykopéw mdwi, ze jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli
wartoéci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto[ci wskaZnika zageszczenia. To na Projektancie a nie na
Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania prawidtowej konstrukcji z uwzglednieniem danych
wyjsciowych (m.in. warunkdw geotechnicznych, obcigzenia drogi ruchem, warunkéw klimatycznych),
obliczenia ruchu projektowego, wyznaczeniem kategorii ruchu, ustaleniu warunkéw gruntowo-
wodnych i grupy noénosci podtoza gruntowego, wyboru rozwigzania warstwy ulepszonego podfoza
oraz dolnych i gornych warstw nawierzchni, sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy ulepszonego
podtfoza, warstwy odcinajacej lub odsgczajacej i w razie takiej potrzeby zaprojektowania tej warstwy.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze wymagane $rodki umozliwiajgce uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia bedg rozliczane w ramach robdt dodatkowych.

31. Poz.5.62 wskazuje na wykonanie scianek czotowych dla przepustéw pod zjazdami z elementéw
prefabrykowanych, z kolei przypisana do pozycji SST D.06.02.01 méwi o umocnieniu skarp wlotéw



i wylotow z brukowca, kostki betonowej lub geosyntetykow. Prosimy o ujednolicenie zapisow i podanie
poprawnego materiatu.

32. Wg Opisu do znaku aktywnego D6 wymagane s3 panele o mocy 540W, oraz az 6 akumulatorow
o pojemnosci kazdy 200Ah - fgcznie 1200Ah. Takie panele fotowoltaiczne nie natadujg 1/6 tych
akumulatordéw, szybciej sie uszkodzg i nie wptynie to na prace znaku D6. Ponadto 1 akumulator wazy
ponad 80 kg i jest bardzo duizy. Na stupie nie ma mozliwosci umieszczenia tylu akumulatorow
i niezbedne bedzie betonowa studnia hermetyczna.

33. Z uwagi na ryczattowy charakter postepowania oraz brak zamieszczonej tabeli poszerzen prosimy
o potwierdzenie powierzchni warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach i przetomach.

34. Prosimy o podanie szerokosci poszerzen.

35. Opis do projektu pkt. 5.2.1 opisuje, iz "(...) W trakcie procesu wykonywania znakdw nalezy zwrdcic
uwage na wykonanie obwodki stanowiacej element poprawiajgcy widocznos¢ tarczy znaku(...)".
Prosimy o informacje jakg obwodke nalezy przyjaé do wyceny.

36. Prosimy o potwierdzenie, ze wzmocnienie gruntow poprzez pale i stabilizacje cementem nalezy
wykonac tylko w zakresie wskazanym w dokumentacji.

37. Z racji tego, ze przyjeta na poszerzeniach konstrukcja jest nie katalogowa prosimy o potwierdzenie,
ze jest ona prawidtowa przy tych warunkach gruntowych i natezeniu ruchu.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.), do Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajacy dotgcza nizej wyszczegdlnione informacje;

Ad. 1. Zamawiajgcy potwierdza ilosci wykopow podanych w przedmiarze.
Ad.2. Vide odpowied? na pytanie nr 1.
Ad. 3. Zamawiajgcy potwierdza ilosci nasypdw podanych w przedmiarze.
Ad. 4. Vide odpowiedz na pytanie nr 3.

Ad.5. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze w poz. 3.52 nastgpita pomytka pisarska. Nalezy
wykonac sciek betonowy gr. 15cm. Zatgczamy rysunek szczegétowy (rys. nr S.1.).

Ad. 6.Scianki przepustu pod zjazdami maja by¢ proste. Zataczamy rysunek (rys. nr S.2.).
Ad. 7. Na fawy z poz. 3.49 nalezy uzy¢ betonu C 12/15.

Ad. 8. Na fawy z poz. 6.65 nalezy uzy¢ betonu C 16/20.

Ad. 9. Zatgczamy rysunek scianek wylewnych z poz. 6.71 (rys. nr S.3.).

Ad. 10. Zatgczamy szczegot (rys. zbiorczy nr S.4.).

Ad. 11. Zatgczamy szczegot (rys. zbiorczy nrS.4.).

Ad. 12. Zatgczamy szczegdt (rys. nr S.5).

Ad. 13. Zatagczamy szczeg6t (rys. zbiorczy nrS.4.).

Ad. 14. Zatgczamy szczegot (rys. zbiorczy nrS.4.).



Ad. 15. Na podbudowe chodnika nalezy uzy¢ mieszanki z kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Ad. 16. Na podbudowe zjazdow z kostki betonowej nalezy uzy¢ mieszanki z kruszywa tamanego
0/31,5mm.

Ad. 17. Na podbudowe zjazdow bitumicznych nalezy uzy¢ mieszanki z kruszywa tamanego
0/31,5mm.

Ad. 18. Na fawy z poz. 11.102 nalezy uzy¢ betonu C 12/15.
Ad. 19. Sciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej.

Ad. 20. Grubos¢ podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na poszerzeniu jezdni
i przetomach wynosi 15cm.

Ad. 21. Warstwe podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 42cm z poz. 13.111 nalezy wykona¢ na odcinku
robét palowych.

Ad. 22. Zamawiajacy potwierdza ze jeden komplet o$wietlenia z poz. 17.131 obejmuje 2 oprawy
i 2 stupy. Stupy oswietleniowe nalezy wykona¢ w kolorze z6tto-czarnym.

Ad. 23. Zataczamy rysunek korytka krakowskiego z wymiarami (rys. S.6.). V/

Ad. 24. Zamawiajacy informuje, ze siatka powinna spetnia¢ wymagania zawarte w pkt. 2.2
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.26.

Ad. 25. Tak. Zamawiajgcy posiada prawomocng decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew.
Ad. 26. Vide odpowiedz na pytanie nr 25.

Ad. 27. Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew bedg wtasnoscig Zamawiajgcego. Karpy i gatezie
nalezg do Wykonawcy.

Ad. 28. Wywdz dtuzyc na odlegtos¢ do 12km na baze Powiatowego Zarzadu Drég w Garwolinie
mieszczgcy sie w miejscowosci Sulbiny gm. Garwolin.

Ad. 29. Materiaty z rozbidrki elementow drog bedg wtasnoscig Wykonawcy — kwestia ta zostata
uregulowana w Warunkach umowy (vide pkt. 20.4).

Ad. 30. Po wykonaniu koryta wykonawca musi ocenic jego stan, a w szczegdlnosci odpowiedziec
sobie na pytanie, czy po utozeniu warstwy wyzej lezacej zgodnie z technologig, ktérg zamierza
zastosowac, ma szanse o0siggna¢ wymagane parametry tej warstwy. Stan koryta moze zalezec¢ od
rodzaju gruntu w podtozu, jego nawilgocenia naturalnego, jego nawilgocenia na przykiad przez
deszcz, naruszenia albo nienaruszenia struktury w czasie wykonania rohét, tego czy kto$ w nim
jezdzit, czy nie. Zaleznie od oceny stanu Wykonawca robot moze: nic nie robi¢ z korytem i uktadaé
nastepng warstwe, czekac, az koryto przeschnie, pogtebi¢ i wykona¢ wymiane gruntu, pogtebic
i utozy¢ stabilizacje, utozy¢ geowtdknine itd. W szczegdlnosci - aby oceni¢ nosnos¢ podtoza,
Wykonawca powinien wykonac badania tej nosnosci. Wykonawca podejmuje ryzyko tego, ze jezeli
warstwa wyzej lezgca nie bedzie spetnia¢ wymaganych parametrow, bedzie musiat jg rozebrag,
poprawic koryto i utozy¢ warstwe wyzej lezgcg jeszcze raz (a moze jeszcze raz i jeszcze raz - az
osiggnie sie wymagane parametry). Warstwa lezaca na dnie koryta podlega obowigzkowym
badaniom nosnosci i musi by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Ad. 31. Dla przepustow pod zjazdami majg by¢ wykonane Scianki czotowe proste z elementéw
prefabrykowanych.

Ad. 32. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dot. znaku aktywnego D-6.

Ad. 33. Zamawiajacy potwierdza powierzchnie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach
i przetomach.

Ad. 34. Szerokos¢ poszerzen jest zmienna i wynosi Srednio 15cm.

Ad. 35. Obwddka znakow drogowych pionowych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow



i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach (Dz. u. z 2019r., poz. 2311).

Ad. 36. Zamawiajacy potwierdza, ze wzmocnienie gruntow poprzez pale i stabilizacje cementem
nalezy wykonac tylko w zakresie wskazanym w dokumentacji.

Ad. 37. Zamawiajgcy potwierdza, ze przyjeta na poszerzeniach konstrukcja jest prawidtowa.
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