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W0.242.7.2023 Garwolin, dnia 2 5 marca 2023r,

W zwigzku ze zlozeniem przez Wykonawce pisemnego zapytania do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia na: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin — Oziemkéwka - Miastkow
Koscielny - Zwola Poduchowna — Zelechéw — Dudki - Trojanéw (Gmina Miastkéw Koscielny)”.

1. W pytaniu nr 2 proszono o podanie wymagan co do no$nosci podtoza. W odpowiedzi na
pytanie nr 2 Inwestor wskazuje aby Wykonawca w szczegélnoéci oceniajgc noénosé podioia
powinien wykona¢ badania tej nosnosci. W zwigzku z powyzszym prosze po raz drugi
o wskazanie wymagan co do no$nosci.

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz na stronie
internetowej, Zamawiajacy dotfgcza nizej wyszczegdlnione informacie;

Ad. 1. Parametry podioza gruntowego mogg by¢ zmienne w przestrzeni i w czasie, poniewaz:

* Badania geotechniczne sg wykonywane w pewnych odstepach. Pomiedzy miejscami
wykonania badar warunki gruntowe moga sie rézni¢ od tych wystepujgcych w miejscu badarn.

* Warunki gruntowo-wodne zaleza od poziomu wody gruntowej, ktéry aktualnie moze by¢ inny
niz w czasie badan geotechnicznych.

* Wilgotno$¢ i stan warstw przypowierzchniowych gruntu zalezy od warunkéw
atmosferycznych (po roztopach albo po deszczach bedg inne niz przy suszy).

* Stan dna koryta zalezy silnie od warunkéw atmosferycznych w czasie jego wykonywania
i po jego wykonaniu.

* Stan dna koryta zalezy od technologii wykonania wykopéw, w szczegdlnosci od tego, czy
i jak gleboko zostata naruszona struktura gruntu w dnie koryta.

* Stan dna koryta zalezy od tego, czy zostato porozjezdzane, czy byto ochronione przed ruchem
pojazdow.

Z tego powodu Wykonawca robét musi oceni¢ stan podtoza gruntowego przy wykonywaniu
i po wykonaniu koryta, a w szczegdlnosci odpowiedzie¢ sobie na pytanie, czy po utozeniu przewidzianej
warstwy wyzej lezacej zgodnie z technologia, ktéra zamierza zastosowaé, ma szanse osiggnac
wymagane parametry tej warstwy. To wtasnie Wykonawca rob6t odpowiada za stan dna koryta, tak
jak odpowiada za stan kolejnych warstw konstrukcyjnych, ktére zostaty utozone. Zaleznie od oceny
stanu podtoza w dnie koryta wykonawca rob6t moze: nic nie robi¢ z korytem pod nawierzchnie
i uktadac nastepng warstwe albo czekac, az koryto przeschnie, albo pogtebi¢ koryto i wykona¢ wymiane
gruntu, albo pogtebic koryto i utozy¢ stabilizacje, utozy¢ na dnie geowtdknine itd. W szczegélnosci - aby



oceni¢ nos$nos¢ podtoza, Wykonawca moze (i powinien) wykona¢ badania tej nosnosci. Wykonawca
podejmuje ryzyko tego, ze jezeli warstwa wyzej lezgca nie bedzie spetniac wymaganych parametrow,
bedzie musiat jg rozebra¢, poprawi¢ koryto i utozy¢ warstwe wyzej lezacq jeszcze raz (a moze jeszcze
razijeszcze raz - az zostang osiggniete wymagane parametry). Warstwa konstrukcyjna lezgca na dnie
koryta podlega obowigzkowym badaniom no$nosci i musi by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Parametry tej warstwy sg podane w SST.
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