1,50

PRZEKROJ NORMALNY
km 0+000 - 0+-080

5,50

1,00

2%

obrzeze betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa z oporem

kostka brukowa betonowa |8cm
podsypka cementowo - piaskowa
podbudowa betonowa C8-10 {10cm
warstwa odsaczajgca [10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-3

warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano weglowa

wg. tabeli wyréwnan

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

istniejgca konstrukcja nawierzchni

podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa z oporem

15cm| kruszywo tamane

Obiekt:

Skala:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W -
m. Garwolin, ul. Andersa na dtugosci 542m

1: 20

Opracowanie:

Nazwisko:

Podpis:

Data:

Nr rysunku:

mgr inz. Krzysztof
Swietochowski

czerwiec
2022.

1




PRZEKROJ NORMALNY
km 0+080 - 0+430

1,50 5,50 1,00

0,40 4cm|warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3
T 4cm|warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-3
pyty betonowe EKO 60x40x8 warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano weglowa
na podsypce cementowo-piaskowej wg. tabeli wyréwnan| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

istniejgca konstrukcja nawierzchni

15cm| kruszywo tamane

obrzeze betonowe 30x8cm
podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa z oporem

kostka brukowa betonowa [8cm
podsypka cementowo - piaskowa
podbudowa betonowa C8-10 {10cm
warstwa odsgczajgca |10cm

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa
fawa betonowa z oporem

Obiekt: Skala:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - 1- 50
m. Garwolin, ul. Andersa na dtugosci 542m '

Nazwisko: Podpis: Data: Nr rysunku:
. czerwiec
Opracowanie: | mMQr inz. Krzysztof 2022, 2
Swietochowski




1,50

PRZEKROJ NORMALNY

km 0+430 - 0+438

1,50

0,40
T
pyty betonowe EKO 60x40x8
)dsypce cementowo-piaskowej

obrzeze betonowe 30x8cm
podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa z oporem

kostka brukowa betonowa

8cm

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa betonowa C8-10

10cm

warstwa odsaczajgca

10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-3

warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano weglowa

wg. tabeli wyréwnan

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

A
pyty betonowe EKO 60x4
na podsypce cementowo-

istniejgca konstrukcja nawierzchni

podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa z oporem

obrzeze betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa z oporem C 8-10

8cm| kostka brukowa betonowa
podsypka cementowo - piaskowa
10cm|podbudowa betonowa C8-10
10cm|warstwa odsaczajgca

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa
fawa betonowa z oporem

Obiekt:

Skala:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W -
m. Garwolin, ul. Andersa na dtugosci 542m

1: 20

Nazwisko: Podpis: Data:

Nr rysunku:

czerwiec

Opracowanie: | mMQr inz. Krzysztof 2022.

Swietochowski

3




PRZEKROJ NORMALNY

km 0+438 - 0+542

5,50

1,50

kruszywo tamane

15cm

4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-3

warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano weglowa

wg. tabeli wyréwnan

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

istniejgca konstrukcja nawierzchni

+
pyty betonowe EKO 60x40x8

na podsypce cementowo-piaskowe;j

obrzeze betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa z oporem C 8-10

8cm|kostka brukowa betonowa

podsypka cementowo - piaskowa

10cm|podbudowa betonowa C8-10

10cm| warstwa odsgczajgca

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa z oporem

Obiekt:

Skala:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W -

m. Garwolin, ul. Andersa na dtugosci 542m

1: 20

Nazwisko:

Podpis:

Data:

Nr rysunku:

Opracowanie: mgr inz. Krzysztof
Swietochowski

czerwiec
2022.
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