
4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-34cm

wg. tabeli wyrównań
istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano węglowa

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

8cmkostka brukowa betonowa

podbudowa betonowa C8-10
warstwa odsączająca

10cm
podsypka cementowo - piaskowa

10cm

obrzeże betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

15cm kruszywo łamane

oś drogi

5,50 1,001,50

2%
6%

2%
2%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - 

m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+000 - 0+080



4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-34cm

wg. tabeli wyrównań
istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano węglowa

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

8cmkostka brukowa betonowa

podbudowa betonowa C8-10
warstwa odsączająca

10cm
podsypka cementowo - piaskowa

10cm

obrzeże betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

15cm kruszywo łamane

oś drogi

5,50 1,001,50

0
,8

0

0,40

pyty betonowe EKO 60x40x8

na podsypce cementowo-piaskowej

2% 2%2%
6%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - 

m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+080 - 0+430



oś drogi

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-34cm

wg. tabeli wyrównań
istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano węglowa

8cm kostka brukowa betonowa

podbudowa betonowa C8-10
warstwa odsączająca

10cm
podsypka cementowo - piaskowa

10cm

krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem C 8-10

5,50 1,50

0,40

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

8cmkostka brukowa betonowa

podbudowa betonowa C8-10
warstwa odsączająca

10cm
podsypka cementowo - piaskowa

10cm

obrzeże betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

1,50

0
,8

0

0,40

0
,6

0

pyty betonowe EKO 60x40x8
na podsypce cementowo-piaskowej

pyty betonowe EKO 60x40x8

na podsypce cementowo-piaskowej

2%
2%2% 2%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - 

m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+430 - 0+438



oś drogi

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR-3

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 16W, KR-34cm

wg. tabeli wyrównań
istniejąca konstrukcja nawierzchni

warstwa przeciwspękaniowa - siatka szklano węglowa

8cm kostka brukowa betonowa

podbudowa betonowa C8-10
warstwa odsączająca

10cm
podsypka cementowo - piaskowa

10cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 30x8cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem C 8-10

15cmkruszywo łamane

5,50 1,501,00

0,40

0
,6

0

pyty betonowe EKO 60x40x8

na podsypce cementowo-piaskowej

2%2%
2%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - 

m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 0+438 - 0+542


