          KOSZTORYS ŚLEPY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W – m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542m

	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość robót

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	

	1.1
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0103-02
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	szt.
	3
	
	

	1.2
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	m3
	0.59
	
	

	1.3
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu. Krotność = 12
	m3
	0.59
	
	

	1.4
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-02
	Wywożenie karpiny - do utylizacji
	mp
	0.15
	
	

	1.5
	D.01.02.01
	KNR 2-01 0110-03
	Wywożenie gałęzi - do utylizacji
	mp
	1.5
	
	

	1.6
	D.01.02.04
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - urobek do utylizacji
	m
	552
	
	

	1.7
	D.05.03.11
	KNR AT-03 0102-02
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4
	m2
	335.5
	
	

	1.8
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.100 cm - do utylizacji
	m
	3
	
	

	1.9
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-03
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm - do utylizacji
	m
	4
	
	

	1.10
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0813-01
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - do utylizacji
	m
	81.4
	
	

	1.11
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 
	m
	44.2
	
	

	1.12
	D.01.02.04
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	242.79
	
	

	1.13
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0804-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - do utylizacji
	m2
	146.5
	
	

	1.14
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0801-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - do utylizacji
	m2
	111.04
	
	

	1.15
	D.01.02.04
	KNR 2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm - do utylizacji
	m
	186
	
	

	1.16
	D.01.02.04
	KNR 2-01 0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	825
	
	

	Razem roboty przygotowawcze
	

	ROBOTY ZIEMNE

	

	2.17
	D.02.01.01
	KNR 2-01 0206-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dokop na nasyp
	m3
	172.2
	
	

	2.18
	D.02.01.01
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10
	m3
	172.2
	
	

	2.19
	D.02.03.01
	KNR 2-01 0235-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	m3
	172.2
	
	

	Razem roboty ziemne
	

	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO


	

	3.20
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0601-01
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm na ławie z kruszywa łamanego owiniętego w geowłókninę - remont przepustu
	m
	4
	
	

	3.21
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o śr. 60cm
	m3
	0.55
	
	

	3.22
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0603-03
	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur o śr. 100 cm x 3 na ławie betonowej
	m
	1
	
	

	3.23
	D.03.01.01
	KNR 2-33 0606-01
	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych trzyotworowych z rur o śr. 100cm
	m3
	2.53
	
	

	3.24
	D.02.03.01
	KNR 2-01 0320-0101
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	m3
	8.92
	
	

	3.25
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-02
	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	15
	
	

	Razem odwodnienie korpusu drogowego
	

	PODBUDOWA

	

	4.26
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	3035.2
	
	

	4.27
	D.04.03.01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	3035.2
	
	

	4.28
	D.05.03.05b
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - tabela wyrównań
	t
	238.32
	
	

	Razem podbudowa
	

	ELEMENTY ULIC - chodnik w km 0+000 - 0+542

	

	5.29
	D.02.01.01
	KNR 2-31 0401-03
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	m
	556
	
	

	5.30
	D.04.06.01
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12-15
	m3
	33.36
	
	

	5.31
	D.08.05.01
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	27
	
	

	5.32
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	376.5
	
	

	5.33
	D.08.03.01
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	380.5
	
	

	5.34
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - urobek do utylizacji
	m2
	674.25
	
	

	5.35
	D.0402.01
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	674.25
	
	

	5.36
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C 8-10
	m2
	674.25
	
	

	5.37
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	674.25
	
	

	Razem elementy ulic – chodnik w km 0+000 - 0+542
	

	ZJAZDY INDYWIDUALNE - do regulacji wysokościowej

	

	6.38
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	67.4
	
	

	6.39
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0407-05
	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
	m
	107.2
	
	

	6.40
	D.04.06.01
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C 12-15
	m2
	242.79
	
	

	6.41
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	242.79
	
	

	Razem ZJAZDY INDYWIDUALNE - do regulacji wysokościowej
	

	ZJAZDY INDYWIDUALNE - z kostki nowe


	

	7.42
	D.04.01.01
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm x 1,5 = 30cm
	m2
	601.8
	
	

	7.43
	D.06.02.01
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
	m3
	12.56
	
	

	7.44
	D.06.02.01
	KNR 2-18 0511-04
	Kanały rurowe - rury PEHD o śr. 40cm
	m
	157
	
	

	7.45
	D.02.03.01
	KNR 2-31 0105-01
	Zasypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	601.8
	
	

	7.46
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ława betonowa z oporem
	m
	204.3
	
	

	7.47
	D.08.01.01
	KNR 2-31 0403-05
	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ława betonowa z oporem
	m
	320.5
	
	

	7.48
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-02
	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm x 1,25 = 25cm. Krotność = 1,25
	m2
	601.8
	
	

	7.49
	D.05.03.23
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	601.8
	
	

	Razem ZJAZDY INDYWIDUALNE - z kostki nowe
	

	NAWIERZCHNIA

	

	8.50
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	3078.2
	
	

	8.51
	D.05.03.

26
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklano-węglowa
	m2
	2981
	
	

	8.52
	D.05.03.

05b
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  AC 16W KR-3
	m2
	3078.2
	
	

	8.53
	D.04.03.

01
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	m2
	3167
	
	

	8.54
	D.05.03.

05a
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S KR-3 - przy użyciu taśm asfaltowych na złączach podłużnych i poprzecznych
	m2
	3167
	
	

	Razem nawierzchnia
	

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	

	9.55
	D.06.04.01
	KNR 2-31 1403-06
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu
	m
	1004
	
	

	9.56
	D.06.03.

01
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
	m2
	461
	
	

	9.57
	D.04.04.02
	KNNR 6 0113-06
	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	461
	
	

	9.58
	D.06.01.01
	KNR 2-01 0516-04
	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi EKO 60 x 40 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	817
	
	

	9.59
	D.03.02.01
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	21
	
	

	9.60
	D.06.01.01
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarpy wewnętrznej i opaski z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
	m2
	516.57
	
	

	9.61
	
	Kalkulacja własna
	Zabezpieczenie skarp rowów w pobliżu słupów oświetleniowych
	szt.
	11
	
	

	9.62
	D.06.01.01
	KNNR 1 0509-03
	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami na podbudowie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	30
	
	

	Razem roboty wykończeniowe
	

	OZNAKOWANIE DRÓG

	

	10.63
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	4
	
	

	10.64
	D.07.02.01
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	4
	
	

	10.65
	D.07.01.01
	KNNR 6 0705-06
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	24.1
	
	

	Razem oznakowanie dróg
	

	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	

	11.66
	D.07.06.02
	KNNR 6 0701-04
	Bariery wygrodzeniowe U11a. Przęsło ze szczeblinkami dł. 2m ( biało - czerwone)
	m
	6
	
	

	11.67
	
	Kalkulacja własna
	Oświetlenie przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem zaszdy kontrastu dodatniego (2 oprawy + 2 słupy)
	kpl
	1
	
	

	11.68
	
	Kalkulacja własna
	Znak aktywny D-6 nad przejściem dla pieszych
	kpl
	1
	
	

	Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	

	                         Razem:
	X
	X
	X
	

	Podatek Vat 23%
	

	                                                                                Ogółem:
	


* KOSZTORYS ŚLEPY – zestawienie pozycji elementów  rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności  z określeniem jednostki obmiaru i ilości robót wg kolejności technologicznej ich wykonania z odniesieniem do KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych, KSNR – Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych.

