PRZEDMIAR

Remont obiektu mostowego o JNI 1001858 zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 1360W
Trojanéw — Piotréwek — Podebtocie — gr. woj. w miejscowosci Zyczyn

Nr
Lp. Wyszczegdlnienie robot Jedn. llosé
P-| ssTwiors W
1 2 3 4 5
ROBOTY MOSTOWE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw realizacji

1 |D-M.00.00.00{robdt, rozwigzan projektowych oraz opracowanie i ryczatt 1,00
uzgodnienie hamonogramu zamkniec¢ toréw

2 | M12.0101 ZbrOJ:enie stalg A-llIN - uzupetnienie skorodowanych ke 300,00
pretéw
Skucie i oczyszczenie (strumieniowo-$cierne)

3 skorodowanego betonu i naprawy wykonane zaprawa typu | m? 44*11*0,3=145,20
PCC- gr. do 5 cm - zatozono 30% powierzchni spodu ptyty

M.20.20.01

Skucie i oczyszczenie (strumieniowo-Scierne)

4 skorodowanego betonu i naprawy wykonane zaprawa typu | m? 44*11*0,7=338,80
PCC - gr. do 2 cm - zatozono 70% powierzchni spodu ptyty
Zabezpieczenie zbrojenia w otulinie betonowej mieszankg

5 | M.20.20.02a |inhibitoréw korozji - spdd ptyty pomostu (dwukrotne m?2 44%11=484,00
malowanie reczne)
Zabezpieczenie zbrojenia w betonie metodg katodowa

6 | M.20.20.02B|poprzez montaz protektoréw cynkowych - na spodzie ptyty | szt. 500,00
pomostu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

7 | M.20.01.04 |obiektu - spodu ptyty pomostu powtokami elastycznymi z m? 44*11=484,00
ograniczong zdolnoscig pokrywania zarysowan

8 | M.20.01.01 |Iniekcja rys m 30,00




